SEMPERIT ®

LM4S-SF1500

Lebensmittel - NBR - 10 bar - S&D - blau

SPEZIFIKATIONEN

Anwendung LM4S/SF1500, der Saug- und Druckschlauch firr fetthaltige Lebensmittel, wie tierische oder
pflanzliche Ole und Fette.
LM4S/SF1500 kann auch fir alkoholische und nicht alkoholische Getranke, sowie fiir Milch
und andere Milchprodukte verwendet werden.

Merkmal Wir verwenden fir die Seele von LM4S/SF1500 keine
PHTHALATES

Wir erflllen fir PAK die Vorgaben von EU 1907/2006 (REACH), Anhang XVII Nr. 50
Norm/Zulassung BfR XXI: [Kat. 2], FDA [CFR 21§ 177.2600], EG1935/2004.

REACH regulation und REACH consumer goods annex XVII
Temperaturbereich -35°C / +95°C, Dampfreinigung drucklos bis 130°C / max. 30 min.
Sicherheitsfaktor 3.15:1
Seele NBR, weiB, lebensmittelecht, 6l- und fettbestandig, glatt.
Einlage Textil gewickelt, Stahldrahtspirale verzinkt.
Decke NVC, blau, abriebfest, Stoffimpressionen.
Kennzeichnung fortlaufendes Mylartape, weiBe Schrift: "SEMPERIT [S]) LM4S/SF1500 FDA logo Glass/Fork

logo BfR logo Lebensmittel/Fatty Goods S&D WP 10 bar Made in EU".

Hinweis Problemlose Reinigung durch glatte Seele. Fiur die Anwendung von Reinigungsmitteln
beachten Sie bitte unsere separaten Informationen.
ACHTUNG: Nicht fur Trockenfdrderung geeignet.

TECHNISCHE DETAILS

@ ® cm m o) o
Artikelnummer Innen -@ Wanddicke AuBen-@ Betriebsdruck [max.) Einlagenzahl Biegeradius [min.) Gewicht ca. Rollenléange [max.)

mm Zoll mm mm bar mm kg/m m
64811 2560 25,0 1 6,0 37,0 10 2 85 0.95 40
648113260 32,0 1174 6,0 44,0 10 2 105 115 40
64811 3865 38,0 | 1172 6.5 51,0 10 2 120 1,55 40
648114070 40,0 7.0 54,0 10 2 140 1,75 40
648115070 50,0 7.0 64,0 10 2 160 2,10 40
648115055 50,0 5,6 61,0 10 2 160 1,75 40
648116570 65,0 7.0 79,0 10 2 210 2,70 40
648117575 75,0 7.5 90,0 10 2 250 3,356 40

Vakuumbestandigkeit bis -0,9 bar
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Achtung: Bitte beachten Sie, dass vor Benutzung unserer Produkte in Verbindung mit neuen bzw. nicht gepriften Medien oder fir Anwendungen, die in der Produktinformation nicht ausdriicklich genannt werden,
schriftliche Auskunft bei einem Fachhandler oder einem Semperit-Anwendungstechniker einzuholen ist. Alle Produkte missen aus Sicherheitsgriinden auf ihre Betriebssicherheit Uberprift und im Falle von
Besch&digung oder bei ungewdhnlich starken Abnutzungserscheinungen, insbesondere der Schlauchdecken, ausgetauscht werden. Sémtliche Produkte missen laut allen unseren maBgeblichen Anweisungen sowie
gemaB DIN 7716:1982 gelagert, verwendet und gewartet werden. Da wir unsere Produkte auch nach Verdffentlichung des Katalogs und/oder der einzelnen Datenblatter stdndig weiterentwickeln und verbessern, sind
unangekiindigte Anderungen der in unserem Katalog sowie in den Datenblattern enthaltenen Informationen jederzeit maglich. Um sicherzugehen, dass Sie stets (iber die neuesten Produkt- und
Sicherheitsinformationen verfligen, besuchen Sie bitte regelmaBig unsere Website (hoses.semperitgroup.com] oder setzen sich mit einem unserer Fachhandler oder einem Semperit-Anwendungstechniker in
Verbindung. Fir alle mit Semperflex abgeschlossenen Vertrage gelten ausschlieBlich unsere Allgemeinen Geschéftsbedingungen (abrufbar auf hoses.semperitgroup.com). Weitere wichtige allgemeine Informationen
hinsichtlich Sortiment, Auswahl und sicherer Benutzung unserer Produkte, die ausnahmslos eingehalten werden missen, finden Sie auf unsere Website (hoses.semperitgroup.com).

Wichtiger Hinweis: Unser Katalog sowie die einzelnen Datenblatter wurden mit duBerster Sorgfalt ausgearbeitet, um Ihnen sdmtliche notwendige Informationen zur Verfiigung zu stellen. Die darin enthaltenen
Informationen beruhen auf modernster Industrietechnik, jahrelanger Erfahrung und intensiver Erprobung. Bei Produkten mit einem diesbezliglichen Hinweis bestatigen wir darliber hinaus auch die Erfullung der
Auflagen hinsichtlich Werkstoffbestandigkeit laut ISO TR 7620:2005(E). Es ist jedoch festzuhalten, dass die jeweiligen Lager-, Wartungs- und Einsatzbedingungen entscheidenden Einfluss auf die sichere Anwendung
und Langlebigkeit der betreffenden Produkte besitzen. Voraussetzung fir die Qualitat und die Sicherheit unserer Produkte gemaB den Angaben im Katalog oder den einzelnen Datenbl&ttern ist daher ausschlieBlich
die sténdige strikte Einhaltung sé&mtlicher Spezifikationen und Beschrénkungen, die in unseren schriftlich dargelegten Produktinformationen, in den einschlégigen gesetzlichen Vorschriften und Normen, in den
Spezifikationen hinsichtlich Chemikalienbesténdigkeit sowie in unseren Reinigungsanleitungen festgehalten sind. Wir lehnen jedwede Haftung fir Sicherheitsprobleme oder andere negative Folgen ab, die auf die
Auswahl eines ungeeigneten Produkts, unsachgemaBe Wartung oder falsche Handhabung (z.B. Quetschen, ReiBen, Uberdehnen oder Befiillen mit unzuldssigen Medien) zuriickzufiihren sind. Die Nutzung unserer
Produkte in Flug- oder anderen Luftfahrzeugen ist unter keinen Umstanden gestattet. Die von uns in die USA gelieferten Produkte werden, sofern nicht anders angegeben, nach IRPM-IP2 gefertigt. Alle anderen
Schlauche werden, wenn nicht anders angegeben, nach EN IS0 1307:2008 gefertigt. Unsere Produkte sind nicht fiir den Verkauf an die breite Offentlichkeit bestimmt und erfiillen nicht die Bedingungen fiir eine "GS-
Zertifizierung", sofern im Produktdatenblatt nicht anders angegeben.
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