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Die 1974 in Sizilien gegriindete Irritec®-Gruppe
ist einer der weltweit fiihrenden Anbieter von
intelligenten Bewdsserungssystemen.

Die Mission von Irritec® ist, die Bewdsserung in
der Landwirtschaft und in der Griinfliche mdglichst
effizient zu gestalten. Die globale Wasserknappheit
und der wachsende Bedarf an Nahrungsmitteln
erfordern  den  weltweiten  Einsatz  von
Tropfhewésserung. Irritec® entwickelt, produziert
und vertreibt Produkte und Komplettsysteme fiir
die Freilandbewdsserung, in Gewdéchshéusern
und fiir den Einsatz in der Griinfliche. Mit weltweit
16 Niederlassungen und mehr als 900 Mitarbeitern
verfiigt Irritec® (ber Produktionsstatten, Logistik-
standorte und Vertriebsbiiros in Italien, Spanien,
Mexiko, Brasilien, USA, Algerien, Deutschland
Chile, Senegal und Peru. In seinem Engagement
fir Okologische Nachhaltigkeit startete das
Unternehmen das Green Fields®-Projekt, welches
Landwirte dazu ermutigt, Kunststoffprodukte nach
dem Gebrauch ordnungsgemaB und umweltbewusst
zu entsorgen, um die Rohstoffe dem Kreislauf
zuriickzufiinren. Eine Initiative, die dazu fiihrte
dass Irritec® sich zu einem Vorreiter im Aspekt der
Nachhaltigkeit entwickelte. Zahlreiche internationale
Auszeichnungen fiir Innovation und Nachhaltigkeit
haben dies bestdtigt. Damit richten wir uns an
Erzeuger und Héndler, die stets auf maximale
Ergebnisse bei gleichzeitiger Erhaltung der weltweit
wertvollsten Ressource abzielen: dem Wasser.

T o @ e

Tropf- Erneuerbare Energien Umweltbewusste
bewasserung ohne Produktionsabfélle Entsorgung



‘ don't wait
Jsince .
- 1974 .. +100 0 17 . >1000
Firritoc R @ ¢ — Gy
* Griindung der Welt- ®  Exportiander . * Produktions- und Mitarbeiter
Marke in Sizilen

weltweit weltweit

Verkaufsstandorte

Coruche
PORTUGAL

Capo d' Orlando-
(HEADQUATER)

Sehikotane
s SENEGAL

Santiago
CHILE |

*. Recife
*.BRASILIEN

*.Indaiatuba
*.. BRASILIEN

.
.......

ZERTl FlKATE @ PRODUKTIONSSTANDORTE @ VERKAUFBUROS / LOGISTIKZENTREN
Priifnorm / Regelung Beschreibung Behdrde Priifnummer
s UNI EN IS0 9001:2015 Qualitdtsmerkmale Kiwa 19303 - A
o UNI EN IS0 14001:2015 Umweltkontrollsystem Kiwa 19303 - E
-"w;’ UNI EN IS0 45001:2018 Arbeitsschutzkontrollsystem Kiwa 19303 - |
(7]
@ UE 952/2013 Zugelassener Zollamt IT AEOF 16 1155

Wirtschaftsbeteiligter

Priifnorm

Beschreibung

Priifnummer

Tropfrohr Mono™ 2,1Iph DLG 5509
%'E'é"TM DLG SIGNUM TEST Tropfrohr Multibar* 1,6lph DLG 5508
DEUTSCHLAND Tropfrohr P1e 1,1Iph DLG 5506
Tropfrohr Tape 0,9Iph DLG 5507
C_@‘w\ GW 335-B3:2011 Connecto™ +Ultra DVGW DW-8616BT0102
UNI 9561:2006 Connecto™ +Ultra Kiwa KIP-107560
Tropfrohr Mono™ - .
Rootguard Mono™ - Tandem” - Kiwa KIP-107564
ootguard Tandem"
= Tropfrohr Multibar~ C- i
g kiwa @ IS0 9261:2010 Robiguard Multber- G Kiwa KIP-107564
B [TALEN e Tropfrohr D5" Kiwa KIP-107564
Tropfrohr Junior” Kiwa KIP-107564
Tropfrohr P1e Kiwa KIP-107564
kQ IS0 8779-2010 Gpipe® BD Kiwa KIP-107563
L
- [ETaTeIE i . SABS 8357/13262
SUD-AFRIKA Eﬂ SANS 14236:2003 Connecto~ +Ultra ASIG Y624/
AUSTRALIEN W AS/NZS 4129:2008 Connecto +Ultra SAI GLOBAL WMKA21524
ENGLAND | FREAS BS 6920-2.1:2000 Connecto™ +Ultra WRAS 1712054
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867: T-Kupplung Tape

V20: Butterfly Ventil

DM DN25: Messingdruckminderer

Ecopipe: LDPE-Verlegerohr (Kleinrollen)

8MF: Kugelhahn mit einer Uberwurfverschraubung AG x IG

8FF: Kugelhahn mit einer Uberwurfverschraubung IG x 1G

8QM: Kugelhahn mit einer Uberwurfverschraubung AG x PE-Verschraubung
8QF: Kugelhahn mit einer Uberwurfverschraubung IG x PE-Verschraubung
8Q0: Kugelhahn mit beidseitiger PE-Verschraubung

ESP-BAT-BT: Bluetooth und batteriebetriebene Steuerung

PCD: Druckkompensiertes Tropfrohr

VMN: Magentventil AG x 1G

KAP: Sicherung gegen Vandalismus fiir Ventilboxen

Armonia® Bewasserungssystem

Camo® Tropfrohr

Camo® PE-Rohr

NEUE PRODUKTE - NEUE PRDUKTE - NEUE PRODUKTE

§ :
Praxishandbuch | 2025 | 5




&

FIXNA0dd N3N - IIXNAYd ININ - 1IXNA0Yd NN

g
N
=)
~
=
[&]
=
o]
S
c
<
=
2
=
<
S
o

(<]



INHALTSVERZEICHNIS

don't wait

LANDWIRTSCHAFT

9 TROPFBEWASSERUNG
10 Dinnwandiger saisonaler Tropfschlauch PO™ & P1®
15 Diinnwandiger saisonaler Tropfschlauch eXXtreme Tape®
& IrritecTape”™
20 Dickwandige mehrjahrige Tropfrohre
22 Druckkompensierte mehrjahrige Tropfrohre
28 Kapillaries
30 iDrop® Einzeltropfer und Zubehor
33 iCircle™ Topfbewasserungsring
34 Pfeiltropfer
35 Mikrofittings
36 Tropfrohr Aufhinger und Zubehor

38 Mikrosprinkler

41 Zubehdr Mikrosprinkler
43 Schlagregner

44 Frostschutzsysteme

46 Flat Hose™ & FLEXIFLAT" Flachschlduche
47 Flat Hose™ Flachschlauch-Verbinder
48 PVC-Mikroschlduche

49 FILTERSYSTEME

50 Kunststoff-Filter

61 Metall-Filter

65 Filter Zubehor

66 Selbstreinigungsfilter

67 AUTOMATION

68 Hydraulische Regelventile

69 Messdatenerfassung - Wetterstationen

71 Steuerungen

72 Wasserzdhler, sowie Ersatzteile und Zubehor fir

hydraulische Regelventile

73 FERTIGATION

74 Shaker-Set™ Diingesystem
75 Dosabox® Junior Advanced Diingesystem
76 Dingesystem Zubehor

81 VERBINDER UND KUGELHAHNE

81 Schraubverbinder fiir dinnwandige Tropfschlauche (WS
<0,6 mm)

83 PP-Gewindefittings (PN10)

85 Kugelhahne fiir Tropfrohre (PN4)

87 Mini-Kugelhahne (PN4)

87 Kugelhahne (PN16)

88 Druckminderer und Entliiftungsventile

89 PE-ROHRE

90 LDPE-Rohre & HDPE-Rohre
90 GPipe LDPE-Rohre (PN4, PN6)
91 Gardenpipe & LDPE-Rohre

93 PE-VERSCHRAUBUNGEN
UND ANBOHRSCHELLEN

94 Connecto” + ULTRA (PN16/PN10)
99 Connecto” (PN10)

103 Anbohrschellen (PN16/PN10)

105 Kugelhihne

106 PVC-Kugelhahne (PN16/PN10)

GalLaBau

107 GRUNFLACHENBEREGNUNG
108 Rain Bird®

115 Hunter®

125 Beregnung und Zubehér

126 Blu-Lock Regneranschliisse

127 Orbit® Steuer- und Regeltechnik
127 Irritec® Steuer- und Regeltechnik
131 Baccara Steuer- und Regeltechnik
131 Systemtrenner (PN10)

131 IEE Schraubverbinder

132 Ventil-Verschraubungen (PN10)
133 Ventilboxen

134 Armonia® Bewésserungssystem
136 GalLaBau-Tropfrohre und Tropfer
138 Mikrobewasserung

140 Bewisserungssets

142 Werkzeuge und Zubehor
143 Verlege- und Wickeltechnik

77 VERBINDER UND KUGELHAHNE B 144 Verpackungsgroen

78 Schraubverbinder fiir Tropfrohre
P Bl 145 AGB

79 Steckverbinder fiir Tropfrohre
I 147 Projekidatenblatt

80 Steckverbinder fiir PE-Rohre (bis PN6)
81 Verbinder fiir Spiral- und Industrieschlduche I 149 Bestellformular

Praxishandbuch | 2025 | 7



LEGENDE

a.A auf Anfrage

AD AuBendurchmesser

AG AuBengewinde

Artikel Artikelnummer

bar bar Arbeitsdruck

bar Ausgang  bar Ausgangsdruck

BSP Gewinde zylindrisches Gewinde (British Standard Pipe)
CNL druckkompensiert — nicht auslaufend

D Durchmesser in mm

dn GroBe geflanscht

€ Stiickpreis in €, zzgl. der gesetzlichen MwSt.
E.U. Verteilgenauigkeit (emission uniformity)
G GroBe in Zoll

H Hohe in mm

HDPE PE hohe Dichte (>PNG)

hp Leistung (horse power)

D Innendurchmesser

IG Innengewinde

Karton Menge pro Karton

Kartusche Typ des Filterelements

L Lange in mm

LDPE PE geringe Dichte (<PNG)

I/h nominale Flussrate I/h

m. ménnlich (Anschlusstyp)

mé/h nominale Flussrate méh

Mesh Filtrierungsgrad (Maschenanzahl pro Zoll)
mil milli-inch, bzw. 1/1000 inch (Wandstérke)
Modell Ausfiihrung - Typ - Funktion

NC normally close

Niro nicht rostender Stahl

NO normally open

NP Nettopreise

NPT Gewinde konisches Gewinde

Pack Verpackungsmenge je Tiite/Pack

PFA (PN) nominaler Druck bar

PN Druckstufe in bar

PP Polypropylen

S Steigung / Geflle

Tape diinnwandige Tropfschlduche (WS < 0,6mm)
Typ KartongroBe (Ubersicht sighe Seite 130)
VIC genutet

W. weiblich (Anschlusstyp)

WS Wandstarke

Lager (Verfiigbarkeit)

e = Artikel normalerweise am Lager (DE)
= Artikel auf Anfrage

Packpreise

irritec)

don't wait

Bei einigen Artikeln (s. untenstehendes Beispiel) sind die Preise fiir Pack- und Kartonmengen ausgewiesen. Die Packmenge ist die kleinste

Verpackungseinheit (VPE) und I&sst sich nicht weiter aufteilen. Die angegebenen Preise beziehen sich auf Stiick, bzw. Meter.

Artikelnummer D Menge € Menge Typ € Lager
XX00000000000 - 100 0,100 500 C 0,095

8 | Praxishandbuch | 2025



e,
e B ) ‘

Tropfhewisserung

Praxishandbuch | 2025 | 9



TROPFBEWASSERUNG m
Diinnwandiger saisonaler Tropfschlauch P0™ & P1® .

don’t wenit
RABATTGRUPPE 0101

DUNNWANDIGER TROPFSCHLAUCH MIT FLACHTROPFER

Der dinnwandige Tropfschlauch mit Flachtropfer ermdglicht, dank des breiten Spektrums an Wandstarken und Durchflussraten, den saisonalen und
mehrjahrigen Einsatz. Der Flachtropfer garantiert extrem geringe lokale Druckverluste, wobei die Moglichkeit besteht, fiir jeden der verschiedenen
verfiigharen Durchmesser, groBe Tropfschlauchldngen zu realisieren.

Leistungsmerkmale und Vorteile:

e Durch die unterschiedlichen Starken konnen die Tropfschlduche viele Jahre lang auch beim Vorhandensein von Bodeninsekten und bei guter
Abriebfestigkeit im Einsatz sein.

e Das besondere Design des Labyrinths erzeugt hohere Turbulenzen im Tropfer und erhéht damit den Selbstreinigungseffekt.

»  Maglichkeit groBe Tropfschlauchldngen fiir jeden der verschiedenen verfiigharen Durchmesser zu realisieren.

» Die hervorragende Verteilgenauigkeit und die Mdglichkeit die geringen Durchflussraten des Tropfers mit sehr groBen Durchmessen (bis zu 29 mm) zu

kombinieren, ermdglichen hohe Reihenlédngen.

Der integrierte Filter vermindert die Verstopfungsgefahr.

Durch die spezielle Positionierung des Filters in der Mitte des Tropfrohrs wird ein Riickstau des Wassers verhindert.

Das Vorhandensein eines speziellen Klappensystems (Flap) erlaubt eine unterirdische Verlegung.

Die groBe Auswahl an Tropferabstanden ermdglicht den Einsatz sowohl fiir Freilandkulturen, als auch fiir Obstkulturen. Auch eine Notbewdsserung oder

der Einsatz bei starker Wurzelbildung ist praktikabel.

I 0 IDEAL FiiR kpgyyg

DUNNWANDIGER TROPFSCHLAUCH MIT ULTRAKOMPAKTEM FLACHTROPFER FLACHEN

T
- Muster eines Tropf
Verfiigbare Produktvarianten E ﬂ%ﬂ g(?ﬁners
Produkt Nominaler Innen @ Verpackungstyp Wandstérke s Ay HELLBRAUN
mm inch Rolle mil y H 1
PO 16 5/8 Standard 5-6-8 — J —4|
PO ULTRA 22 78 Standard 5-6-8 ...l et |
che B9 pﬂ"
i bi:
® S—
I DER BEwji | U
DUNNWANDIGER SAISONALER TROPFSCHLAUGH MIT FLACHTROPFER IR BEWAHRTE E
RlTEC"-’mo
PFER 07/05 bestanden
Verfligbare Produktvarianten y = Lightdripline 1.1 /h
Produkt Nominaler Innen @ Verpackungstyp Wandstérke 3 Muster eines Tropfers ( kiwa !
mm inch Rolle mil r oz ggdﬁ I T-FD-K410
Standard 5-6-7-8-10-12-15-18-24  ‘Smmmr | P ——
P1 16 5/8 Mitel 6-7-8-10-12-15-18 — | WENTO RN
Klein 6-7-8-10-12-15-18 4 -3 -

10 | Praxishandbuch | 2025



TROPFBEWASSERUNG m
Diinnwandiger saisonaler Tropfschlauch P0™ & P1® s
RABATTGRUPPE 0101 on't war

Po -

&

DUNNWANDIGER TROPFSCHLAUCH MIT ULTRA KOMPAKTEM FLACHTROPFER UND HOHER LEISTUNG _Ei? = i I
PO™ ist der brandneue leichte Irritec® Tropfschlauch, der mit innovativen, kleinen und flach geformten Tropfern hergestellt wurde. == ] L.-]-

Diese erzeugen nicht wahrnehmbare Druckverluste, ideal fir kiirzere Abstédnde und groBe Leitungsldngen. Der kompakte und :
effiziente Tropfer macht PO™ ideal fiir monosaisonale Kulturen mit reduzierten Abstanden. g i ﬁ
Leistungsmerkmale und Vorteile:

« Tropfschlauchherstellung nur mit erstklassigen Rohstoffen.

* Tropfer werden mit modernsten Technologien entwickelt und produziert.

« Weiterentwickelter 3D-Einlassfilter, der die Filterfliche der Tropfer erheblich erweitert.

« GroBe Filterflache im Verhaltnis zur kleinen Fldche des Tropfers.

* Das turbulente Hochleistungslabyrinth mit breiten Durchflussabschnitten erméglicht sehr geringe Strémungen.

* Die im Labyrinth entstehenden Turbulenzen verhindern die Ansammiung von Sedimenten und verringern die Verstopfungsgefahr.

« CV-Variationskoeffizient ist unter den niedrigsten auf dem Markt.

* Tropfer werden im Coextrusionsverfahren an die Innenwand des Tropfschlauches geschweift.

« PO™ entspricht ISO 9261.

« Bestdndig gegen UV-Strahlen und gebréuchliche Diingemittel.

* Prézision und Effizienz passend fiir monosaisonale Kulturen mit einem Abstand von 10 cm.

Tropfschlauch PO™ Technische Daten Tropfschlauch PO™
Nominaler Innen @ Innen @ AuBen @  Wandstdrke  Max. Arbeitsdruck kd
mm inch mm mm mil mm bar psi
16,35 5 0,12 0,50 7,30
» 5/8 16,1 1640 6 015 060 870 0,10
16,50 8 0,20 0,80 11,60
- 22,60 6 0,15 0,50 7,30
PO ULTRA 7/8 22,3 22,65 7 0,18 0,60 8,70 0,02
2270 8 0,20 0,70 10,10
; _ éustrmsbﬁnung o Tropfereigenschaften
. Eingangsfilter mit groBer Filteroberflache Nominale Flussrate (1/h Durchfluss Empfohlene Filtrierun
3. Turbulentes Labyrinth mit geringer Druckempfindlichkeit bei 1,0 bar /14,5 p(si ) bei 0,7 bar /10 psi ’ MeshI e
4. Polyethylenschlauch 0,80 0,69 I/h 155
1,10 0,951/ 120

PO™ - Relation Druck - Flussrate

Nominal Flussrate (I/h) Druck (bar) - _

bei10bar/145psi 05 07 10 12 14 16
0,80 059 069 082 090 096 1,03 0,80 /h 1,101k
1,10 0,80 095 112 122 131 140

0fF 08 40 18 200
—— —— —— —

Einsatzgebiete I ' i i 10 1.4

oo o i

Verbinder und Zubehdr finden Sie auf den Seiten 81,82und 85 |  Flexiflat™ Flachschiduche finden Sie auf Seite 46
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TROPFBEWASSERUNG

Diinnwandiger saisonaler Tropfschlauch P0™ & P1®

don’t wait
RABATTGRUPPE 0101
= N
0 e = ek
== = jal
| =
PO™ 16 mm iy IS
Diinnwandiger saisonaler Tropfschlauch mit drucksensitivem Tropfelement ro

6 mil (0,15 mm) 8 mil (0,20 mm)
Artikelnummer Abstand (cm) I/h Rollem  Palette €/m  Lager Artikelnummer Abstand (cm) I/h Rolle m Palette €/m  Lager
FNCC0603008V 30 0,8 4000 20Rollen 0,0699 e FNCC08030082 30 0,8 2900 20Rollen 0,0823 e
FNCCO0603011V 30 1,1 4000 20Rollen 0,0699 o FNCC08030112 30 1,1 2900 20Rollen 0,0799 o
FNCC08040112 40 1,1 2900 20Rollen 0,0783 o

PO™ ULTRA 22 mm
Diinnwandiger saisonaler Tropfschlauch mit drucksensitivem Tropfelement

8 mil (0,20 mm)
Artikelnummer Abstand (cm) I/h Rollem Palette €/m  Lager
FNCE0803008J 30 0,8 2100 20Rollen 0,019 e
FNCE0803011J 30 1,1 2100 20 Rollen  0,0989 °
FNCE0804011J 40 1,1 2100 20Rollen 0,0973 o
Einsatzgebiete

12 | Praxishandbuch | 2025
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Verbinder und Zubehor finden Sie auf den Seiten 81,82 und 85

Flexiflat™ Flachschlauche finden Sie auf Seite 46



TROPFBEWASSERUNG
Diinnwandiger saisonaler Tropfschlauch P0™ & P1®

RABATTGRUPPE 0101

DER BEWAHRTE
P ° IRRITEC®
I TROPFSCHLAUCH
DUNNWANDIGER SAISONALER TROPFSCHLAUCH

P1® ist der ultimative Tropfschlauch fiir die Gemiisebewésserung im Freilandanbau sowie im Gewédchshaus.
P1® reprasentiert die neue Tropfschlauchgeneration mit folgenden Vorteilen:
*  hohe Verteilgenauigkeit bei der Wasser- und Nahrstoffausbringung

«  Einsatz auch bei extrem langen Reihen mit dennoch hoher Verteilgenauigkeit
*  hohe Widerstandsfahigkeit in unterschiedlichen Einsatzbereichen und Umwelteinfliissen
» einfache Montage und Installation - Position des Wasserauslasses muss nicht berticksichtigt werden
e geringe Investitionskosten - Amortisation erfolgt in der Regel bereits innerhalb einer Saison /
kivwa
Der mit integrierter Extrudertechnologie produzierte Tropfschlauch P1® weist folgende technische Eigenschaften auf: ﬂwm
»  der flache Einzeltropfer mit nur 2 mm Stérke welcher innenseitig verschweiBt ist, gewahrleistet einen minimalen Druckverlust E’."";%‘Fﬁ:‘

«  der Tropferfilter mit 8 Wassereinldssen verhindert zuverldssig Verstopfungen durch Sedimente -

» das Tropfer-Flusslabyrinth mit drucksensitiven Eigenschaften verhindert durch seinen Selbstspilungseffekt Sedimentationen
auch bei geringem Arbeitsdruck

e der Tropfschlauch ist verfiigbar in 16 und 22 mm Durchmesser bei Wandstarken von 8, 10, 12, 15, 18 und 24 mil und weist
eine hohe Resistenz gegeniiber mechanischen Einwirkungen und UV-Strahlung auf

Tropfereigenschaften

Nominale Flussrate I/ Empfohlene Tropfer- Arbeitsdruck (bar) / Flussrate (I/h) Relation
I/h bei 1,0 bar FiIPrierung falbe 05 07 10 12 15 2,0
0,80 155 Mesh [ 056 064 079 087 097 1,12

1,10 155Mesh 0 0,80 092 111 122 140 160

PE-Schlauch Eigenschaften m

Nominal-@ Innen-@ Wandstarke Maximaler Arbeitsdruck

mm mm mil mm bar
8 020 0.90
10 025 110
12 030 130
16 81 45 038 1560
18 046 180
2 060 200
8 020 070
22 23 40 025 0.90

Maximale Verlegeldangen*

Tropfabstand (cm)
Modell Il EU% 15 20 30 10
08 90 144 172 223 268
16 ’ 85 178 214 276 332

90 119 143 185 222
85 147 176 228 274
08 90 252 302 391 470

22 ’ 85 312 375 485 582
11 90 208 250 324 389

’ 85 258 309 401 481

1,1

E.U. = Verteilgenauigkeit % (Emission Uniformity)

S = Steigung/Gefélle

* empfohlene Verlegeldngen in Meter mit 90% und 85% Verteilgenauigkeit bei 0%
Gefélle und 1bar Druck

. . 1. Tropferauslass 2. Eingangsfilter mit groBer Oberflache
Einsatzgebiete 3. Turbulentes drucksensitives Fluss-Labyrinth 4. Polyethylen-Schlauch

-

Verbinder und Zubehdr finden Sie auf den Seiten 81, 82 und 85 | Flexiflat™ Flachschlduche finden Sie auf Seite 46
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TROPFBEWASSERUNG m
Diinnwandiger saisonaler Tropfschlauch P0™ & P1® .

don’t wenit
RABATTGRUPPE 0101

P BiEr] Sl

P1® 16 mm 07/05 bestanden ‘“
Diinnwandiger saisonaler Tropfschlauch mit drucksensitivem Tropfelement Light dripline 1.1 I/h
6 mil (0,15 mm) 12 mil (0,3 mm)

Artikelnummer Abstand (cm) I/h  Rollem Palette  €/m  Lager Artikelnummer Abstand (cm) I/h  Rollem Palette  €/m Lager
FNFY06030A5 30 0,80 3.500 16Rollen 0,0720 e FNFL12030AC 30 0,80 1700 16Rollen 0,1152 e
FNFY0603005 30 1,10 3.500 16 Rollen 10,0720 ° FNFL120300C 40 1,10 1.700 16Rolen 0,118 e
FNFY06040A5 40 0,80 3.500 16Rollen 0,0712 FNFL120400C 40 1,10 1.700 16 Rollen 0,1090
FNFY0604005 40 1,10 3500 16 Rollen 0,0712

15 mil (0,38 mm)

Artikelnummer Abstand (cm) I/h  Rollem Palette €/m  Lager Artikelnummer Abstand (cm) I/h  Rollem Palette  €/m Lager

FNFJ08030AW 30 0,80 2.800 16Rollen 0,0837 e FNFM15030AB 30 080 1400 16Rolen 0,1414 o
FNFJ080300W 30 1,10  2.800 16 Rollen 0,0837 FNFM1503008 30 1,10 1400 16Rollen 0,1414 o
FNFJ08040AW 40 0,80 2.800 16Rollen 0,0808 e FNFM15040AB 40 0,80 1.400 16 Rollen 0,1385
FNFJ080400W 40 1,10  2.800 16 Rollen 0,0808

18 mil (0,45 mm)

Artikelnummer Abstand (cm) I/h  Rollem Palette  €/m  Lager Artikelnummer Abstand (cm) I/h Rollem Palette ~ €/m  Lager

FNFI10030AE 30 0,80 2300 16Rollen 0,0958 e FNFN18030AA 30 0,80 1.100 16Rollen 0,1688 e
FNFI100300E 30 1,10 2300 16Rollen 0,0958 o FNFN180300A 30 1,10 1100 16Rollen 10,1688 o
FNFI10040AE 40 0,80 2300 16Rollen 0,0958 FNFN18040AA 40 0,80 1.100 16Rollen 0,1660 e
FNFI100400E 40 1,10 2.300 16Rollen 0,0958 FNFN180400A 40 1,10 1.100 16 Rollen 0,1660 e

h
. S,
SIGNU
5 yEST -1
P1° ULTRA 22 mm (5
Diinnwandiger saisonaler Tropfschlauch mit drucksensitivem Tropfelement Light dripline 1.1 /h

15 mil (0,38 mm)
Artikelnummer Abstand (cm) I/h  Rollem Palette €/m Lager Artikelnummer Abstand (cm) I/h  Rollem Palette €/m Lager
FNZK08030AJ 30 0,80 2.200 16Rollen 0,023 e FNZS15030AR 30 0,80 1.000 16 Rollen 0,1912
FNZK08040AJ 40 0,80 2.200 16Rollen 0,0995 e FNZS15040AR 40 0,80 1.000 16 Rollen 0,1883

10 mil (0,25 mm) 18 mil (0,45 mm)
Artikelnummer Abstand (cm) I/h  Rollem Palette €/m Lager  Artikelnummer Abstand (cm) I/h Rollem Palette  €/m Lager
FNZQ10030AD 30 0,80 1.800 16Rollen 0,1234 e FNZT18030A9 30 0,80 900 16Rollen 0,2226 e
FNZQ10040AD 40 0,80 1.800 16 Rollen 0,1242 FNZT18040A9 40 0,80 900 16 Rollen 0,2226

12 mil (0,3 mm)

Artikelnummer Abstand (cm) I/h  Rollem Palette €/m Lager
FNZR12030AS 30 0,80 1.500 16 Rollen 0,1462
FNZR12040AS 40 0,80 1.500 16Rollen 0,1477

Weitere Literzahlen (I/h) auf Anfrage.

S )

Verbinder und Zubehor finden Sie auf den Seiten 81, 82 und 85 | Flexiflat™ Flachschlduche finden Sie auf Seite 46
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TROPFBEWASSERUNG m
Diinnwandiger saisonaler Tropfschlauch mit durchgangigem Labyrinth =

don’t wart
RABATTGRUPPE 0102

DUNNWANDIGER TROPFSCHLAUCH MIT DURCHGANGIGEM LABYRINTH

Der diinnwandige Tropfschlauch mit durchgdngigem Labyrinth ist, dank des Vorhandenseins von Tropfern mit verringerten Abstanden, die ideale Losung bei
sehr engen Bepflanzungen und sandigen und sehr entwdssernden Boden. Es ist das Ergebnis eines einzigen Extrusionsprozesses. Dadurch werden Probleme
die im Zusammenhang mit jeglichem Schwei3en entstehen kénnen, vermieden. Eine doppelte griine Linie kennzeichnet fiir eine korrekte Verlegung die Seite
der Tropferaustrittsidcher.

Leistungsmerkmale und Vorteile:

«  Der lasergeschnittene Tropferauslass reduziert das Eindringen von festen Partikeln
*  Hervorragende Besténdigkeit gegen Druckspitzen auch bei minimalen Wandstérken
e Hervorragende Zugfestigkeit
e Das spezielle Design des Labyrinths ermdglicht es, groBe Ldngen mit maximaler TropfgleichméBigkeit zu erreichen
*  Hervorragende Leistung in Bezug auf die GleichmaBigkeit auch wéhrend der Diingung
*  Reduzierung von phytopathologischen Problemen, da der Blattbereich der Pflanze trocken gehalten wird
e Durch reduzierte Tropferabstédnde ideal bei sehr engen Bepflanzungsmustern und sandigen, sehr entwéssernden Boden
e Hervorragende Filtrationsleistung: Dies erweitert die Palette der verwendbaren Diingemittel, einschlieBlich wasserloslicher Diingemittel
e Entspricht ISO 9261
e Bestédndig gegen UV-Strahlen und gebrduchliche Diingemittel
DIE ZWEI VERSIONEN
y S PATENTIERT N
E)¢;TREME W
N TAPE |
DER DUNNWANDIGE TROPFSCHLAUCH MIT DURCHGANGIGEM == ' 'Ij
LABYRINTH UND ZWEIFACH DURCHGANGIGEM EINLASSFILTER 3;!?_ = "I..:-'/
b V7

Verflighare Produktvarianten 2 4

Produkt Nominaler Innen @ Verpackungstyp Wandstérke

mm inch Rolle mil
eXXtreme 16 5/8 Standard 6-8-10-12
Tape 22 7/8 Standard 6-8-10-12

Einsatzgebiete

irritecy /7. &

DER DUNNWANDIGE TROPFSCHLAUCH MIT DURCHGANGIGEM LABYRINTH
Verfiighare Produktvarianten

Produkt Nominaler Innen @ Verpackungstyp Wandstérke
mm inch Rolle mil
Standard 6-7-8-10-12-15
16 5/8 Mittel 6-7-8-10-12
Klein 6-7-8-10-12
irritecTape
22 7/8 Standard 6-7-8-10-12-15
25 1 Standard 10-12
29 11/8 Standard 10-12

Einsatzgebiete

o o) e

Verbinder und Zubehor finden Sie auf den Seiten 81, 82 und 85 | Flexiflat™ Flachschlduche finden Sie auf Seite 46

Praxishandbuch | 2025 | 15



TROPFBEWASSERUNG
Diinnwandiger saisonaler Tropfschlauch mit durchgéngigem Labyrinth

RABATTGRUPPE 0102 .

don't wait

DER TROPFER

OPFER MIT pER
GROSSTEN mrsnn%ﬂswm

eXXtreme Tape™ verfiigt iiber einen durchgehenden Filter mit doppeltem Einlass, der doppelt so lang wie der Schlauch ist. Das exklusive patentierte
Irritec® System garantiert eine hervorragende Filterleistung, auch bei Verwendung von ,schwierig® zu filterndem Wasser voller Sedimente, Schlamm und
Schmutz, dank des iiber die gesamte Lange der Tropfleitung vorhandenen doppelt durchgehenden Filters.

Tropfereigenschaften
Nomiale Flussrate I/n |[Empfohlene’ Arbeitsdruck (bar) / Flussrate (I/h) Relation | - -
I/h bei 1,0 bar Filtrierung 025 040 055 070 0,85 1,00 =
0,60 120mesh 0,37 046 054 060 066 0,71 =
0,90 120mesh 0,55 0,69 | 0,80 090 1,00 1,07
1,20 120mesh 0,75 092 | 107 120 1,32 1,41
PE-Rohr Eigenschaften
Nominal-@ Innen-@ AuBen@  Wandstérke Max. Arbeitsdruck -
mm inch mm mm mil mm bar psi e — ... = -
16,4 6 0,150 07 10,1 - o
16 5/8 161 16,5 8 0,200 1,0 14,5 = s —
' 16,6 10 0,250 1,0 14,5
16,7 12 0,300 1,0 14,5
227 8 0,200 0,7 10,1 1. Tropferauslass
29 7/8 293 228 10 0.250 10 145 2. aund b. Filter mit doppeltem Einlass
' 22’9 12 0’300 1’0 14'5 3. Turbulentes drucksensitives Fluss-Labyrinth
Flussrate in Liter pro Stunde in Relation zu
Tropferabstand und Arbeitsdruck -
i = | o L L=
Druck Tropfabstand (cm)
Flussrate /h ~ “par : 10 50 Tan V30 a0 ;
0.60 0,55 - 540 360 270 180 140 £
: 0,70 - 600 400 300 200 150 £ J LI ==
0.90 0,55 10,60 800 530 400 2,70 2,00 2 I
: 0,70 12,00 900 600 450 300 230 2 — : o L e
120 0,55 142 10,70 7,10 530 350 2,70 - T gt
: 0,70 16,0 1200 800 600 400 3,00 —
Druck in bar
Einsatzgebiete

16 | Praxishandbuch | 2025
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Verbinder und Zubehor finden Sie auf den Seiten 81, 82 und 85

e

| Flexiflat™ Flachschlduche finden Sie auf Seite 46



TROPFBEWASSERUNG m
Diinnwandiger saisonaler Tropfschlauch mit durchgangigem Labyrinth =

don’t wart
RABATTGRUPPE 0102

E))TREME

N\ TAPE

eXXtreme Tape® 16 mm
Diinnwandiger saisonaler Tropfschlauch mit durchgehendem doppelten Labyrinth
und Filter sowie drucksensitivem Tropfelement

Artikelnummer At(’g}ﬁg‘d I/h I/hm Rollem Palette €/Rolle Lager Artikelnummer At(’g}%‘g‘d I/h /hm Rollem Palette €/Rolle Lager

FND5062027L 20 060 2,7 3.050 20Rollen 240,89 e FND5082027L 20 060 27 2300 20Rollen 222,62 e
FND5062040L 20 090 40 3.050 20Rollen 240,89 o FND5082040L 20 090 40 2300 20Rollen 216,14 o
FND5063018L 30 060 1,8 3.050 20Rollen 24812 o FND5083018L 30 060 18 2300 20Rollen 222,62 o
FND5063027L 30 090 2,7 3.050 20Rollen 24812 e FND5083027L 30 090 27 2300 20Rollen 216,14 o

Artikelnummer ARSIy yhm Rollem Palette €/Rolle Lager

FND5102027L 20 060 27 1830 20Rollen 220,73 e
FND5102040L 20 090 40 1.830 20Rollen 21430 o
FND5103027L 30 090 27 1830 20Rollen 220,73 o

R ""

I."-‘.
=@ ij

eXXtreme Tape® 22 mm 5;; —
Diinnwandiger saisonaler Tropfschlauch mit durchgehendem doppelten Labyrinth e e j
und Filter sowie drucksensitivem Tropfelement

8 mil (0,2 mm) . 1ml025mm |
Artikelnummer AP0y yhm Rollem Palette €/Rolle Lager Artikelnummer ABSIAN0 yh yhm Rollem Palette €/Rolle Lager
FND7082027L 20 060 2,7 1830 16Rolen 22859 e FND7103027L 30 090 2,7 1340 16Rollen 200,04 e

FND7082040L 20 090 40 1830 16Rollen 228,59 o
FND7083018L 30 060 1,8 1.830 16Rollen 228,59 e
FND7083027L 30 090 27 1830 16Rollen 22859 o

S )

Verbinder und Zubehor finden Sie auf den Seiten 81, 82 und 85 | Flexiflat™ Flachschlduche finden Sie auf Seite 46
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TROPFBEWASSERUNG m
Diinnwandiger saisonaler Tropfschlauch IrritecTape™

RABATTGRUPPE 0102 don’t wait

u DUNNWANDIGER SAISONALER TROPFSCHLAUCH

Der saisonale IrritecTape™ mit kleinem Tropferabstand und geringen Flussraten eignet sich besonders
Eigenschaften:

auf leichten Boden und wird im Gemiise-, Erdbeer- und Blumenanbau eingesetzt. IrritecTape™ ist
die ideale Losung fiir die Bewésserung im Freiland oder Gewdchshaus, Reihenkulturen wie Erdbeeren,
Spargel, Gurken, Kartoffeln, Zwiebeln, Zucchini, Tomaten und Paprika.

*  hohe Belastbarkeit aufgrund innovativer Technologien unter Verwendung von hochwertigen Rohstoffen

e das spezielle Design des turbulenten Strémungslabyrinths verhindert Sedimentationen und ermdglicht gréBere Verlegeldngen bei exzellenter
Wasserverteilung

* integrierte Filter der Tropferelemente schiitzen das Labyrinth vor Verstopfung

»  die griine Doppellinie zeigt die Oberseite der Tropferauslasspunkte an

»  der prézise Einschnitt der Emissionsstelle erfolgt per Lasertechnologie und reduziert die Sensibilitat gegeniiber Verstopfung und Wurzeleinwuchs

e hohere Qualitat durch nahtlos extrudierte Herstellung

3
07/05 bestanden
Tropfereigenschaften i-Tape 0.9 I/h Maximale Verlegelingen*
Nominale Flussrate Empfonlene _ Druck/Flussraten Relation (bar) Tropferabstand (cm)
Vhbei07bar Filierung 025 0,40 055 070 0,85 1,00 Modell Flussrate S EU. 49 "45 59 39 4o
0,40 200 Mesh 0,25 0,31 0,37 042 046 0,50 85 % - 287 - 447
0,60 155Mesh 0,37 046 054 060 066 0,71 040Vh 0 999 . . 231 - 361
0,90 155Mesh 0,55 0,69 0,80 090 1,00 1,07 16 060 Ih 0 85% 141 182 220 285 343
B0/ 909% 114 147 178 230 277
Druck/Flussraten Relation je Meter (I/h) 000yh o 2% 113 143 176 224 274
T Teransand o ’ 90% 91 116 142 181 221
Druck/Flussraten ropferabstand (cm 85% - - 502 - 785
Modell Relat(i]025(bar) 10 15 12;]5 30 (‘)‘g 040/ 0 g9 . - 404 - 6834
, - - ) - ) 85% 247 320 386 500 600
0,40 I/h
/ 070 Soge W 22 0B0Vh 0 g9y 500 253 312 404 484
, , , , ) ) 85% 199 253 309 391 480
0,60 I/h
/ 0,70 60 40 30 20 15 090V 0 999 160 204 249 316 388
0,90 I/h 0,55 8.0 53 40 2.7 2.0 E.U. = Verteilgenauigkeit % (emission uniformity)
’ 0.70 90 | 60 ' 45 | 30 | 23 $ = Steigung/Gefalle
* empfohlene Verlegeldngen in Meter mit 90% und 85% Verteilgenauigkeit bei 0%
PE-Rohr Eigenschaﬂen Gefélle und 1bar Druck
Nominal-@ Innen-@ Wandstérke Max. Arbeitsdruck ] . ..
i mm mil mm bar Tropfer-Labyrinth mit turbulentem, selbstreinigendem Fluss
5 0,125 0,6
6 0,150 0,7
16 16,1 8 0,200 1,0
10 0,250 1,0
12 0,300 1,0
8 0,200 0,7
22 22,3 10 0,250 1,0
12 0,300 1,0
Vorteile:
« Ertrags- und Qualitdtsmaximierung
* hohe Wasser-, Diinger- und Energieeinsparung durch
Niederdruckbewdsserung
* punktgenaue Wasser- und Nahrstoffverteilung
* keine Blattbefeuchtung, dadurch geringer Pilzdruck
« geringe Schwankungen der Bodenfeuchte
* gute Befahrbarkeit auch wéhrend der Bewésserung © Tooferaus|
R " NI . . lropterauslass
Erh6hung qer Vltal_|tat ynd Lebengzelt der Pflanze 2. Eingangsfifter mit groer Oberfliche
« hohe Verteilgenauigkeit, auch bei Hanglagen 3. Turbulentes drucksensitives Fluss-Labyrinth
« tages- und windunabhangige Bewasserung maglich 4. Polyethylen-Schiauch

Einsatzgebiete

18 | Praxishandbuch | 2025



TROPFBEWASSERUNG m
Diinnwandiger saisonaler Tropfschlauch IrritecTape™ s
RABATTGRUPPE 0102 on't war

N
-" -
E)Te -
7/05 b d -.i-l- . i /
IrritecTape™ 16 mm 2 bestanden pl': J
Diinnwandiger saisonaler Tropfschlauch mit drucksensitivem Tropfelement i-Tape 0.9 I/h .
5 mil (0,13 mm) [ smi0amm) |

Artikelnummer Al%sta d yh lr/rq Rollem Pakette €/Rolle Lager Artikelnummer Alzsta d yh '(Q Rollem Pakette  €/Rolle Lager

FNI5052027L 20 0,6 2,7 3962 16Rollen 260,19 e FNI5082017L 20 04 175 2300 20Rollen 202,38 o
FNI5052040L 20 0,9 40  3.962 16Rollen 260,19 FNI5082027L 20 0,6 2,7 2300 20Rollen 196,49
FNI5053018L 30 0,6 1,8 3962 16 Rollen 268,00 FNI5082040L 20 0,9 40 2300 20Rollen 196,49
FNI5053027L 30 0,9 2,7 3962 16Rollen 268,00 FNI5083018L 30 0,6 1,8 2300 20Rollen 196,49

FNI5083027L 30 0,9 2,7 2.300 20 Rollen 196,49
6 mil (0,15 mm)
Artikelnummer A?g}ﬁ;‘d I/h 'r/# Rollem Palette  €/Rolle Lager 10 mil (0,25 mm)

f Abstand I/h
FNI5061080L 10 09 8,0 3.050 20Rollen 218,99 Artikelnummer (Cm) I/h l(n Rolle m Palette €/Rolle Lager

FNI5062017L 20 04 1,75 3.050 20Rollen 225,56 FNI5102027L 20 0,6 2,7 1830 20Rollen 200,66 o
FNI15062027L 20 0,6 2,7 3.050 20Rollen 218,99 FNI5102040L 20 0,9 40 1.830 20Rollen 200,66 o
FNI15062040L 20 0,9 40  3.050 20Rollen 218,99 FNI5103027L 30 0,9 2,7 1830 20Rollen 200,66 o

FNISOG018L 30 06 18 3050 20Rolen 21899
FNISOG3027L S0 09 27 3050 20Rolen 21899 - | T
FHIGBanAL |40 | 08 14 3.50 | 20Rolen | 225,56 Artikelnummer ADStand yn  Uh Rolem  palette  €/Rolle Lager
FNIS122027L 20 06 27 155 20Rolen 207,78 o

FNI5064020L 40 0,9 2,0  3.050 20Rollen 225,56

Wy
D7 =9
= = | §]
07/05 bestanden .'l‘li f '
IrritecTape™ 22 mm Tape 0.9 1 L L ! _‘f /
Diinnwandiger saisonaler Tropfschlauch mit drucksensitivem Tropfelement I-lape -

[ 12mi@©3mm |
Artikelnummer At(g% d 'Q Rollem Palette €/Rolle Lager Artikelnummer A?g}%g'd I/h '4‘ Rollem Palette €/Rolle Lager

FNI7082017L 20 04 1,75 1830 16Rollen 207,80 e FNI7123027L 30 0,9 2,7 1220 16Rollen 207,61 o
FNI7082027L 20 0,6 2,7 1.830 16 Rollen 201,75
FNI7082040L 20 0,9 40 1.830 16 Rollen 201,75
FNI7083018L 30 0,6 1,8 1.830 16Rollen 207,80
FNI7083027L 30 0,9 2,7 1.830 16 Rollen 201,75

10 mil (0,25 mm)
Artikelnummer Atz(s;%?d I/h lr/# Rollem Palette €/Rolle Lager
FNI7103027L 30 0,9 2,7 1340 16Rollen 181,85 o

A )

Verbinder und Zubehor finden Sie auf den Seiten 81, 82 und 85 | Flexiflat™ Flachschiduche finden Sie auf Seite 46
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TROPFBEWASSERUNG m
Dickwandige mehrjahrige Tropfrohre don't wait
RABATTGRUPPE 0103

DICKWANDIGE MEHRJAHRIGE TROPFROHRE MIT LANGEM TROPFERLABYRINTH
Mehrjahrige Tropfrohre kommen erfolgreich zum Einsatz im Sonderkultur-, Obst- und Gemiiseanbau im Freiland und Gewdchshaus.
Der neue D7™ eignet sich aufgrund seiner hohen Schmutzresistenz besonders fiir den Einsatz bei schwierigen Wasserqualitéten.

D UBERDAUERT DIE KOMPLETTE LEBENSZEIT DER PFLANZKULTUR!
Der D7™ verfiigt iiber einen kompakten flachen Tropfer, ein langes Labyrinth mit turbulenten Strémungssektionen, einer
weiten Wasserpassage sowie einer extra groBen Filteroberflache und gewahrleistet somit eine hohe Verstopfungs-
unempfindlichkeit (iber die gesamte Lebensdauer der Kultur.

Tropfereigenschaften PE-Rohr Eigenschaften

Nominale Flussrate Em fohlene Druck/Flussraten Relation (bar) Nomina-@  Innen-@ AuBen-@ Wandstirke Maximaler Arbeits-

I/h bei 1,0 bar Filﬁierung Tropferfarbe 05 1,0 15 20 25 30 mm inch mm mm mil mm  bar ek si

1,10 120 Mesh I 0,81 1,13 1,37 157 1,75 1,91 Tog e

1,50 120 Mesh 1,09 1,52 1,85 2,13 2,37 2,58 16 58  *14,0 16:0 40 1:00 4:0 58

195 40 100 35 51

20 - 178 197 44 110 35 51

BRI 5 R L L R LR

s Wir empfehlen nur die Fittinge IE73* von Seite 79 “
zu verwenden.

Tropfer-Labyrinth mit turbulentem, selbstreinigendem Fluss

1. Tropferauslass

2. Eingangsfilter mit groBer Oberflache

3. Turbulentes drucksensitives Fluss-Labyrinth
4. Polyethylen-Schlauch

Einsatzgebiete

)
FRELANDANBAU

0BSTaUND
BEERENANBAU

BAUMSCHULEN

D7 35 mil

Mehrjahriges Tropfrohr mit drucksensitivem Tropfelement D7" 40 mil

Wandstérke: 0,9 mm Wandstarke: 1,0 mm

@16 mm

Artikelnummer Abstand (cm) I/h  Rollem  Palette €/m Lager  Artikelnummer Abstand cm) I/h  Rollem  Palette €/m  Lager
FAGA350300N 30 1,1 500 9Rollen 0,2620 o FAGA400302N 30 2,1 500 9Rollen  0,2811 °
FAGA350500N 50 1,1 500 9 Rollen a. A ° FAGA400500N 50 11 500 9Rollen 0,2718 o

D7 40 mil D7" 44 mil

Wandstérke: 1,0 mm Wandstarke: 1,1 mm

Artikelnummer Abstand (cm) I/h Rollem  Palette €/m Lager Artikelnummer Abstand (cm) I/h  Rollem  Palette €/m Lager
FAGB400301L 30 15 300 9 Rollen  0,3258 ° FAGB440300L 30 11 300 9 Rollen a.A. °
FAGB400501L 50 11 300 9 Rollen  0,3183 ° FAGB440500L 50 11 300 9 Rollen a.A. °

Weitere Wandstérken und Tropferleistungen auf Anfrage mdglich.

e | i T

Verbinder und Zubehor finden Sie auf den Seiten 79
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TROPFBEWASSERUNG m
Dickwandige mehrjahrige Tropfrohre AL
RABATTGRUPPE 0103 on’t wai

DICKWANDIGE MEHRJAHRIGE TROPFROHRE
Mehrjahrige Tropfrohre kommen erfolgreich zum Einsatz im Sonderkultur-, Obst- und Gemiiseanbau im Freiland und Gewdchshaus.
Der JUNIOR™ zeichnet sich durch seine hervorragende Widerstandsfahigkeit gegeniiber thermalem und mechanischem Stress aus.

KLEINER TROPFER MIT

GERINGEM DRUCKVERLUST

« Der nur 32 mm lange drucksensitive Tropfer garantiert eine sehr gleichméBige Wasserabgabe und einen minimalen Druckverlust,
sodass langere Tropfstrecken problemlos versorgt werden konnen.

« Jeder Tropfer hat einen integrierten Filter, der auch bei niedriger Qualitit des Wassers die Maglichkeit von Verstopfung reduziert.

« Die labyrinthartige Struktur der Tropfer garantiert einen gleichmdBigen Wasseraustritt, auch bei unterschiedlichsten
Betriebsdriicken.

« Die Anordung der zwei Offnungen pro Tropfer garantiert ein schnelles und einfaches Verlegen der Anlage, da ihre genaue
Positionierung nicht notwendig ist.

Tropfereigenschaften PE-Rohr Eigenschaften
— Nominale Flussrate Empfohlene Druck/Flussraten Relation (bar) il . ] srka - Maximaler
Nominal-@ Ut ei 1.0 bar FiIPrierung Tropferfarbe 1018 20 28 30 Nominal-@ Innen-@ AuBen ﬂWa_ndstarke Arbeitsdruck
1% 1,60 155 Mesh 161 198 229 257 281 mm mm  mm_ mil  mm bar
2,10 120 Mesh N 208 258 3,03 341 373 16 138 160 44 1,10 4,0
20 1,60 155 Mesh 161 198 230 258 2,82 20 17,7 201 47 1,20 40

|

NI EN 50 S281-ed

1. Tropferauslass

2. Eingangsfilter mit groBer Oberflache

3. Turbulentes drucksensitives Fluss-Labyrinth
4. Polyethylen-Rohr

Einsatzgebiete
GESCHUTZTER
ANBAU

Junior™
Mehrjdhriges Tropfrohr mit drucksensitivem Tropfelement
Wandstérke: 1,2 mm

GARTEN-UND
PARKANLAGEN

OBSTRUND ' f o yschuren WENBAU

BEERENANBAU

@ 16 mm, Wandstarke 1,1 mm
Artikelnummer Abstand (cm) I/h  Rollem  Palette €/m  Lager

FAJA440201M 20 1,6 400  9Rollen  0,3295 °
FAJA440202M 20 2,1 400  9Rollen  0,3295 °
FAJA440301M 30 1,6 400  9Rollen  0,2931 °
FAJA440302M 30 2,1 400  9Rollen  0,2931 °
FAJA440501M 50 1,6 400  9Rollen  0,2809 °
FAJA440502M 50 2,1 400  9Rollen  0,2809 °

- || Sl

Verbinder und Zubehor finden Sie auf den Seiten 78, 79 und 85
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TROPFBEWASSERUNG m
Druckkompensierte mehrjahrige Tropfrohre o
RABATTGRUPPE 0104 o't wil

KLASSISCHES TROPFROHR MIT DRUCKKOMPENSIERENDEM ZYLINDRISCHEM TROPFER
Das klassische Tropfrohr mit druckausgleichendem zylindrischem Tropfer ist die ideale Bewdsserungslosung fiir mehrjdhrige Kulturen und eignet sich
besonders fiir abfallendes hiigeliges Geldnde und unregelmédBige Topographie. Die besondere Konstruktion des Tropfers ermdglicht den wirksamen
Druckausgleich in einem sehr weiten Bereich.

MIT zyLinpRg
c
TROPER L

Leistungsmerkmale und Vorteile:
»  Das Druckausgleichssystem wird durch eine Silikonmembran, die einen konstanten Wasserdurchfluss auch bei Veranderungen des Arbeitsdrucks,
garantiert.

Geeignet fir abfallendes Geldnde und unregelméBige Topografie.

Die besondere Konstruktion des Tropfers ermdglicht den wirksamen Druckausgleich in einem sehr weiten Bereich.

Perfekte Dosierung von Diingemitteln an jeder Stelle der Pflanze.

Fiir den Einsatz sehr langer Reihenlédngen.

Das nicht auslaufende (Drop-Stop) Tropfrohr zeichnet sich durch das besondere Design des Tropfers aus, der den Durchfluss am Ende des
Bewdsserungszyklus unterbricht. Damit eignet es sich besonders fiir Kulturen, die kurze Bewasserungszyklen erfordern.

«  Die Version mit Anti-Siphon-System verhindert das Ansaugen von Verunreinigungen.

e Entspricht ISO 9261.

e Besténdig gegen UV-Strahlen und gebrduchliche Diingemittel.

Multiba l"mc DAS IRRITEC® PREMIUM TROPFROHR
@ (O

P SR il 07/05 bestanden
| N D SN
Tropfereigenschaften T Mufiba~ 16vh |
Norminal.0 'gﬂrsné'r‘:t'ee Elg']ltpfomene THopferfarbe Druck/Flussraten Relation (bar) Nominal-@ Wandstirke Innen-@ Aufen-@ A':’ll)%’i(t'g(‘jarfék
I/h bei 2,0 bar "€TUNG 05 10 15 20 25 30 35 40 mm  mil mm mm  mm bar
1,10 155 Mesh 1,04 1,08 1,13 1,15 1,15 1,15 1,13 16 44 11 138 16,0 40
16 1,60 155 Mesh 1,58 1,55 160 1,62 1,65 1,62 1,60 20 47 12 177 201 40

2,10 155 Mesh
1,60 155 Mesh
2,10 155 Mesh

212 212 210 2,10 2,09 2,08 2,06
1,67 1,61 166 1,66 1,64 1,60 1,54

2 210 216 220 216 211 206 202

Tropfer-Labyrinth mit turbulentem, selbstreinigendem Fluss

1. Tropferauslass

2. Eingangsfilter mit groBer Oberfldche

3. Turbulentes drucksensitives Fluss-Labyrinth
4. Polyethylen-Schlauch

Einsatzgebiete

é
GESCHUTZTER
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TROPFBEWASSERUNG m
Druckkompensierte mehrjahrige Tropfrohre :

don’t wart
RABATTGRUPPE 0104

Multibar” C —

Mehrjdhriges Premium-Tropfrohr mit druckkompensiertem Tropfelement Muttibar™ 1.6 I/h

Artikelnummer Atzg:z?d Durg/hg;uss Rolle m Palette  €/m  Lager Artikelnummer At()s:ﬁ;d Dur(clml)uss Rollem Palette ~ €/m  Lager
FAMA440202M 20 2,10 400 9 Rollen 0,6516 ° FAMB470301L 30 1,60 300 9 Rollen 10,6314 °
FAMA440300M 30 1,10 400 9Rollen 0,5227 ° FAMB470302L 30 2,10 300 9Rollen 0,6314 °
FAMA440301M 30 1,60 400 9Rollen 0,5227 ° FAMB470501L 50 1,60 300 9 Rollen 0,5354 °
FAMA440302M 30 2,10 400 9 Rollen 0,5227 ° FAMB470502L 50 2,10 300 9Rollen 0,5354 °
FAMA440500M 50 1,10 400 9Rollen 0,4289 [ FAMB470601L 60 1,60 300 9Rollen 0,5114 °
FAMA440501M 50 1,60 400 9Rollen 0,4289 ° FAMBA470602L 60 2,10 300 9 Rollen 05114 °
FAMA440502M 50 2,10 400 9 Rollen 0,4289 ° FAMBA470801L 80 1,60 300 9Rollen 0,4814 °
FAMA440801M 80 1,60 400 9Rollen 0,3762 [ FAMBA470802L 80 2,10 300 9 Rollen 10,4814 °
FAMA440802M 80 2,10 400 9Rollen 0,3762 ° FAMB471001L 100 1,60 300 9Rollen 10,4773 °
FAMA441001M 100 1,60 400 9Rollen 0,3586 ° FAMB471002L 100 2,10 300 9Rollen 0,4634 °
FAMA441002M 100 2,10 400 9Rollen 0,3586 °

| Irritec Tipp:

o LKW-Lademengen fiir einen 40 Tonnen-Sattelzug:
Multibar~ 16 mm: 184.000 Meter entspricht 460 lose Rollen ohne Paletten.
Multibar® 20 mm: 117.000 Meter entspricht 390 lose Rollen ohne Paletten.

Verbinder und Zubehor finden Sie auf den Seiten 78, 79 und 85
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TROPFBEWASSERUNG m
Druckkompensierte mehrjahrige Tropfrohre . 5

don't wait
RABATTGRUPPE 0104

TROPFROHR MIT LAMINAREM, DRUCKKOMPENSIERENDEM TROPFER

Dank der speziellen Konstruktion des Flachtropfers garantiert das klassische druckkompensierende Tropfrohr eine konstante Leistung, auch wenn sich die
Temperaturbedingungen wahrend des Einsatzes auf dem Feld dndern. Die besondere Position des Filters in der Mitte des Rohrs ermdglicht das Einstrémen
von Wasser in das Labyrinth ohne dass abgesetzte Schmutzpartikel den Tropfer verstopfen.

Leistungsmerkmale und Vorteile:

» Das spezielle Design des Flachtropfers garantiert eine konstante Leistung (auch wenn sich die Temperaturbedingungen wahrend des Einsatzes auf dem
Feld &ndern).

*  Diebesondere Position des Filters in der Mitte des Tropfrohres ermdglicht das Einstromen von Wasser in das Labyrinth fernab von Verstopfungsbereichen.

» Das nicht auslaufende (Drop-Stop) Tropfrohr zeichnet sich durch das besondere Design des Tropfers aus, der den Durchfluss am Ende des

Bewadsserungszyklus unterbricht. Damit eignet es sich besonders fiir Kulturen, die kurze Bewasserungszyklen erfordern.

Die Version mit Anti-Siphon-System verhindert das Ansaugen von Verunreinigungen.

Der groBe Offnungs- und SchlieBbereich verstérkt den Drop-Stop-Effekt und erweitert die Einsatzméglichkeiten auch bei groBeren Gefllen.

Hdchste Prédzision bei der Wasserverteilung in jeder topografischen Situation.

Entspricht ISO 9261.

Besténdig gegen UV-Strahlen und gebrduchliche Diingemittel. Mir "AM'NAREM TROPFER
Multibar

d.5.

Multibar ™ F ist das klassische Tropfrohr mit druckausgleichendem Flachtropfer das die Durchflussrate, wenn sich der Druck
andert, dank der Eigenschaften des Tropfkérpers und der Silikonmembran im Inneren, konstant hélt. Das Tropfrohr garantiert ein
hohes MaR an AustrittsgleichméBigkeit von Wasser und Néhrstoffen, sowie hochste Prézision bei der Verteilungsgenauigkeit und
kombiniert all dieses fiir jegliche topografische Situation.

Der Multibar ™ F a.s. mit Anti-Siphon-Funktion verhindert das Eindringen von Verunreinigungen und Schmutzpartikeln in den
Tropfer bei einer unterirdischen Verlegung.

Tropfereigenschaften PE-Rohr Eigenschaften
Nominale Flussrate  Empfohlene Druck/ﬁussraten Relation (bar inal. 5 o " Maximaler
I/h bei 2,0 bar Filtrierung (e 0,5 ! ] / . ( ), ,5 e ) SRS | en D) A 6 Arbeitsdruck

1,10 155 Mesh 10 11 11 11 11 10 10 mm  mil mm mm mm bar
1,60 155 Mesh 14 16 16 16 15 15 16 16 40 1,0 138 15,8 35
2,10 155 Mesh 19 2,1 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1 20 40 10 177 19,7 35

Tropfer-Labyrinth mit turbulentem, selbstreinigendem Fluss

Einsatzgebiete

¢
rmewanoaneau JJj GESCHUTZTER
ANBAU
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TROPFBEWASSERUNG m
Druckkompensierte mehrjahrige Tropfrohre

RABATTGRUPPE 0104 don’t wait

Multibar F

L EE-I.

Die fiir unterirdische Bewdsserungssysteme geeignete Anti-Siphon-Drop-Stop-Version zeichnet sich durch die besondere Kon-
struktion des Tropfers aus, der den Durchfluss am Ende des Bewdsserungszyklus unterbricht, was ihn besonders fiir Kulturen
geeignet macht, die kurze Bewdsserungszyklen erfordern.

Hohe Prazision

Dank des Drop-Stop Systems wird kein Tropfen Wasser am Ende des Bewasserungszyklus verschwendet.

Ideal fiir kurze Bewéasserungszyklen!

Tropfereigenschaften PE-Rohr Eigenschaften
Nominale Flussrate Empfohlene Druck/Flussraten Relation (bar, o 5 . ) Maximaler
Unbei 20bar . Fitiorung Toptertabe g ¢y PrUOGTESSERRRAGORO, )y g Nominal-0 Wendstarke Inen-0 Ausen-D St
1,10 155 Mesh 0 11 11 11 11 100 10 mm mil mm mm mm bar
1,60 155 Mesh 1 4 1 s 6 16 15 15 16 16 4 10 138 158 35
2,10 155 Mesh 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1 20 40 10 177 19,7 3,5

Tropfer-Labyrinth mit turbulentem, selbstreinigendem Fluss

0BST=UND
BEERENANBAU BAUNSCHILES EEMERL PARKANLAGEN [l BEWASSERUNG
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TROPFBEWASSERUNG
Druckkompensierte mehrjahrige Tropfrohre

don’t wait
RABATTGRUPPE 0104

j

Multibar™ F a.s.
Druckkompensiertes Tropfrohr mit
laminarem Antisiphon Tropfelement
Wandstérke: 1,0 mm (40 mil)

Multibar™ F a.s.
Druckkompensiertes Tropfrohr mit
laminarem Antisiphon Tropfelement
Wandstarke: 1,0 mm (40 mil)

Artikelnummer Abstand (cm) I/h Rolle m Palette €/Rolle Lager  Artikelnummer Abstand (cm) I/h  Rollem Palette €/Rolle Lager

FASA400201N 20 1,60 500 9Rollen 06630 o FASB400201L 20 1,60 300 9Rollen 0,7102 o
FASA400202N 20 210 500 9Rolen 0,6630 o FASB400202L 20 2,10 300  9Rollen 0,7102 o
FASA400301N 30 1,60 500 9Rollen 05429 o FASB400301L 30 1,60 300 9Rollen 05934 o
FASA400302N 30 210 500 9Rollen 05429 o FASB400302L 30 2,10 300 9Rollen 05934 o
FASA400501N 50 1,60 500 9Rollen 04829 o FASB400501L 50 1,60 300  9Rollen 05350 o
FASA400502N 50 210 500 9Rolen 04829 o FASB400502L 50 2,10 300 9Rollen 05194 o

Multibar™ F A.S. - D.S.

Mehrjéhriges Tropfrohr mit druckkompensiertem Tropf-Stopp (CNL) Tropfelement,
geeignet fir die unterirdische Verlegung

Wandstarke: 1,0 mm

Artikelnummer Abstand (cm) Rollem Palette  €/m Vh 1':.795':1‘6 Artikelnummer  Abstand (cm) Rollem Palette  €/m Ih 1%1?19'%1’6
FAQA40020#N 20 500  9Rollen 10,6630 ° ° FAQB40020#L 20 300 9Rolen 10,7102 e °
FAQA40030#N 30 500 9 Rollen  0,5429 ° ° FAQB40030#L 30 300 9Rollen 0,5761 ° °
FAQA40040#N 40 500  9Rollen 0,4829 ° ° FAQB40040#L 40 300 9Rollen 05350 o °
FAQA40050#N 50 500  9Rollen 0,4469 ° ° FAQB40050#L 50 300 9Rollen 05000 o °
Bei der Bestellung bitte # ersetzen:

0 fur 1,1 I/h

1 fir 1,6 I/h

2 fur 2,1 I/h

== | «=ii r

Verbinder und Zubehor finden Sie auf den Seiten 79
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TROPFBEWASSERUNG m
Druckkompensierte mehrjahrige Tropfrohre .

Multibar C ROOTGUARD" g ©®

I TH S0 RRR! 20N

Multibar™ 1.6 I/h
Unterirdische ROOTGUARD™ Multibar™ Tropfsysteme passen auf dieselben Anschlusskomponenten wie die der Multibar™ Tropfrohre, eingeschlossen der
Filter- und Diingesysteme, Be- und Entliiftungsventile, Spiilventile sowie der manuellen oder automatisierten Regeleinheiten.

Der einzige und wichtigste Unterschied zum Standard MULTIBAR™ Tropfrohr sind die integrierten ROOTGUARD™ Tropfer, welche einen Wurzeleinwuchs
verhindern. Heute liefert Irritec ROOTGUARD™ Technologien zusammen mit dem bewahrten MULTIBAR™ Tropfrohr.

Rootguard™ Multibar™ C
Mehrjéhriges Premium-Tropfrohr fiir die unterirdische Verlegung mit druckkompensiertem ROOTGUARD™
Tropfelement

@ 16 mm, Wandstarke 1,2 mm @ 20 mm, Wandstarke 1,2 mm

Artikelnummer Abstand (cm) Rollem Palette  €/m fgﬂ% oy  Artikelnummer Abstand cm) Rolem Paete  €/m 1L6ag|% 7
FIMA44030#M 30 400 9Rolen ah e o FIMBA70304L 30 300 9Rolen aA o e
FIMA44033#M 33 400 9Rolen ah o e FIMBAT050#L 50 300 9Rolen aA o o
FIMA44050#M 50 400 9Rolen ah o o

Bei der Bestellung bitte # ersetzen:
1 fur1,6 I/h
2 fiir2,1 1/

Einsatzgebiete

GARTEN-UND M uNTERRDISGH

0BST=UND ;.
BAUMSCHULEN PARKANLAGEN ll BEWASSERUNG

BEERENANBAU

e

Verbinder und Zubehor finden Sie auf den Seiten 78, 79 und 85
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TROPFBEWASSERUNG m
Kapillaries ’

don’t wait
RABATTGRUPPE 0106

KAPILLARIES BEWASSERUNGSSYSTEME

Das CAPILLAR SYSTEM™ ist eine spezifische Bewdsserungsmethode, welche von Irritec fiir Sonder- und Substratkulturen in Folien- und Glashdusern entwickelt
wurde. Die Kapillaries sind die Hauptprodukte dieses Bewdsserungssystems. Sie bestehen aus einem Mikroschlauch mit einem Innendurchmesser von 0,6 mm
bis 1,5 mm hergestellt im mit Laser iberwachten Extrusionsprozess, welcher die Prazision im hundertstel Millimeterbereich gewéhrleistet. Kapillaries sind nach
IS0 9001 Standard zertifiziert und qualitativ hochwertige und zuverldssige Produkte.

Das Kapillarsystem

Die Bestandteile der Mikroschlduche und Kapillaries sind aus Polyethylen:

« Das PE-Rohr verfiigbar in den Durchmessern 16, 20 und 25 mm ist mit Einzel- oder Doppelldchern fiir die Kapillaries in Absténden nach Kundenwunsch vorgelocht.

* Die Kapillaries mit dem AuBendurchmesser 3,2 mm werden werkseitig in das PE-Rohr gesteckt. Nach Lieferung sind am Mikroschlauchende die
Pfeiltropfer durch den Kunden anzubringen. Diese werden dann fiir die Bewdsserung in den Boden gesteckt.

* Der empfohlene Lochdurchmesser im LDPE-Rohr (PN4) fiir das 3,2 mm Kapillarrohr betragt 2,5 mm.

Wie funktionieren die Kapillaries?

Die laminare Flussrate, welche durch den stark reduzierten Durchmesser der Kapillaries erzeugt wird, ist konstant in Relation zur Mikroschlauchldnge und dem
Arbeitsdruck.

AuBen-g Innen-g
mm mm
0,8
3,2 1,0
1,2

Die Flussrate der Kapillaries in Relation zum Innendurchmesser, der Lange und dem Arbeitsdruck:

Flussrate in Relation zur Kapillarschlauch-Lange (cm) bei 0,5

Flussrate in Relation zum Arbeitsdruck bei 0,5 bar: bar Arbeitsdruck:
Innen-g Kapmarschlauch - Ldnge cm :
mm 40 60 80 100
08 32 24 20 18 %
1,0 58 47 4,0 3,4 ) | 1 1 1 Fe=
1,2 10,1 8,3 71 6,2 i 1 1 1 1 1 1
Nominale Flussrate I/h LR
L] 13
L] Al -
3 [ kv
k [ L]
& - = ]
cm
Flussrate in Relation zum Arbeitsdruck bei 1,0 bar: Flussrate in Relation zur Kapillarschlauch-Lange (cm) bei 1,0
- . bar Arbeitsdruck:
Innen-g Kapillarschlauch - Ldnge cm
mm 40 60 80 100 :
0,8 54 43 35 3.1 =
1,0 9,0 7,6 6,6 59 ® 1 1 1 1
1,2 145 124 110 98 - 1 =
Nominale Flussrate I/h . . . . . -
i,
:.: B .
L]
] [T
5 A -
: [ueee
4z [ ] ® -]
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TROPFBEWASSERUNG

Kapillaries

RABATTGRUPPE 0106

Kapillaries )

LDPE-Kapillaries in Rollen €&

Artikelnummer Innen-g AuBen-g Rolle m €/m Lager
FCB03208MN 0,8 mm 3,2mm 500 0,1228 °
FCB03210MN 1,0 mm 3,2mm 500 0,1210 °
FCB03212MN 1,2 mm 3,2mm 500 0,1195 °
FCB03215MN  1,5mm 3,2 mm 500 0,1166 °

Kapillaries

45° abgeldngte LDPE-Kapillaries

Artikelnummer Innen-@ AuBen-g Lange cm Pack Karton €/Stk. Lager
FCB03208P060 0,8 mm 3,2 mm 60 500 5.000 0,0753 o
FCB03208P080 0,8 mm 3,2 mm 80 500 5.000 0,1014
FCB03208P100 0,8 mm 3,2mm 100 500 5.000 0,1303
FCB03210P060 1,0mm 3,2 mm 60 500 5.000 0,0742
FCB03210P080 1,0mm 3,2 mm 80 500 5.000 0,0997
FCB03210P100 1,0 mm 3,2mm 100 500 5.000 0,1246
FCB03212P060 1,2mm 3,2 mm 60 500 5.000 0,0741
FCB03212P080 1,2mm 3,2 mm 80 500 5.000 0,1024
FCB03212P100 12mm 3,2 mm 100 500 5.000 0,1243
FCB03215P060 1,5mm 3,2 mm 60 500 5.000 0,0761
FCB03215P080 1,5mm 3,2mm 80 500 5.000 0,1022
FCB03215P100 1,5mm 3,2mm 100 500 5.000 0,1237

Capillar System™
Bewdsserungssystem mit montierten Kapillaries am LDPE-Rohr (¢ 16 - 20 - 25 mm) mit
Absténden nach Kundenwunsch (min. 7 cm) in Einzel- und Doppelausfiihrung erhéltlich

Montierte Kapiﬁaries

. 21"3,2 nﬁlm Kapillary€ 1.-fa+ch an}t}ie[{[ . Q_l||3,2 rHlm Kapillané Z-T%ch an’ﬂey{t

apillarschlau- e Tropfeinhei apillarschlau- e Tropfeinhei

chELéinge cm bfne PE-Ronr~  Lager chp-Léinge cm Shne PE-Ronr~  Lager
60 a.A ° 60 a. A °
80 a.A ° 80 a. A °

* Die Kosten fiir die PE-Rohre miissen zu den jeweiligen Kosten der Tropfeinheit addiert werden.

LDPE-Rohre PN4, grau/weil
Hochwertiges graues/weiBes LDPE-Rohr,
geeignet fiir die Montage von iDrop Einzeltropfern und Kapillaries.

Artikelnummer  AuBen-g mm Wandstdrke  Rollenlange €/m Palettenmengen  Lager

CTB01600NC 16 1,4 mm 500 m a.A. 5.600 m °
CTB02000LC 20 1,4 mm 300m 0,8534 2.400 m °
CTB02500HC 25 1,5 mm 200 m 1,0877 1.600 m °
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iDrop® Einzeltropfer und Zubehor

RABATTGRUPPE 0107

don't wait

Normal - drucksensitiv

EINZELTROPFER MIT TURBULENTER STROMUNG
Einsatzbereich: Wein-und Obstgérten, Gewdchshauser, Baumschulen, GaLaBau - wo immer prézise Flussraten
verlangt werden.
e Turbulente Strdmung um eine Sedimentation und Verstopfung zu vermeiden.
e Herstellung mit modernsten Polymeren fiir den langfristigen und sicheren Einsatz von landwirtschaftlichen
Chemikalien und Diingern.
Die Farbe des Grundkorpers signalisiert die jeweilige Flussrate.

Aufgrund der Verstopfungsunanfélligkeit, sind die iDrop® Tropfer wartungsfrei.

Druck - Flussratenverhaltnis

bar
Modell g5 ¢ 15 2 25 3 35

210h B8 153 209 258 295 330 360 3,89
40/h MM 300 403 48 556 617 674 7,22
g2/nh MM 5% 820 1019 1176 132 1447 1552

Empfohlene Mindestfiltrierung 120 Mesh

PC - druckkompensiert PCS - nicht auslaufend (CNL)

DRUCKKOMPENSIERTER EINZELTROPFER
GleichmaBige Flussrate im Bereich 0,7 - 4,0 bar. Das ideale Produkt fiir Objekte mit langen Reihenléngen und
groBen Steigungen.

e Einsatzbereich: Wein- und Obstgérten, Gewadchshéuser, Baumschulen, GaLaBau - wo immer prézise Flussraten

verlangt werden.
e Turbulente Stromung um eine Sedimentation und Verstopfung zu vermeiden.
¢ Herstellung mit modernsten Polymeren fiir den langfristigen und sicheren Einsatz von landwirtschaftlichen
Chemikalien und Diingern.
Die Farbe des Grundkorpers signalisiert die jeweilige Flussrate.
Arbeitsdruckbereich: 0,7 - 4,0 bar
Zwei Typen von Tropferausldssen:

mit Pressfit-Verbindung.

Stachelauslass mit Steckverbindung fiir 6x4 mm Mikroschlauch
Auch erhéltlich als Drop-Stop Ausfiihrung (CNL)

Offnungsdruck: 0,4 bar

SchlieBdruck: 0,3 bar

Druck - Flussratenverhéltnis

bar

Modell 95 1 15 2 25 3 35 4 45
220 B 21 21 22 22 22 22 21 21 21
40 B 38 40 40 40 41 41 41 41 40
78w 76 79 78 78 78 78 79 78 78
Empfohlene Mindestfiltrierung 120 Mesh

|
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Der Tropferauslass ist passend fiir Mikroschlduche (ID 4mm) oder Verteiler (1-, 2-, 4-fach) mit Pressfit-Verbindung.

Die iDrop® Montage auf LDPE-Rohren (PN4) erfolgt durch ein 2,5 mm max. 3 mm Locheisen (FUS Seite 138).

Der multifunktionelle Tropferauslass passend fir Mikroschlduche (ID 4 mm) oder Verteiler (1-, 2-, 4-fach)

Die iDrop™ Montage auf LDPE-Rohren (PN4) erfolgt durch ein 2,5 mm max. 3 mm Locheisen (FUS Seite 138).

°
@
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TROPFBEWASSERUNG
iDrop® Einzeltropfer und Zubehor

RABATTGRUPPE 0107

CCS Multifunktional Light-PCNL Einzeltropfer

DRUCKKOMPENSIERTER NICHTAUSLAUFENDER EINZELTROPFER
GleichmdBige Flussrate im Bereich 0,7 - 4,0 bar: Das ideale Produkt fiir Obj
Steigungen

erwartet werden.

Herstellung mit modernsten Polymeren fiir den langfristigen und sicheren Ei
Chemikalien und Diingern.

Die Farbe des Grundkorpers signalisiert die jeweilige Flussrate.
Arbeitsdruckbereich: 0,7 - 4,0 bar.

Stachelauslass mit Steckverbindung fiir 6 x 4 mm Mikroschlauch

Auch erhaltlich als Drop-Stop Ausfiihrung (CNL)

Offnungsdruck: 0,25 bar

SchlieBdruck: 0,15 bar

Die iDrop® Montage auf LDPE-Rohren (PN4) erfolgt durch ein 2,5 mm max. 3 mm Locheisen (FUS Seite 138)

Druck - Flussratenverhaltnis

Einsatzbereich: Wein- und Obstgérten, Gewdchshéuser, Baumschulen, GaLaBau - wo immer prazise Flussraten

Turbulente Strémung um eine Sedimentation und Verstopfung zu vermeiden.

don't wart

ekte mit langen Reihenldngen und groBen

nsatz von landwirtschaftlichen

bar
Model 95 1 15 2 25 3 35 4
11h B 108 114 112 118 1,16 115 1,14 113
210 B 211 212 213 211 217 2,2 222 2,23
Empfohlene Mindestfiltrierung 120 Mesh
CCG Multifunktional* + CCS Multifunktional* +
Druckkompensierter iDrop® Light PC Einzeltropfer Druckkompensierter nicht auslaufender (CNL) iDrop® Light PG
mit Stachel fiir 6 x 4 PVC Mikroschlauch Einzeltropfer mit Stachel fiir 6 x 4 PVC Mikroschlauch
Pack Karton Pack Karton
Artikelnummer  I/h Farbe Menge| € | Menge Typ € Lager  Artikelnummer Ih Farbe Menge | € |Menge Typ. € Lager
IMCCG20P0SO10 1,1 rosa 500 0,729 3.500 C 0,1645 IMCCS2HPOSO10 1,1 rosa 500 0,1729 3500 C 0,1645 e
IMCCG20P0AO20 2,1 blau 500 0,729 3.500 C 0,1645 IMCCS2HPOAO20 2,1 blau 500 0,729 3.500 C 0,1645
DCG Multifunktionaler Tropferauslass* DCS Multifunktionaler Tropferauslass* ) .
Druckkompensierter iDrop® Einzeltropfer mit Stachel Druckkompensierter nicht auslaufender (CNL) iDrop® Einzeltropfer
fiir 6 x 4 PVC Mikroschlauch mit Stachel fiir 6 x 4 PVC Mikroschlauch
Pack Karton Pack Karton
Artikelnummer  I/h Farbe Menge | € |Menge Typ. € Lager Artikelnummer Ih Farbe Menge| € |Menge Typ. € Lager
IMDCG20P0A020 2,2 blau 500 0,2102 3.000 C 0,2000 e IMDCS2HPOA020 2,2 blau 500 0,2136 3.000 C 0,2030 e
IMDCG20POMO30 3,2 braun 500 0,2102 3.000 C 0,2000 e IMDCS2HPOMO030 3,2 braun 500 0,2136 3.000 C 0,2030 e
IMDCG20POV040 4,0 griin 500 0,2102 3.000 C 0,2000 e IMDCS2HPOV040 4,0 griin 500 0,2136 3.000 C 0,2030 e
IMDCG20POR080 7,8 rot 500 0,2102 3.000 C 0,2000 e IMDCS2HPOR080 7,8 rot 500 0,2136 3.000 C 0,2030 e
*passend fiir iDrop® Pressfitt-Verteiler und Mikroschiduche (ID 4 mm)
DNG Standard Tropferauslass*
Drucksensitiver iDrop® Einzeltropfer NORMAL
Pack Karton
Artikelnummer  I/h Farbe Menge € | Menge Typ| € Lager
IMDNG2000A020 2,1 blau 500 0,260 3.000 C 0,120 e
IMDNG2000V040 4,0 griin 500 0,1260 3.000 C 0,120 e
IMDNG2000R080 8,2 rot 500 10,1260 3.000 C 0,120 e

e

IDROP® MULTIFUNKTIONALER AUSLASS
Der neue iDrop® PC Multifunktional ermdglicht, dank des innovativen Auslasses, die multi-
funktionale Installation aller Irritec Verteiler und Mikroschlduche (6 x 4 mm).

*nicht fiir Mikroschlauch geeignet
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iDrop® Einzeltropfer und Zubehor

RABATTGRUPPE 0107

MO1

1-Weg Adapter fiir iDrop®
Anschluss: iDrop-Steckverbindung x Mikroschlauch 3 mm ID
Pack

Karton

don't wait

M02

2-Wege Adapter fiir iDrop®

Anschluss: iDrop-Steckverbindung x Mikroschlauch 3 mm ID
Pack

Karton

T

Artikelnummer 1D Menge € Menge Typ, € Cager ~Artikelnummer D Menge € Menge | Typ 3 Cager
IMMO12000N030 3 mm 500 0,0403 9.000 G2 0,0383 ° IMMO022000N030 3 mm 500 0,0984 6.000 C2 0,0935 °

MO04

4-Wege Adapter fiir iDrop®

Anschluss: iDrop-Steckverbindung x Mikroschlauch 3 mm ID

*

Mv4
4-Wege Manifold fiir iDrop®
Anschluss: iDrop-Steckverbindung x Mikroschlauch 3 mm ID

4

— Pﬂ( Karton — Pﬂ Kartnn
Artikelnummer ID  Menge € Menge | Typ € Lager  Arfikelnummer D Menge € Menge Typ Lager
IMMO042000N030 3 mm 500 0,1108 4.000 C2 0,1055 ° IMMV42000N030 3mm 500 0,1141 3.000 C2 0,1084 °
MC2 MC4
2-Wege Kapillary-Manifold fir iDrop® 4-Wege Kapillary-Manifold fir iDrop®
Anschluss: iDrop-Steckverbindung x Kapillaryschlauch Anschluss: iDrop-Steckverbindung x Kapillaryschlauch
Pack Karton Pack Karton
Artikelnummer AD  Menge 3 Menge | Typ € Lager  Artikelnummer AD  Menge £ Menge | Typ € Lager
IMMC22000A032 3,2mm 500 0,1695 1500 C2 0,1610 ° IMMC42000V032 32mm 500 0,1695 1.500 C2 0,1610 °
KH1 KH2
iDrop® Verteiler mit Mikroschlauch (PVC 200) und Pfeiltropfer (ASD oder 2-fach iDrop® Verteiler mit Mikroschlauch und Pfeiltropfer (ASD oder
AID mit 150 mm) AID mit 150 mm)
Pack Karton Pack Karton

: Lange Pfeil- : Lénge Pfeil-

Artikelnummer .. - ok i Menge € Menge Typ €  Lager Artikelnummer . o tropfer Menge, € |Menge Typ. €  Lager
IMKH18D200050 50 cm ASD 200 0,4705 100 B 04470 e IMKH2SD200050 50 cm ASD 100 0,8711 500 B 0,8276 e
IMKH11D200050 50 cm AD 200 0,4979 1.000 B 0,4729 IMKH21D200050 50 cm AD 100 09348 400 B 0,8883
IMKH1SD200060 60 cm ASD 200 0,5005 1.400 B 0,4755 e IMKH2SD200060 60 cm ASD 100 10,8981 500 B 10,8531 e
IMKH11D200060 60 cm AD 200 0,4876 800 B 0,4636 e IMKH21D200060 60 cm AD 100 10,9965 400 B 0,9466 e
IMKH1SD200080 80 cm ASD 200 0,5596 1.200 B 10,5316 IMKH2SD200080 80 cm ASD 100 1,0107 400 B 09602 e
IMKH11D200080 80 cm AD 200 0,5387 600 B 0,5119 IMKH21D200080 80 cm AID 100 1,0997 300 B 1,0448 e
-

KH4 KGD
4-fach iDrop® Verteiler mit Mikroschlauch (PVC 200) und Pfeiltropfer Vormontierte Verteiler mit PCDS (CNL) 2,2 I/h iDrop® Einzeltropfer -
(ASD oder AID mit 150 mm) / grau/weiBer PEM Mikroschlauch - grauer AIP Pfeiltropfer mit 150 mm

Pack Karlon Pack Karlon

. Lénge Pfeil- : Lénge Pfeil-

Artikelnummer Mikroschlauch tropfer Menge € Menge Typ €  Lager Artikelnummer Mikroschlauch tropfer Mengel € EEEUEEEENEE N
IMKH4SD200050 50 cm ASD 50 11,5196 | 250 B 11,4438 e IMKGDIP202050 50 cm AP 100 10,6951 500 B 0,6605 e
IMKH41D200050 50 cm AD 50 1,7058 | 200 @ B | 1,6207 IMKGDIP202060 60 cm AP 100 0,7165 500 B 0,6809 e
IMKH4SD200060 60 cm ASD 50 1,6311| 250 B /1,5498 e IMKGDIP202080 80 cm AP 100 10,7640 500 B 0,7261
IMKH41D200060 60 cm AD 50 1,8184| 150 ' B | 1,7278
IMKH4SD200080 80 cm ASD 50 11,8923 | 200 B 1,7977 e
IMKH41D200080 80 cm AD 50 2,0427| 150 ' B /1,9405 e . I
Vorgelochtes PE-Rohr
k. Spezielles vorgelochtes PE-Rohr, ab 2,5 mm bis zur

KGC gewiinschten Lénge (Durchmesser 2 5 mm).
Vormontierte Verteiler mit CCS Multifunktional 2,1 I/h Einzeltropfer - Artikelnummer AuBen-g mm Wandstirke  Farbe Rolle €/m Lager
grau/weiBer PEM Mikroschlauch - grauer AIP Pfeiltropfer (150 mm) FFF01600NLxxx 16,0 14mm schwarz 500m a. A.

Pack Karton FFF01600NLxxxG 16,0 1,4 mm grau 500 m a.A.

: Lénge Pfeil- FFF02000LLxxx 20,0 1,4mm schwarz 300m a. A
Artikelnummer v oceniauch tropfer V€"%¢ €  Menge o € Lager  peroonnoiaG 200 14mm gau 300m a.A
IMKGCIP202050 50 cm AP 100 0,6240 500 B /05933 e FFF02500HLxxx 25,0 1,5mm schwarz 200m a.A
IMKGCIP202060 60 cm AP 100 0,6466 500 B ' 0,6143 e FFF02500HLxxxG 25,0 1,5 mm grau 200 m a.A
IMKGCIP202080 80 cm AP 100 0,6941 500 | B |0,6594 Ersetzen Sie xxx mit der von Ihnen gewiinschten Lange in cm, z.B. fiir 10 cm Lénge, ersetzen Sie

xxx mit 010.
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TROPFBEWASSERUNG

iCircle™

RABATTGRUPPE 0107

don't wait

iCircle™

iCircle ™Topfbewasserungsring mit mehreren Tropfpunkten

Ideal fiir den Einsatz in Baumschulen und Topfkulturen

Der Topfbewdsserungsring wird einfach um den Stamm der Pflanze gelegt und in die Topferde gesteckt
Maximale Arbeitstemperatur: 60°C

Maximaler Arbeitsdruck: 4 bar

Flussrate orientiert sich an der gewdhliten Installation. Bei einer iDrop® Montage je nach Tropfer 1 -2 -4 - 8 I/h.
Bei der direkten Installation betrégt die Flussrate 16 I/h.

Der Topthewésserungsring sorgt fiir eine gleichméaBige Wasserverteilung, indem er die Durchflussmenge
gleichmaBig auf die Anzahl der Tropfpunkte verteilt.

Der innenliegende Einlassverbinder ermdglicht die 360° Ausrichtung des Mikroschlauchs.

Das im Inneren verbaute MiniTropfrohr verfiigt diber ein turbulentes Labyrinth um eine Sedimentation und
Verstopfung zu vermeiden.

Multifunktionsanschluss

fiir Mikroschlauch 6 x 4 *

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN INSTALLATIONSTIPPS

Nenndurchfluss bar iDrop® Light

Flussrate I/h

0,5 0,7 1,0 1,2 1,4 1,6

2,00 144 170 200 220 2,38 251 —

iDrop® mit Multifunktionsauslass

1

q

15 -
1
05 iDrop® mit Standardauslass
04 06 08 1 12 14 16 18
Druck in bar I
iCircle™

Topfbewisserungsring mit mehreren Tropfpunkten

— — ‘ —
Artikelnummer Ring-g Tropfpunkte Anschluss | Menge | Typ = €  [Lager
IMICE512042GB 125 mm 4 6 x 4 mm Steckverbinder 180 B 2,560 °
IMICE525082GB 250 mm 8 6 x 4 mm Steckverbinder 60 B 3,090 °
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TROPFBEWASSERUNG

Pteiltropfer m
don’t wait 0

RABATTGRUPPE 0107
AIE AID*
100° Kurz-Pfeiltropfer fiir Mikroschlauch 100° Pfeiltropfer fiir Mikroschlauch
5,0x3,0mm 55x9,0mm

| Pack Karton | Pack Karton
Artikelnummer  Fatbe  Menge, €  Menge Typ € Lager Artikelnummer Uh L (mm) Menge, €  Menge Typ| €  Lager
IMAIE2010N026  schwarz 1 0,1033 1.600 B 10,0982 e IMAID2010N026 2.6 100 1 0,0984 1400 C 10,0935 e
IMAIE2010G026 grau 1 0,1085 1.600 B 0,031 e IMAID2015N026 2,6 150 1 0,063 900 C 0,010 e
IMAIE2015N026  schwarz 1 0,1116 1.000 B 0,1061 e *Abgabe nur kartonweise
IMAIE2015G026 grau 1 0,172 1.000 B 0,114 e

ASD
Pfeiltropfer fur Mikroschlauch 5,5 x 3,0 mm

——

AIP

100° Pfeiltropfer fiir Mikroschlauch 4/6 mm
(Ausfuhrung schwarz) - 100° Pfeiltropfer fir

e —— Mikroschlauch 3/5 mm (Ausfihrung grau) ;-'
| ack Karton | Pack Karton
Artikelnummer I’h Menge| € Menge\Ty_Pr € |Lager Artikelnummer Farbe Menge| € | Menge|Typ] €  |Lager
IMASD2000N017 1,7 250 10,0653 4.000 B 10,0625 e IMAIP2010N030 schwarz 250 10,0803 4.000 B 10,0765 e
IMASD2000N026 2,6 250 10,0653 4.000 B 10,0625 e IMAIP2015N030 schwarz 250 10,0837 2000 B 0,0795 e
IMAIP2015G003 grau 250 10,0927 2000 B 10,0885 e
APT AT ee—— ASG P —— ey
Halter fiir Mikroschlauch 5 x 3 mm Halter fiir Mikroschlauch 5 - 6 mm AD
] Pack Karton [ Pack Karton
Artikelnummer Hohe  Faoe Menge, €  Menge Typ € |Lager Artikelnummer  Farbe Menge| €  Menge Typ € |Lager
IMAPT2000NO00 190 mm schwarz 250 0,1033 3.000 B 00982 e  IMASG2000N000  schwarz 500 10,0534 6.000 B 00509 e

AST
Pfeiltropfer fir Kapillary-Systeme 2,5 - 3,2 mm AD

selbst-gewindeschneidend

.

AIM
45° Pfeiltropfer fir Mikroschlauch 3 mm ID

_—__

| Pack Karton | Pack Karton
Artikelnummer Farbe Menge, €  Menge Typ| € Lager Artikelnummer Farbe Menge| € | Menge|Typ, € |Lager
IMAST2000A000 blau 800 10,0640 3.200 B 10,0610 e IMAIM2000N030 schwarz 250 0,033 2000 B 10,0982 e
IMAST2000N000 schwarz 800 10,0594 3200 B 10,0565 e
IMAST2000R000 rot 800 10,0640 3.200 B 0,060 e
ASS
Pfeiltropfer fiir Mikroschlauch 3 mm ID —
| Pack Karton
Artikelnummer I/n Menge| € |Menge|Typ] € |Lager
IMASS2000N025 25 500 0,0606 6.000 B 10,0578 e
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TROPFBEWASSERUNG
Mikrofittinge

RABATTGRUPPE 0107

don't wait ‘o

714
Startverbinder fiir Mikroschlauch
Lochung im PE-Rohr: 3 mm

i

715

Startverbinder fiir Mikroschlauch (PVC 200, PVC 201)
Lochung im PE-Rohr: 3 mm

———

M'k Pack Karton - | Pa'%k [ @
i IKr0- Artikelnummer D  Mikroschlauch Menge| € |Menge Typ. € | Lager
e R
Artielnummer D (gt Menge € Menge Tp, € Lager IM7156000N050 5 3x55 500 0,0351 5.000 C2 0,0335 e
IM7146000N040, 4 3x5 500 0,0351 5.000 C2 00335 e y7156000N070 7 5x8 500 0,464 4000 C2 0,0445 e
IM7146000N052 5,25 4x6 500 0,0351 5.000 C2 0,0335 e
IM7146000N055 5,5 (Minidrip®) 4x6 500 0,0351 5.000 C2 0,0335 e
s ¢- m
T-Stiick fiir PVC-Mikroschlauch T-Startverbinder fiir PVC-Mikroschlauch
— - ] Pack____ Karton — ] Pack ‘ Karton
Artikelnummer D  Mikroschlauch Mengel € Menge Typ| € [Lager  Artikelnummer D  Mikroschlauch Menge| € [Menge/Typ. € |Lager
IM7032000N035 3,5 4x6 500 0,1085 6.000 C2 0,1035 e IM7072000N035 3,5 4x6 500 0,1085 5.000 C2 0,1035 e
700 ' ro2 L
End- und Reparaturstopfen Winkel fir PVC-Mikroschlauch
| Pack [ Karton - | Pack [ Karton
Artikelnummer D Menge €  Menge Typ. €  Lager Artikelnummer D _ Mikioschiauch Menge € Menge Typ €  Lager
IM7002000N040 4 500 10,0249 6.000 C2 0,0240 e IM7022000N035 3,5 4%6 500 0,108510.000 C2 0,1035 e
IM7002000N060 6 500 0,0464 6.000 C2 0,0445 e
*Mikroschlduche siehe Seite 48
il | ' L L T il i -
S " = =Y i
% T (S — n
- - = ' 3 —_—= i 3 o
T TN s - | B 3 | ‘X [ [ |
0 RUBY Wil % {81 SOENINIENTNE] §AND O AL
L oY STRINTETE TR () Aeofer g sfidu)e
-~ 3
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TROPFBEWASSERUNG m
Tropfrohr Aufhdnger und Zubehor LU L]
on'twai

GRL

GRG Doppelt gesicherter und um 12 cm verlangerter
Doppelt gesicherter Schlauchaufhanger mit Abtropf-Funktion, geeignet fir Schlauchaufhénger mit Abtropf-Funktion, geeignet C
Hanglagen und Vollerntereinsatz fiir Hanglagen und Vollerntereinsatz =]

| Pack Karton | Pack Karton
Artikelnummer D MengeT € Mengem EUR Lager  Artikelnummer D MengeT £ Menge\TW EUR | Lager
1IIGRG2000N160 16 500 0,0385 6.000 B 0,0370 e 1IGRL2000N160 16 s - 1500 B 0,1691 °
1IIGRG2000N200 20 200 0,0625 4.000 B 0,0595 e 1IGRL2000N200 20 = c 1200 B 0,1743 °
1IIGRG2000N250 25 200 0,1235 2.000 B 0,1175 e
1IIGRG2000N320 32 100 0,690 1.000 B 0,1605 e

PDD PDL* -.A
Dualer Erdhaken fiir Tropf- und PE-Rohre, Lénge H Erdhaken fiir Tropf- und PE-Rohre

350 mm, Durchmesser 16-20 mm, Abnahme nur Robuste Ausfiihrung, Lange 190 mm, 4 Widerhaken
Kartonweise - fiir Substrat geeignet, Abnahme nur Kartonweise -A
Artikelnummer D Karton ~Typ EUR Lager Artikelnummer D Karton Typ  Palette  Lager
1IPDD2000NOAB 16 -20 mm 160 B 0945 e 1IIPDL2000N160 16 schwarz 450 C 14400 o
IZPDL2000N160** 16 schwarz 25 St./Pack, 500 C 16.000 e
1IIPDL2000M160 16 braun 450 C 14400 e
1IPDL2000N200 20 schwarz 450 C 14400 e

* Preise siehe Seite 126
** verpackt in Tiiten & 25 Stiick, Karton 500 Stiick

PATENTIERT
AFA AFL J
Express-Spiil-Endstiick fiir Tropf- und PE-Rohre (PN4)

Endstuck fir Tropf- und PE-Rohre (PN4)

| Pack Karton | | Pack

“Rrtil ‘ —— [ Karton
Artikelnummer D Menge €  Menge lyp € Lager _Artikelnummer D Menge € | Menge Typ €  Lager
1IAFA2000V160 16 100 0,0845 2.000 C 0,0803 e IIAFL2000N160 16 200 0,0690 2400 B 0,0660 e
1IAFA2000V200 20 100 0,0903 1500 C 0,0861 e IIAFL2000N200 20 200 10,0882 1.600 B 0,0835 e

FLT
Endstiick fiir dinnwandige Tropfschlduche, griin
— o Pack Karton
Artikelnummer D Menge | € |Menge Typ € | Lager
Tape & P1:
1IFLT2000VOUT 16 & 22mm 300 0,521 1.200 B 0,446 e
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SPRINKLER m

Mikrosprinkler
p don't wailt (or roin

RABATTGRUPPE 0201

iTwist™ & J$ &
Mikrosprinkler mit mittlerer Spriihweite fiir Gemiise und Obstplantagen

Artikelnummer Farbe Diise @ Flussrate Radius Pack Karton EUR Lager
IDITUL0Q0520 blau 1,0 52,00 I/h 7,5m 1 800 0,780 °
IDITULOQO750 griin 1,2 75,00 I/h 90m 1 800 0,780 °
IDITULOQ1020 rot 1,4 102,00 I/h 95m 1 800 0,780 °
IDITULOQ1620 pink 1,8 162,00 I/h 10,5m 1 800 0,780 )

861
Einstrahl-Mikrosprinkler stehend mit Anti-Insekt und integriertem Diisenfilter
Artikelnummer Modell Pack = EUR |Lager
D861 xxx** Standard mit Anschluss m. (Bild 1) 100 0,938 e
1D861xxx + 1D10351 Standard + 1D10351 Anschluss w. x 5/8 (Bild 2) 100 1,041 o 1
ID861xxx + ID10500 + ID10364 Standard + ID10500 Aufnahme + 1D10364 Anschluss m.x5/8 (Bild3) 100 1,305 e
ID861xxx + STDA1 Standard + STDA1 ohne Stab 6 mm 100 3,634 o
Standard + 1D10500 Aufnahme + ID10364 Anschluss m. x 5/8 + 60
BG4 o0+ 010964 ¢ PVC 5/8 Mikroschiauch + 1D10335 Verbinder 5/8 + 35 cm ID10157 100 1,412 @
KunststoffspieB (Bild 4)
861 FC erhéltlich mit Flussregulator, anstatt Aufnahme ID10500 Flussregulator ID560F ersetzen )
Technische Daten
Diisenfarbe - @
Typ himmelblau blau violett grau schwarz grin dunkelblau rot  bronze braun
0,8 09 10 11 1,2 13 14 1,5 1,7 1,8
stehender Sprinkler Diisenleistung I/h 35 40 50 60 70 90 105 120 140 160
mit Anti-Insekt Spriih-g 55 55 63 69 7 7 7.5 81 85 9
Mechanismus Lager ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
mit Flussregulator  Diisenleistung I/h 20 25 - 40 50 - - - 3 4
ID560F Spriih-g 45 54 - 55 6,2 - - - - -

Bestellbeispiel fiir 861
Beispiel fiir Ausfiihrung nach Bild 1: Diise violett, 1,0 mm, 50 I/h, Diameter 3,15 m = ID861050

**Dijsenleistung (z.B. 070 fiir 701/h)

38| Praxishandbuch | 2025



SPRINKLER
Mikrosprinkler

866
Einstrahl-Mikrosprinkler hdngend mit Anti-Insekt SelbstschlieBmechanismus und integriertem Diisenfilter

Artikelnummer Modell Pack = EUR Lager
ID866xxx** Standard mit Anschluss m. (Bild 1) 100 0910 e
ID866xxx + 1D10351 Standard + 1D10351 Anschluss w. x 5/8 (Bild 2) 100 1,013 e
1D866xxx + IDCLTA1030 Standard + IDCLTA1030 30 c¢m Stabilisator 100 2,690 e
ID866xxx + ID530xx + IDCLTA1030 Standard + Tropfstopp 530H + IDCLTA1030 Stabilisator (Bild 3) 100 4,100 e
auch erhéltlich mit Druckminderer 500-20
Technische Daten
Diisenfarbe - @
Typ himmelblau blau violett grau schwarz grin dunkelblau rot bronze braun
0,8 09 10 11 1,2 1,3 14 1,5 1,7 1,8
Sprinkler mit Diisenleistung I/h 35 40 50 60 70 90 105 120 140 160
hiingender Dilse Spriih-g 6,6 66 66 79 79 79 8 8 8 8,6
Lager ° ° °
1. Die angegebene Diisenleistung bezieht sich auf einen Druck von 2,0 bar. Empfohlener Arbeitsdruck 2,0 <+ 3,0 bar.
2. Der Spriihdurchmesser (ungeféhr) bezieht sich auf eine hdngende Spriihh6he von mind. 180 cm.
3. Empfohlene Filtrierung 120 Mesh = 130 Mikron
4. Bei mittlerem Druck wird ein 530H Tropf-Stoppventil empfohlen.
5. Alle Komponenten, welche als Zubehér aufgefiihrt sind, werden als Einzelteile geliefert.
Zubehdr finden Sie auf den Seiten 37 und 38
Bestellbeispiel fiir 866
Beispiel fiir Ausfiihrung nach Bild 1: Diise himmelblau, 0,8 mm, 35 I/h, Diameter 3,30 m = ID866035
EXL
Fogger Nebeldiise - geeignet fiir Kiihlung, Vernebelung
4-fach Diise (Kreuz)
Artikelnummer Modell Pack €  Lager
4 EXL + 1 Kreuz Adaptor + 1 530Y Tropfstopp + CLTA2 30 cm Stabilisator
IDEXLC304 (Bild 2 Fogger mit 4 Ausgéngen ohne Dilsen) 100 32717 e
IDEXL04 Fogger Nebeldiise 4l/h 100 1,146 o
IDEXL06 Fogger Nebeldiise 6I/h 100 1,146 o
IDEXLO8 Fogger Nebeldiise 8/h 100 1,146
Technische Daten
Diisenfarbe
Typ violett schwarz* griin braun grau
Standard Flussrate I/h je Diise 3 4 6 8 12
Lager ° °
* Standard Diise

1. Die angegebene Diisenleistung bezieht sich auf einen Druck von 3,5 bar.
Empfohlener Arbeitsdruck 3,0 + 5,0 bar; empfohlener Arbeitsdruck > 4,0 bar.

2. Empfohlene Filtrierung 200 Mesh = 80 Mikron

Zubehdr finden Sie auf den Seiten 37 und 38

**Dijsenleistung (z.B. 070 fiir 70 I/h)

don't wait

*
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SPRINKLER m
Mikrosprinkler

don't wait

700
360° Vibrationsspriiher - ohne Biigel
Artikelnummer Modell Pack €  Lager
1D700xxx ID700xxx Spriiher (Bild 1) 100 0442 o
ID700xxx + 1D10351 ID700xxx Spriher + Adaptor (Bild 2) 100 0545 e
ID700xxx + ID10500 ID700xxx Spriiher + Aufnahme + Schlauchanschluss 6 x4 (Bild 3) 100 0,706 e
ID700xxx + IDCLTA1030 Standard + CLTA1 30 cm Stabilisator (hdngende Installation) 100 2222 o
ID700xxx + ID10500 + ID10364 + ID700xxx Komplettspriiher mit 35¢cm Kunststoffspie - ohne 100 1395 e
1D10157 Mikroschlauch PVC 6 x 4 (Bild 4) ’

Technische Daten

Diisenfarbe - @ mm

Typ blau-09 grau-1, schwarz-12 grin-13 dunkelblau-1,4 rot-1,5 braun-1,8
Flussrate /h 40 60 70 9 105 120 160
drucksensitiv Spriih-g 3 4 44 4,6 5 52 54
Lager ° ° °

Bestellbeispiel fiir 700
Beispiel fiir Ausfiihrung nach Bild 1: Diise schwarz, 1,2 mm, 70 I/h, Diameter 2,20 m = 1D700070

44XX
Statische Spriiher mit integrierten Diisenfiltern - unterschiedliche Ausfiihrungen
Artikelnummer Modell Pack €  Lager
ID44XXxxx 44XX Spriher (Bild 1) 100 0513 e
ID44XXxxx + 1D10351 44XX Spriiher + Adaptor (Bild 2) 100 0,616 e
ID44XXxxx + ID10500 + ID10364  44XX Spriiher + Aufnahme + Schlauchanschluss 6 x4 (Bild3) 100 0,880 e
1D44XXxxx + 1D10500 + ID10364 + 44XX Komplettsprither mit 35 cm KunststoffspieB - ohne 100 1466 o
ID10157 Mikroschlauch PVC-200 6 x 4 (Bild 4) ’
Technische Daten
Diise Modell - Ausfiihrungen
Flussrate I/h bei 4460 4461 4462 4463 4452 4454 4442 4444
Farbe @mm  2.0bar . Q ® ® Q -
[
Spriih-g
dunkelgriin 1 20 - - 2,4m 0,7m - - Dist. 1,5m -
Lager - - ° °

1.8m 22m 06x09m 38x15m

'
'
-
G
i
-

blau 13 40 82m 32m 25m  09M  pigius Radus Dist24m  Band
Lager ° ° ° °

gau 13 60 40m  40m 36m 09m 20m 23M - | 56x18m
Lager -

. 24m 1,0x1,8m 50x28m
grln %0 40m - 40m - 33m 09M  pagus - Dist32m  Eilpse
Lager R

Arbeitsdruck (bar) 15-35 15-35 10-35 15-35 15-3515-35 15-35  15-35

1. Die Flussrate wurde bei ca. 2,0 bar ermittelt.

2. Der Spriihdurchmesser wurde bei ca. 250 cm Spriihhéhe ermittelt.

3. Empfohlene Filtrierung 120 Mesh = 130 Mikron

4. Die aufgefiihrten Komponenten werden einzeln und unmontiert geliefert.
5. 35 cm KunststoffspieB (Nr. 1D10157)

Zubehdr finden Sie auf den Seiten 37 und 38

Bestellbeispiel fiir 44XX
Beispiel fiir Ausfiihrung nach Bild 1: Diise blau, 360°, 1,3 mm, 40 I/h, Diameter 1,60 m = 104460040
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Zubehdr Mikrosprinkler =
don’t wart
530
Tropfstopp-Ventil
Passend zu Minisprinkler 866, 700, 44xx und Fogger EXL
Artikelnummer Modell Pack €  Lager
1D53005 530 L geringer Druck mit Anschluss m. x w. (Bild 1a) 100 1,41
1D53010 530 H mittlerer Druck mit Anschluss m. x w. (Bild 1a) 100 1,41 °
1D53025 530 X hoher Druck mit Anschluss m. x w. (Bild 1a) 100 1,41
ID53035 530 Y sehr hoher Druck mit Anschluss m. x w. (Bild 1a) 100 1,41
Technische Daten
: Modell
) Funktion L geringer Druck H mittlerer Druck X hoher Druck
Offnungsdruck (bar) 1 1,5 2,5
SchlieBdruck (bar) 0,4 0,9 1,4
500
Druckregulator
Eingangsdruck bis 4,5 bar - konstanter Ausgangsdruck - kompatibel mit Minisprinkler 920
Artikelnummer Modell Pack €  Lager
1D50014 500-14 Ausgangsdruck 1,4 bar mit m. x f. Anschluss 35-160 I/h (Bild 1a) 100 1,824
1D50201 500-20 Ausgangsdruck 2,0 bar mit m. x f. Anschluss 35-160 I/h (Bild 1a) 100 1,824 e
ID5020H 500-20H Ausgangsdruck 2,0 bar mit m. x f. Anschluss 160-300 I/h (Bild 1a) 100 1,824 e

Technische Daten

. Modell
Funktion 500-14 (1,4 bar) 500-20 (2.0 bar) 500-20H (2,0 bar)
Flussrate I/h 35-160 35-160 160 - 300
Mikroanschliisse
Artikelnummer Modell

1D10351 Pressfit-weiblich x Stachel fir Mikroschlauch 5 x 8 (Bild 1)
1D10364 Pressfit-mannlich x Stachel fiir Mikroschlauch 5 x 8 (Bild 2) 100 0,103 e
1D10306 Pressfit-mannlich x Stachel fir Mikroschlauch 9 x 12 (Bild 3) 100 0125 e
IMIRCFCO00 Maxi Startanschluss weiblich fiir PE-Rohr (Bild 4) 100 0,367
IMIRCMC13 Maxi Startanschluss ménnlich fiir Mikroschlauch 9 x 12 (Bild 5) 120 0,367 e
1IDLP60DON120* Maxi Startanschluss weiblich firr Flachschlauch, Lochung 14 mm (Bild 6) 100 1,074
* benGtigt wird ein 7 mm Sechskant
Steckverbinder *
Artikelnummer Modell Pack €  Lager
1D10335 Steckverbinder fiir Mikroschlauch 5 x 8 mm 100 0,107 e
Adapter
Artikelnummer Modell Pack € Lager
1D12096 3/8” konisch x w. Aufnahme (Bild 1) 100 0,201 e
1D10348 1/4" x w. Aufnahme (Bild 2) 100 0,116
Adapter fiir Sprinkler
Artikelnummer Modell Pack €  Lager
1D920080M Adapter fir Sprinkler 920; 8 mm Stab - 5/8 Mikroschlauch (Bild 1) 100 0,386 e
IMIRCADB Sprinkleraufnahme 1/2" 1G fiir 9 x 12 Mikroschlauch ohne Stab (Bild2) 100 1,098
1D10500 Aufnahme fiir Spriiher 700 (Bild 3) 100 0,264 e
Stopfen
Artikelnummer Modell Pack €  Lager ' '
1D10393 Stopfen fiir 5 mm Loch (Bild 1) 100 0,152
1D10380 Stopfen fiir Pressfit w. (Bild 2) 100 0,075 e
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TCP

Stabilisator LDPE-Rohr 9 x 12 mm A ——
Artikelnummer Modell Pack Karton €  Lager
FMB12090P030 Stabilisator LDPE-Rohr 300 mm 100 800 0,350 o

Stabilisatoren

Artikelnummer Modell Pack Karton €  Lager
IDSTAB25 Stabilisator 25 Gramm (Bild 1) 100 300 0,478 o
IDSTAB38 Stabilisator 38 Gramm (Bild 2) 100 300 0,733 e

CLT
Stabilisator fiir Minisprinkler und Fogger Nebeldiisen

Artikelnummer Modell Pack Karton €  Lager

CLTA1 passend zu Sprinkler 861, 866, 700 beinhaltend: ID10351
IDCLTA1030 Anschluss w. 5/8 + 0.3 m PVC Mikroschlauch 5 x 8 + Stabilisator + 100 500 1,780 e
ID10335 Verbinder 5/8 (Bild 1)

CLTA2 passend zu Fogger Nebeldiisen beinhaltend: ID10364
IDCLTA2030 Anschluss m. 5/8 + 0.3 m PVC Mikroschlauch 5 x 8 + Stabilisator + 100 500 1,780 e
ID10335 Verbinder 5/8 (Bild 2)

STD
Sprinkler Aufnahme mit Mikroschlauch

Artikelnummer Modell Pack Karton €  Lager

STD920 passend zu Sprinkler 920 beinhaltend: ID920080F + ID10364
+ 1D10461 g 6 mm Adapter + 1,2 m PVC 5 x 8 Mikroschlauch +

IDSTD20120 110364 Verbinder m. + ID10351 Verbinder w. - ohne g 6 mm Stab 100 200 2805 @
(Bild 1)
STDA1 passend zu Sprinkler 861, 700 beinhaltend: ID10500 Verbinder

IDSTDA1120 + ID10461 Adapter + 1,2 m PVC 5 x 8 Mikroschlauch + ID10364 100 260 2,696 e
Verbinder m. + 1D10351 Verbinder w. - ohne g 6 mm Stab (Bild 2)

2
Spiefe fiir Mikrosprinkler
Artikelnummer Modell Pack Karton € Lager
ID10157 ?Bsnc(;n1 ;(unststoffspieﬁ passend fiir Mikrosprinkler 44xx, 700, 831, 861 100 100 0586 e —————
IDAMLO612 ?/é?ltgllzs)tab g 6 mm x 120 cm Lange; passend fiir STD Sprinkler Aufnahmen 1 50 2390 s~
IDAMLO812 Qlélialtsllzs)tab g 8 mm x 120 cm Ldnge; passend fir Mikrosprinkler 920, F22 1 50 4130 e
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SPRINKLER g
Schlagregner irritec
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Sprinkler Standmodule

Artikelnummer Modell Pack Karton €  Lager
IDSTD52 Schlauch, Aufnahme, Maxi-Startanschluss ménnlich 1 50 3345 e
IDAMLO0612 Metallstab g 6 mm x 120 cm Lange 1 50 2,390 o |
IDAMLO0812 Metallstab g 8 mm x 120 cm Lange 1 50 4130 e

F22
Vollkreis Sprinkler - Standard Modell fiir stationére Systeme

Artikelnummer Modell Pack Karton €  Lager

IDF22BOMP2518 Standardausfiihrung mit 25° Spriihneigung, 1 90 5407

1/2” AG Aufnahme, Diise violett (Bild 1) °

Technische Daten

Diisenfarbe - @

Typ grau-2,3x1,8 violett* - 25x 1,8 orange - 2,8x 1,8
Standard Diisenleistung I/h 510 580 690
2,5 + 4,5 bar Arbeitsdruck Spriih-g 22 21 22
* Standard Diise

1. Die angegebene Diisenleistung bezieht sich auf einen Druck von 2,5 bar.
2. Empfohlene Filtrierung 120 Mesh = 130 Mikron
Zubehdr finden Sie auf den Seiten 37 und 38

F33
Vollkreis-Allzweck-Messingsprinkler

Artikelnummer Modell Pack Karton €  Lager
Messingausfiihrung mit Federschutz - 3/4” AG Aufnahme, orange 5,5 x

IDF33COMP5525 2,5 mm, Flussrate 2,65 m3/h Spriih-g 32,0 m, 16 m Radius

1 37 2020 e

Die angegebene Diisenleistung bezieht sich auf einen Druck von 3,0 bar.

Bildquellenangabe: © Senninger®

F34

Vollkreis-Schlagregner fir den Frostschutz - 3/4” AG Anschluss

Artikelnummer Modell Pack Karton € Lager : i
IDF34COMMOHO00 Vollkreis-Schlagregner - 3/4” AG Anschluss, 5/32”- 3,96 mm, 1 37 3167 o

Flussrate 1,04 m3h, 12 m Radius
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Senninger® Frostschutzsysteme
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XCEL-WOBBLER™

Die Wobbler™-Regner von Senninger® verteilen das Wasser mit auBergewohnlich hoher GleichmaBigkeit tiber eine groBe Flache. Ihr sofortiges 360°
Verteilungsmuster, der niedrige Betriebsdruck und das windresistente Muster machen sie zu einem der effektivestoe Regner zur Bekdmpfung von
Frostschéden.

Die Wobbler™-Regner legen eine sofortige und gleichmaBige Wasserschicht iber die Pflanzen, die sie jederzeit mit Eis bedeckt halt. Durch die
thermoplastische Konstruktion und die konstante Drehbewegung wird eine Eisbildung auf den Regnern verhindert, damit diese betriebsbereit bleiben.

Die Vorteile der Wobbler Technologie:

*  Bewdsserung mit extrem niedrigem Druck von 0,69 bis 17,72 barldeal fiir den Einsatz in Baumschulen und Topfkulturen
Wassertropfchen widerstehen Winddrift und Verdunstungsverlust

Sofortige Vollkreisapplikation benetzt Pflanzen zu jeder Zeit

Konstante Drehbewegung verhindert Eisansatz

Weniger laterale Einheiten, weniger Verstopfungen und ein geringerer Wartungsaufwand

FXW AA
Senninger®-Vollkreis-Regner fiir die Freiland- und die Frostschutzberegnung - hoher Strahlanstieg - branded Irritec®

Artikelnummer Farbe Flussrate Radius Pack Karton €  Lager
IMFXWBOMPO7AA griin 295,00 I/h 7,10m 1 100 16,90 e
IMFXWBOMPOSAA lavendel 388,00 I/h 7,10m 1 100 16,90 e

FXW AM
Senninger®-Vollkreis-Regner fiir die Freiland- und die Frostschutzberegnung - mittlerer Strahlanstieg - branded Irritec®

Artikelnummer Farbe Flussrate Radius Pack Karton €  Lager
IMFXWBOMPO7AM griin 295,00 I/h 555 m 1 100 16,90 e
IMFXWBOMPO8SAM lavendel 388,00 I/h 5,55m 1 100 16,90 e

Bildquellenangabe: © Senninger®
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PVC-GEWEBESCHLAUCHE & FITTINGE m
Flachschlauche

don't wait

FLEXI FLEXIFLAT" - DER PREMIUM PVC-GEWEBEFLACHSCHLAUCH
Verstarkter PVC-Flachschlauch mit einem widerstandsfahigen und hochresistenten, intrudiertem Synthetikgewebe. Der leichte, handliche und
m  flexible Irritec FLEXIFLAT™ |asst sich leicht transportieren, installieren, zeitsparend abbauen und aufwickeln.

FLAT AuBerdem lassen sich die Flachschlduche leicht ablangen und lochen, da diese in einem Stiick (nicht in Schichten) extrudiert sind. Je nach
bendétigter Druckstufe eignet sich der Irritec FLEXIFLAT™ hervorragend fiir temporére und saisonale Zuleitungen, sowie Verteilleitungen, welche
haufig verlegt werden miissen. Der FLEXIFLAT™ Gewebe-Flachschlauch ist vielseitig und zuverldssig, und deshalb in allen Kulturen einsetzbar.
Das Irritec Qualitdtsmanagement garantiert den hohen Qualitatsstandard des Unternehmens und der Produkte.

FLEXIFLAT"- 4 bar
Verstarkter, einschichtiger PVC-Gewebeflachschlauch - griin

: ; Innen-g Wandstarke Gewicht  max. Arbeitsdruck
Artikelnummer Nominal-g mm mm kg/m (20° C) Rolle m Palette €/m Lager
FLFF20050F 2" 53,00 1,25 0,27 4,0 bar 100 1.500 m NP* °
FLFF40075F 3 78,00 1,55 0,45 4,0 bar 100 1.300m NP* °
FLFF40100F 4 105,00 1,75 0,63 4,0 bar 100 1.100 m NP* °
FLEXIFLAT"- 6 bar
Verstarkter, einschichtiger PVC-Gewebeflachschlauch - griin
: : Innen-g Wandstdrke Gewicht max. Arbeitsdruck
Artikelnummer Nominal-g mm mm kg/m (20° C) Rolle m Palette €/m  Lager
FLFF40050F 2" 53,00 1,50 0,30 6,0 bar 100 1.500m NP* °
FLFF60075F 3’ 78,00 1,90 0,58 6,0 bar 100 1.300 m NP* °
FLFF60100F 4 104,00 2,00 0,62 6,0 bar 100 1.100m NP* °
Lay Flat-PVC Gewebeschlauch S
Hellblauer PVC-Verteilleitungsschlauch fiir den Standard-Arbeitsdruck
(fiir Standarddruck - hellblauer Gewebeschlauch)

Artikelnummer Nominal-g I”Pﬁ#{” Ll ,(Azrggiés)druck Rolle m Palette €/m Lager
FLFH40065E 2" 1/2 65,00 4,0 bar 50 1.000 m a. A °
FLFH40065F 2"1/2 65,00 4,0 bar 100 1.200m a.A. °
FLFH40075F 3" 78,00 4,0 bar 100 1.300 m a. A °
FLFH40100F 4 105,00 4,0 bar 100 1.100m a. A °

Lay Flat-PVC Gewebeschlauch HI
Dunkelblauer PVC-Zuleitungsschlauch fiir den hohen Arbeitsdruck
(fiir Hochdruck - dunkelblauer Gewebeschlauch)

Artikelnummer Nominal-o I"’r}]e#]'ﬂ max. Arbeitsdruck (20°C) Rollem  Palette  €/m Lager
FLFH60050F 2" 52,00 6,0 bar 100 1.200 m a.A. °
FLFH60065F 2"1/2 65,00 6,0 bar 100 1.200 m a. A °
FLFH60075F 3 78,00 6,0 bar 100 1.300 m a. A °
FLFH60100F 4 104,00 6,0 bar 100 1.100 m a. A °

FLEXIFLAT™ PE VLP mit vorinstallierten Ausgangen
Griiner verstarkter, einschichtiger PE-Gewebeflachschlauch mit vorinstallierten 1/2” IG Ausgangen
Artikelnummer Nominal-g Innen-g mm Rolle m Abstand (cm) Auslasstyp €/m  Lager
FLFP10100FB500 4 104,0 100 50 1/2” 1G NP* °
FLFP10100FB750 4” 104,0 100 75 1/271G NP* °
FLFP10100FB1500 4" 104,0 100 150 1/271G NP* °

Weitere Ausfiihrungen auf Anfrage vorhanden.

* NP = Nettopreise

Ty

<4

L

SYPET A Ta o

Flachschlauch-Zubehor finden Sie auf den Seiten 82, 85 und 142
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782 770
Startverbinder fiir Flachschlauch IG-Anschlussverschraubung fiir Flachschlauch mit O-Ring
Fack Xarton Fack Karton
Artikelnummer DxAG Menge € Menge Typ €  Lager  Artikelnummer DxIG Menge € Menge Typ € Lager
IP78220MO0V52G 52x2” 1 28711 120 B 2,728 e IP77020F0V52G 52x2" 1 5503 120 B 5228 e
IP78220MOV65H 65x2" e 1 3799 80 B 3609 e IP77020F0V65H 65x2" 2 1 8384 60 B 7965 e
1P78220MOV77I 77x3” 1 5365 40 B 5097 e IP77020F0V771 77x3" 1 9563 40 B 9,085 e
IP78220MOV10L 104 x 4" 1 6617 24 B 6,286 e IP77020F0V10L 104 x4” 1 16,375 20 B 15556 e
772
771 AG-Anschlussverschraubung fiir Flachschlauch mit
Endstiick fiir Flachschlauch mit 0-Ring 0-Ring
Eack Kakiol EAck Kariol
Artikelnummer D Menge. € [Menge Typ. €  Lager  Artikelnummer D xAG Menge. € [Menge Typ. €  Lager
IP7712000V520 52 1 6550 90 B 6,223 e IP77220MO0V52G 52x2" 1 6812 72 B 6472 e
IP7712000V650 65 1 10873 45 B 10,330 e IP77220MOV65H 65x2" 2 1 10,794 36 B 10,255 e
IP7712000V770 77 1 14804 36 B 14063 e IP77220MOV77I 77x3” 1 14804 20 B 14,063 e
IP7712000V104 104 1 24961 15 B 23,713 e IP77220MO0V10L 104x4” 1 22925 12 B 21,778 e
&74 [ h fir Flachschlauch mi 778
Otfgﬁlténgsversc raubung fiir Flachschlauch mit 1'Stick mit AG Abaweigung fur
Flachschlauch mit 0-Ring
Fack Karton
Artikelnummer DxD Menge] € |Menge Typ. €  Lager Pack Karton
IP7742000V520 52 x 52 1 12818 90 B 12,178 e Artikelnummer DxAGxD Menge. € Menge Typ €  Lager
IP7742000V650 65 x 65 1 19430 45 B 18,458 e IP77820MO0V52G 52x2" x52 1 14933 20 B 14,187 e
IP7742000V770 77x77 1 25366 36 B 24,098 e IP77820MOV65H 65x2” 12X 65 1 26579 10 B 252250 e
IP7742000V104 104 x 104 1 #1119 15 B 39,063 e IP77820MOV77I 77x3"x77 1 32616 8 B 30985 e
IP77820MOV10L 104 x4" x 104 1 45847 3 B 43554 e
Kupplung fiir Flachschlauch
776 —_— - 2
i ; ; Artikelnummer DxD Menge] € Menge Typ. €  Lager
T-Kupplung fr Flachschiauch mit 0-Ring ______ arion IP7842000V520 52 x 52 1 2995 100 B 2846 o
“Artikelnummer DxDxD _ Menge € Wenge lyp €  Lager :g;gjgggggg;g ‘;gxgg ] g;gg 28 g gg;‘g °
IP7762000V520 52 x 52 x 52 1 20697 90 B 19,662 e X 2 J ®
IP7762000V650 65 x 65 x 65 1 33461 45 B 31,788 IP7842000V104 104 x104 1 7168 18 B 6810 e
IP7762000V770 TTXTTX77 1 44,667 36 B 42434
IP7762000V104 104 x 104 x 104 1 62875 15 B 59,731
— T
0 - o
Robuste Schlauchschellen fir Irritec Flachschlauch- . 1
Kupplungen 1
Artikelnummer DxD Pack Karton Typ € Lager
INMC0052057 52 - 57 1 100 5 2,340
INMC0067073 67-73 1 50 Cl 3,193
INMC0073079 73-79 1 50 5 3,224
INMC0095105 95-105 1 50 5 3,588
0-Ring
Ersatzdichtungen fiir Flachschlauch-Verbindungsteile
Artikelnummer IG Pack €
0HOR4600300AG 2" 1 0,50
0HOR6191353A0 2" 1 0,50
0HOR7461353A0 3 1 a. A
0HOR9802353A0 4 1 a.A.
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PVC-GEWEBESCHLAUCHE & MIKROSCHLAUCHE

PVC-Mikroschlduche

don’t wenit
PVC-MIKROSCHLAUCHE
Die Mikroschlduche werden aus hochwertigem kadmiumfreien Reinmaterial hergestellt.
Passende Mikro-Fittinge finden Sie auf Seite 35.
=
PVC-200 PVC-200 Mikroschlauch-Stiicke )
Mikroschlauch (Standard) mit semi-flexibler PVC-Mischung Mikroschlauch mit semi-flexibler PVC-Mischung
: Innen-g  AuBen-g : Innen-g  AuBen-g | ; Kar-
Artikelnummer ™ mm Rolle m €/m  Lager Artikelnummer mm mm _ Lange (cm) ‘oo € Lager
FM005030MM 3 5 400 0,245 [ FMO005530XN040 3 55 40 100 0,126 o
FM005530ML 3 55 300 0,301 ° FM005530XN050 3 55 50 100 0,162 o
FM006040MI 4 6 250 0,298 ° FM005530XN060 3 55 60 100 0,189 o
FM007040MH 4 7 200 0,439 [J FMO005530XN070 3 55 70 100 0,227 o
FM005530XN080 3 55 80 100 0,252 o
FM005530XN100 3 55 100 100 0,322 o
PVC-Mikroschlduche-Kleinrollen
a l\_-::l ’
PVC-200 k*c
Mikroschlauch Kleinrollen - Semi-flexible PVC-Mischung %
AuBen-g mm  Innen-g mm Rollenldnge 15 m Rollenldnge 25 m Rollenldnge 50 m
Artikelnummer €/m Lager Artikelnummer  €/m Lager Artikelnummer €/m Lager
50 3,0 FM005030B 0,438 ° FM005030D 0,365 ° FMO005030E 0,343 °
6,0 4,0 FM006040B 0,448 ° FM006040D 0,394 ° FM006040E 0,371 °

Verpackungsmengen / Karton

77 Rollen/1.155 m

46 Rollen/1.150 m

30 Rollen/1.500 m
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FILTERSYSTEME m
Kunststoff-Filter v _
RABATTGRUPPE 0401 on't wait

Y-FILTER
Irritec® Filter ermdglichen den besten Filtrierungsschutz fiir jedes Bewdsserungssystem. Der einfache und sichere Filteraufbau sowie das Ergebnis des
hochwertigen Designs minimieren die Wartungsintervalle. Irritec® Filter widerstehen Druckunterschieden und duBeren Einwirkungen. Zu den Hauptbestandteilen
zéhlen der stabile als auch flexible Filtereinsatz und dessen Gehduse.

| Irritec Tipp:

@ Parallel geschaltete Filter reduzieren die Wartungsintervalle - besonders bei stark verschmutztem Gewésser - maBgeblich.

Kenndaten: Mesh Filtrierungsgrade
* Polypropylen Filter Modelle YCV - YDV - YEV - YFV
» Filtereinsatz: Scheiben, nicht rostender Stahl oder Polyestersieb ) ; . Kunststoff- _
« Max. Arbeitsdruck: 10 bar bei 20°C fiir YCV-YDV-YEV U ok e L
8 bar bei 20°C fir YFV-YGG-YGF-YHG-YHF E 20 800 X X -
« Vorhandene Verbindungen: Gewinde BSP NPT F 30 500 X X N
« Entleerung: abnehmbarer Deckel G 50 | 300 X X [
H 75 200 X X
1 100 160 X X - N
Verschlusssysteme L 120 130 X X x
N 155 100 X X -
P 200 80 X X [
R 450 22 X X |

-

1. Niro-Klammerverschluss

Modelle YGG - YHG - YGF - YHF
Ausfiilrung  Mesh Mikion Niro-Sieb KUM= seneipen Farbe

H 75 200 X X X
L 120 130 X X x 1N
N 155 100 X X
2. Kunststoff-Schraubverschluss
3. Gehéuse mit Gewinde
1 0,7
= —voveya 08
s 08 —Yoverr 8 05
Z 06 —oveya =,
g 05 y/ —YDV g1 g " = YH* 2"
8 04 —YEVO11/4” & 03 — YH* 3"
£ 03 T YVl E o, - ygr 2
= /A vver1e 20
(=) 0,2 ” a
o = YFV 02 0,1
= 0
00 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
Flussrate (m3h) Flussrate (m?/h)
YCV YDV
Kunststoff-Filter 120 Mesh Modell “C*, PN 10 Kunststoff-Filter 120 Mesh Modell “D*, PN 10
Artikelnummer AG m¥%h Filtereinsatz Karton Typ € Lager  Artikelnummer AG m%h Filtereinsatz  Karton Typ €  Lager
IFYCVCILM2SON 34" 5 Niro-Sieb 30 C 5,35 ° IFYDVCILM2CON 3/4” 5 Niro-Sieb 20 C 6,55 °
IFYCVCPLM2SON 3/4” 5 Kunststoff-Sieb 30 C 6,05 ° IFYDVCPLM2CON 3/4” 5 Kunststoff-Sieb 20 C 7,05 °
IFYCVDILM2SON 1’ 5 Niro-Sieb 30 C 5,35 ° IFYDVCDLM2GON 3/4” 5 Scheiben 20 C 9,40 °
IFYCVDPLM2SON 1’ 5 Kunststoff-Sieb 30 C 6,05 ° IFYDVDILM2CON 17 5 Niro-Sieb 20 C 6,75 °
IFYDVDPLM2CON 17 5 Kunststoff-Sieb 20 C 7,15 °
IFYDVDDLM2CON 17 5 Scheiben 20 C 9,50 °
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YDV Uberwurf YEV Uberwurf
Kunststoff-Filter 120 Mesh Modell “D* mit 2 Verschraubungen und Kunststoff-Filter 120 Mesh Modell “E* mit 2 Verschraubungen und
0-Ring, PN 10 0-Ring, PN 10
Artikelnummer IG  m¥h Filtereinsatz Karton Typ € Lager Artikelnummer IG  m’h Filtereinsatz Karton Typ € Lager
IFYDVDILW2CON 17 5 Niro-Sieb 20 C 8,65 [ IFYEVFILW2CON 171/2 10 Niro-Sieb 10 C 12,60 °
IFYDVDPLW2CON 17 5  Kunststoff-Sieb 20 C 9,15 ° IFYEVFPLW2CON 171/2 10  Kunststoff-Sieb 10 C 13,65 °
IFYDVDDLW2CON 17 5 Scheiben 20 C 11,05 ° IFYEVFDLW2CON 171/2 10 Scheiben 10 C 17,85 °
YEV YFV
Kunststoff-Filter 120 Mesh Modell “E*, PN 10 Kunststoff-Filter 120 Mesh Modell “F, PN 8
Artikelnummer AG m¥h Filtereinsatz Karton Typ € Lager Artikelnummer AG  m¥h Filtereinsatz Karton Typ € Lager
IFYEVEILM2CON 171/4 10 Niro-Sieb 10 C 10,65 [ IFYFVFILM2CON 171/2 20 Niro-Sieb 10 B 17,40 °
IFYEVEPLM2CON 171/4 10  Kunststoff-Sieb 10 C 11,40 ° IFYFVFPLM2CON 171/2 20  Kunststoff-Sieb 10 B 18,55 °
IFYEVEDLM2CON 171/4 10 Scheiben 10 C 15,55 [ IFYFVFDLM2CON 171/2 20 Scheiben 10 B 27,50 °
IFYEVFILM2CON 171/2 10 Niro-Sieb 10 C 10,75 ° IFYFVGILM2CON 2" 20 Niro-Sieb 10 B 17,60 °
IFYEVFPLM2CON 171/2 10  Kunststoff-Sieb 10 C 11,50 ® IFYFVGPLM2CON 2" 20  Kunststoff-Sieb 10 B 18,75 °
IFYEVFDLM2CON 171/2 10 Scheiben 10 C 15,65 [ IFYFVGDLM2CON 2" 20 Scheiben 10 B 28,50 °
YHF
YHG Kunststoff-Filter 120 Mesh Modell “H* mit Niro-Klammer-
Kunststoff-Filter 120 Mesh Modell “H* mit Gewinde, PN 8 verschluss, PN 8
Artikelnummer AG  m¥h Filtereinsatz Karton Typ €  Lager Artikelnummer AG  m¥h Filtereinsatz Karton Typ € Lager
IFYHGGILM2CON 2" super 25 Niro-Sieb 4 F 129,00 [ IFYHFGDLM2CON 2" super 25 Scheiben 4 F 189,50 °
IFYHGGDLM2CON 2" super 25 Scheiben 4 F 122,25 [ IFYHFIDLM2CON 3” 50 Scheiben 4 F 193,30 °
IFYHGIILM2CON 3’ 50 Niro-Sieb 4 F 130,00 °
IFYHGIPLM2CON 3’ 50  Kunststoff-Sieb 4 F 150,00 [
IFYHGIDLM2CON 3’ 50 Scheiben 4 F 135,95 [
*Weitere Mesh-Filtrierungsraten finden Sie auf Seite 52
Montageriemen fiir PE-Verschraubungen und Kunststoff-Filter, sowie und Klemm-Montageschlissel
fur Kunststoff-Filter der Serie Y und T, s. Seite 142
Ersatzteile Kunststofi-Filter
Beschreibun Bild Modell C Modell D Modell E Modell F
9 Artikelnummer €  Artikelnummer Artikelnummer Artikelnummer
'fggslbls;‘s’ﬁ's'ebka”“sc“e 1a  OIFMC20000P12 a.A. OIFMD20000P12 a.A. OIFME20000Pi2 a.A.  OIFMF20000P12
0-Ring fir
Kunststoff-Siebkartusche 1b  0IGMC00000000 a.A. 0IGMD00000000 a.A. OIGMEO0000000 a.A. OIGMF00000000
Niro-Siebkartusche 120 Mesh 1a 0IFMC20000112 a.A. O0IFMD20000112 a.A. OIFME20000112 a.A. OIFMF20000112
0-Ring fir Niro-Siebkartusche ~ 1b 0IGMC00000000 a.A. 0IGMD00000000 a.A. OIGME00000000 a.A. O0IGMF00000000
Scheiben-Kartusche 1a &
120 Mesh (inkl. O-Ring) 1b - a.A. IIFMD20000D12 a.A. [IIFME20000D12 a.A. 1IFMF20000D12
Grundkérper 2 OIFLC20M***00 a.A. OIFLD20M***00 a.A. OIFLE20M***00 a.A. OIFLF20M***00
Deckel 3 0IFCC2S000000 a.A. OIFCD2FMON250 a.A. OIFCE2FMON250 a.A. OIFCF2FMON250
Deckeldichtung 4 0IGCC00000000 a.A. 0IGCD00000000 a.A.* OIGCE00000000 a.A. OIGCF00000000
. . Modell H
Beschreibung Bild Artikelnummer €
Grundkarper fir Klammerverschluss 1A OIFLH50M***00 a. A 1 % L]
Grundkarper fiir Verschraubung 1B OIFGH50M***00 a.A. é.'}ﬂ""
Niro Klammer 2 OFFTY00000000 a.A. L
Komplette Niro-Siebkartusche 120 Mesh 3 1IFMH20000112 a.A.
Komplette Scheiben-Kartusche 120 Mesh 4 IIFMH5000DI112 a.A.
Komplette Kunststoff-Siebkartusche 120 Mesh 5A IIFMH00000P12 a.A. . i B 4
Kunststoff-Siebeinsatz 120 Mesh 5B OIFRH00000P12 a. A
Deckeldichtung 6 01GCG00000000 a.A.
Deckel fiir Klammerverschluss 7A O0IFCH5F000000 a.A. i ﬁ;’
Deckel fur Gewindeverschluss (komplett) 7B KIFCH5F179185 a.A.

***AnschlussgroBe in Zoll (z.B. 3/4”)
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EZ-KUNSTSTOFF-FILTER

Irritec® EZ Kunststoff-Filter ist eine neue Filterserie, die durch Ihre Propylenkonstruktion resistenter gegeniiber Chemikalien ist. Auch die Wartung des Filters
ist durch das neue Design mit Spannring einfacher. Die EZ Filter sind passend fiir alle Niederdruckbewdasserungsfiltrationsanlagen mit einem Maximaldruck
bis zu ca. 8 bar. Durch die Herstellung aus verstérkten Polyamid sind die Irritec® T Filter und Rotofilter® passend sowohl fiir eine Reihen-, als auch fir eine
Winkelmontage.

Die beiden VerschluBmdglichkeiten, sowie die verschiedensten Kombinationen und Dimensionen der einzelnen Filterelemente, gekoppelt mit der Vielzahl an
Filtrierungsgraden ermdglicht es fiir jede Filtrierungsanforderung immer das am besten passende System auszuwahlen.

Kenndaten:
Schwarzer UV resistenter Polypropylen-Filter
* Filtereinsatz: Scheiben, Edelstahlsieb
 Max. Arbeitsdruck: 10 bar bei 20°C fiir CEV
8 bar bei 20°C fiir CGP-CHP
» Vorhandene Verbindungen: Gewinde BSP, NPT, genutet (CGP-CHP)

* Entleerung: 3/4” AuBengewinde
Kartuschentyp EE 'I

Siebfilter  Scheibenfilter

Verschlusssysteme
Kunststoff-Schraubverschluss

A
Einlass c
Auslass 2
Anschlusstypen M2/ M5 V2/V5 W2 /W5
B
Auslass 1
Mesh Filtrierungsgrade Tab. 2 Anschlusstypen
Modelle CEV Artikelnummer A ﬁnlass B Auslass 1 C Auslass 2
" : . M2 BSP BSP BSP
Ausfilhrung Mesh Mikron Edelstahl Scheiben Farbe V2 VIC vIC BSP
E 20 800 X w2 VIC BSP VIC
F 30 500 X I M5 NPT NPT NPT
G 5 300 X || V5 vIC vIC NPT
H 75 200 X W5 VIC NPT VIC
I 100 160 X - B
L 120 130 X x
N 155 100 X -
P 200 80 X | |

Modelle CGP-CHP
Ausfilhrung Mesh Mikron Edelstahl Scheiben Farbe
H 75 200 X X
L 120 130 X X
N 155 100 X X

52 | Praxishandbuch | 2025



FILTERSYSTEME
EZ-Kunststoff-Filter m

don’'t wait o
RABATTGRUPPE 0402
CEV CGP , ' '
T-Kunststoff-Filter 120 Mesh Modell “E* AuBengewinde mit T-Kunststoff-Filter 120 Mesh Modell “G* AuBengewinde mit
Uberwurfmutter, PN 10 Uberwurfmutter, PN 8
Artikelnummer  AG  m¥h Filtereinsatz Karton Typ €  Lager  Artikelnummer ~ AG mh Filtereinsatz Karton Ty € Lager
IFCEVDDLM2CON 1 7 Scheiben 1 c4 2370 e IFCGPGDLM2FON 2’ 30 Scheiben 1 - 130,00 e
IFCEVDILM2CON 1 7 Niro-Sieb 1 C4 2165 e IFCGPGILM2FON 2’ 30 Edelstahl 1 - 13000 e
IFCEVDPLM2CON 17 7 Polyester 1 G4 2215 e IFCGPIDLM2FON 3 50 Scheiben 1 - 13400 o
IFCGPIILM2FON 3 50 Edelstahl 1 - 13400 e

CHP

T-Kunststoff-Filter 120 Mesh Modell “H* AuBengewinde mit
Mutter, PN 8

Artikelnummer AG m¥h Filtereinsatz Karton Typ €  Lager
IFCHPIDLM2FON 3 50 Scheiben 1 - 16000 e
IFCHPIILM2FON 3” 50 Edelstahl 1 - 160,00 )
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P " RGTGDISK
TFilters
iFilters™ ist die Reihe von Irritec®-Filtern, die zu den Filtersystemen gehéren, die die groBten Filterflachen auf dem Markt besitzen. Diese Filter sind mit dem
fortschrittlichem Rotodisk®-Filterelement und mit saémtlichen Anschlusskonfigurationen erhéltlich: BSP, NPT, genutet. Rotofilter™ Doppel-Modelle sind auch

mit Flansch erhaltlich (DN80 — DN100). Dies ermdglicht eine groBe Vielseitigkeit, Qualitat und Sicherheit bei der Filtration und die Mdglichkeit, zwischen einem
breiten Spektrum an Durchflussraten zu wéhlen.

RQTGEﬁH@@W@ "

T-FILTER

Irritec®T-Filterund Rotodisk®-Filter werden aus verstéarktem Polyamid hergestelltund sind fiir die Winkel-und Durchflussinstallation
geeignet. Die unterschiedlichen Filtersysteme und Dimensionen der Filterelemente, sowie der Filterungsgrad bieten je nach
Anforderung stets die beste Maglichkeit einer angepassten Filtrierung.

Eigenschaften:

« Filter aus Fiberglas verstarktem Polyamid Kunststoff

* Niro-Verschlussklemmen oder Kunststoffverschraubung

* Filterelement: Scheiben-Filter, Rotodisk® Scheiben

« Filtrierungsgrade: 75, 120, 155 Mesh

 Maximaler Arbeitsdruck: 10 bar bei 20°C

* Flussrate: 2” 30 m%h und 3” 50 m¥h

« Verfiighare Anschlussmaglichkeiten: BSP-Gewinde, NPT-Gewinde, genutet

* Entleerungsauslass: 3/4” 1G vorhanden
— ﬁEE "I 'll

Siebfilter Rotodisk® Scheibenfilter
Scheibenfifter (Scheiben mit Deflektor)

Verschlusssysteme t-.'_ rﬁ o

Einﬁiss Niro-Klammer  Kunststoffverschraubung
Auslass 2 * % $ J ;
Anschlusstypen M2 / M5 V2/V5 W2 / W5
B
Auslass 1
Tab. 1 Filtrierungsgrad
Artikelnummer Mesh Mikron Farbe Filtereinsatz 1
H 75 200 09
L (Standard) 120 130 [ S08
N 155 100 206
205 TGF 2"
Tab. 2 Anschlusstypen 504 = THE 27
Artikelnummer  AEinlass B Auslass 1 C Auslass 2 £ 0:3 _— ng
M2 (Standard) BSP BSP BSP ‘-:. 0.2 ==
V2 VIC VIC BSP 04 —
WS WT W T o L=
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
V5 vic vic NPT Flussrate (m%h)
W5 viC NPT viC
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TGF TGG
E—I\Ilziytgr mit 120 Mesh* Modell “G” mit Niro-Klammerverschluss, T-Filter mit 120 Mesh* Modell “G” mit Schraubverschluss, PN 10
Artikelnummer AG m%h Kartusche Karton Typ € Lager Artikelnummer AG  m%h Kartusche Karton Typ € Lager
IFTGFGDLM2FON 2" 30 Scheiben 1 U 21760 e IFTGGGDLM2FON 2" 30 Scheiben 1 U 17380
» Rotodisk® » Rotodisk®
IFTGFGELM2FON 2 30 Scheiben 1 U 23260 e IFTGGGELM2FON 2 30 Schaiben 1 U 189,65

THF
T-Filter mit 120 Mesh* Modell “H” mit Niro-Klammerverschluss,
PN 10

THG
T-Filter mit 120 Mesh* Modell “H” mit Schraubverschluss, PN 10

Artikelnummer AG m%h Kartusche Karton Typ € Lager Artikelnummer  AG méh Kartusche Karton Typ € Lager
IFTHFGDLM2FON 2" super 30  Scheiben 1 T 259045 e IFTHGGDLM2FON 2" super 30  Scheiben 1 T 21725 e
» Rotodisk® » Rotodisk®
IFTHFGELM2FON 2" super 30 o’ 1 T 27440 e IFTHGGELM2FON 2" super 30 ‘o’ 1 T 23270
IFTHFIDLM2FON 3" 50  Scheiben 1 T 267,75 e IFTHGIDLM2FON 3 50  Scheiben 1 T 21930 e
» Rotodisk® » Rotodisk®
IFTHFIELM2FON 3 50 eneibon 1 T 28280 e IFTHGIELM2FON 3 50 eneibon 1 T 234,30

O OO

Montageriemen fiir PE-Verschraubungen und Kunststoff-Filter, sowie und Klemm-Montage-
schliissel fiir Kunststoff-Filter der Serie Y und T, s. Seite 138

TIF
T-Filter mit 120 Mesh* Modell “I” mit Niro-Klammerverschluss, PN 10

Artikelnummer AG m%h Kartusche Karton Typ € Lager
IFTIFIDLM2FON 3 50 Scheiben 1 T 34305 e

IFTIFIELM2FON 3 50  hotodisk®

Scheiben 1 T 35805 e

* = weitere Mesh Filtrierungsgrade s. Tab. 1 (Seite 50)
xx = Anschlussmaoglichkeiten s. Tab. 2 (Seite 52)

Ersatzteile Kunststofi-Filter

Beschreibun Bild Modell G Modell H Modell |

g Artikelnummer € Artikelnummer € Artikelnummer €
Deckel fiir Klammerverschluss 1A OIFCHN*000000 a.A. OIFCLN*000000 a.A. OIFCNN*000000 a.A. if 18
Deckel fiir Gewindeverschiuss 1B KIFCHNT179185 a.A.  KIFCLNF179185 a.A.  KIFCNNF179185  a.A. .
Deckeldichtung 2  0IGCGOOD0000O  a.A.  OIGCGOOOO0OOO  a.A.  OIGCGOOODOOOO  a.A.
Niro-Klammer 3 OFFTYO0000000  a.A.  OFFTY00000000 a.A.  OFFTY00000000  a.A. ‘:_: - =2

c -
,\Kﬂoe?ﬁ'eﬁe Niro-Siebkartusche 120 4 rmg2000012  a A, IIFMH2000012  a.A.  IIFMI20000H2  a.A. Ceg 0 3
Komplette Scheiben-Kartusche
oo 5  NFMG5000DG**  a.A.  ITMH5000DI**  a.A.  NTMIS000DI**  a.A. 4 5 &
:‘go’“mféﬁ Rotodisk® Kartusche ¢ ||rMg5EQODG**  a.A.  ITMHSEQODI**  a A NTMISEOODI**  a.A.
Grundkorper fir Klammerverschluss 7A  OFTOF*00M*00N a.A. OFTOF*00M*00N a.A. OFTOF*00M*00N a.A.
Grundkdrper fir Verschraubung 7B OFTOG*00M*00N  a.A.  OFTOG*00M*00N  a.A.  OFTOG*00M*0ON  a.A.
TA )

** Mesh Varianten: 08 = 80 Mesh; 12 = 120 Mesh; 15 = 155 Mesh
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DOPPEL-FILTER
Z = ZIEOZZ . Die neuen Irritec® Doppel-Filter werden mit Fiberglas verstarktem Polyamid hergestellt und zeichnen sich
ROT i @.@ﬁ) § besonders durch ihre groBe Filteroberfliche und Filterleistung aus. Durch das Niro-Klammersystem wird
4 4 TWln jederzeit ein perfekter Sitz der Dichtung gewdhrleistet.

Die unterschiedlichen Filtersysteme und Dimensionen der Filterelemente, sowie der Filtrierungsgrad bieten je

nach Anforderung stets die beste Mdglichkeit einer angepassten Filterung.
Eigenschaften

« Filter mit Fiberglas verstérktem Polyamid und Niro-Klammerverschlusssystem
« Filtereinsatze: Scheiben, Rotodisk®
« Filtrierungsgrade: 75, 120, 155 Mesh
 Maximaler Arbeitsdruck: 10 bar bei 20°C
* Flussrate: 3” - dn 80 - 50 m%h
4” -dn 100 - 100 m3/h

« Verflighare Anschliisse: BSP-Gewinde, NPT-Gewinde, Flansch, genutet
« Entleerungsauslass: 3/4” IG vorhanden e___ ?K
all

Niro-Klammerverschluss

Verschlusssysteme

Kartuschen-Typ

Rotodisk® ;
Scheibenfitter  Scheibentilter Gewinde M/M

(Scheiben mit genutet
Deflektor)

Anschlusstypen

Flansch

Tab. 1: Filtrierungsgrad in Mesh =
o -
Artikelnummer Mesh  Mikron Farbe Filtereinsatz = :
H 75 200 =
o {
L 120 130 R

N 155 100 s

[=]

[E TR

Flussrate (mé/h)
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DHF
Doppel-Filter 120 Mesh* Modell “H” mit 3/4” 1G-Auslass und Niro-Klammerverschluss, PN 10

Artikelnummer AG  Anschluss m¥h  Kartusche Karton Typ €  Lager
IFDHFIDLM2FON 3’ Gewinde 50 Scheiben 1 F 41800 e
IFDHFIELM2FON 3” Gewinde 50 Rotodisk® 1 F 45510 e
IFDHFIDLFOFON  dn 80 Flansch 50 Scheiben 1 F 49250 e
IFDHFIELFOFON  dn80  Flansch 50  Rotodisk® 1 F 549,00 e

DIF
Doppel-Filter 120 Mesh* Modell “I” mit 3/4” IG-Auslass und Niro-Klammerverschluss, PN 10

Artikelnummer  AG  Anschluss m3¥h  Kartusche Karton Typ €  Lager
IFDIFLDLM2FON 4’ Gewinde 100 Scheiben 1 F 46490 e
IFDIFLELM2FON 47 Gewinde 100  Rotodisk® 1 F 59455 e
IFDIFLDLFOFON  dn 100  Flansch 100 Scheiben 1 F 628,00 e
IFDIFLELFOFON dn 100  Flansch 100  Rotodisk® 1 F 670,30 e

* = weitere Mesh Filtrierungsgrade s. Tab. 1 (Seite 50)

Ersatzteile Kunststoff-Doppelfilter

" Modell H Modell |
Beschreibung Bild Artikelnummer €  Artikelnummer € 1
Deckel fiir Klammerverschluss 1 OIFCLN*000000 a.A. OIFCNN*000000 a.A.

Deckeldichtung 2 0IGCG00000000 a.A. 0IGCGO00D000O a. A. 3 <
Niro-Klammer 3 OFFTY00000000 a.A. OFFTY00000000 a.A.
Komplette Sieb-Kartusche 120 Mesh 4 1IFMH20000112 a.A. 1IFMI20000112 a.A. 0
5
6
7

Komplette Scheiben-Kartusche 120 Mesh IITMH5000DI** a.A. [1ITMI5000DI** a. A. i
IITMHSEO00DI** a.A. [ITMISEOODI** a. A.
OFDOF*00M*00N a.A. OFDOF*00M*OON a.A.

Komplette Rotodisk®-Kartusche 120 Mesh
Grundkdrper fiir Klammerverschluss
** Mesh Varianten: 08 = 80 Mesh; 12 = 120 Mesh; 15 = 155 Mesh
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HFP

Der HFP-Hydrozyklonfilter ist ideal fiir die erste Filtration von Wasser aus Brunnen, Fliissen und Seen mit einer betrdchtlichen Menge an Sand und/oder
suspendierte Feststoffe. Der tangentiale Wassereintritt erzeugt eine Wirbelbewegung mit einer Fiehkraft, die eine Trennung zwischen Wasser und schweren
Partikeln erméglicht. Das Wasser tritt aus der oberen Offnung des Filters aus, wahrend der schwerere Sand in den Filter fallt und sich dort am Filterboden
ansammelt. Auf der Unterseite des Tanks ist ein TPU-Schutz angebracht um ihn vor Abnutzung durch den Sandabrieb zu schiitzen. Der abgeschiedene Sand
kann durch den am Tank angebrachten Kugelhahn abgelassen werden.

Leistungsmerkmale:

o Korper: glasfaserverstarktes Polyamid

 Behdlter: glasfaserverstérktes Polyamid

« SchlieBelement: Klemme und Schrauben aus Edelstahl AISI 304
« Dichtungen: NBR

» Maximaler Betriebsdruck: 6 bar

« Der Filter wird mit einem Spiilventil geliefert

« Verfiighare Anschliisse: Gewinde

MaBe:

. H HW A B L Gewicht A
Artikelnummer 1G-dn (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (ka)

IFHFPGOOM2VON 2" 940 808 206 151 395 7,6
IFHFPIOOM2VON 3" 990 868 248 175 482 9,6

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Flussrate (m¥h) — g

A
-
A

HFP
Kunststoff-Hydrozyklon-Filter mit Sand-Auffangbehalter und Ablasshahn, PN 6
Artikelnummer IG-dn Anschluss @-Korpus (mm) m3/h Fassggﬁ_agl\t/:rrrg)ﬁ gen Ablass Karton Euro Lager
IFHFPGOOM2VON 2’ AG 206 15-25 8 3/4” 1 293,00 °
IFHFPI00M2VON 3 AG 248 35-52 10 3/4” 1 367,00 °

Hydrozyklonfilter in Metallausfihrung finden Sie auf Seite 64.
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AUTOMATISCH RUCKSPULENDE KUNSTSTOFF-FILTER
RGTODISK Die mit Fiberglas verstirktem Polyamid hergestellten automatisch riickspiilenden Rotodisk® T-Filter sind mit
AUTOMAT einem speziellen mechanisch-hydraulischen automatischen Riickspiilsystem ausgestattet. Die automatischen
Rotodisk® T-Filter gewahrleisten, auch im Verbund, einen durchgehenden Bewdsserungszyklus und reduzieren
durch die moderne Riickspiiltechnik deutlich die Wasserspilmenge der Filterstation.
Verfiighar in Einzel- und Doppeffilterkartuschen mit einer Filterleistung von 24 bzw. 64 m?/h. Mit der groBen Filterauswahl (3 bis 12”) mit deren unterschiedlicher
Ausstattung (2 bis 14 Filterkombinationen) wird eine Filterkapazitét von bis zu 640 m%h erreicht.

Eigenschaften

» Automatisch riickspiilender Rotodisk® T-Filter aus Fiberglas verstérktem Polyamid
« Verschlusssystem: Niro-Klammerverschluss

» Maximaler Arbeitsdruck: 10 bar bei 20°C

* Nominale Flussrate: 2”: 24 m¥/h - 3”: 32 m¥%h - 4”: 64 m3h

* Rotodisk® Filterelement: Scheiben mit Deflektor

* Filteroberfldche: 1400 cm? Einzelfitter Modell - 2800 cm? Doppelfilter Modell

« Filtererungsgrade: 75 - 120 - 155 Mesh

« Bendtigter Mindestriickspiildruck: 2,8 bar

« Verfiighare Anschliisse: 2”, 3" und 4” BSP & NPT-Gewinde, genutete Anschiiisse

Filtermodus:

Die Funktionsweise ist wie die eines
manuellen Scheibenfilters. Die duBere
Filteroberflache filtert und separiert
Schmutzpartikel, und erméglicht nur
den Einlass sauberen Wassers ins
Filterinnere.

Riickspiilmodus:

Das saubere Riickspiilwasser aus dem
Filterinneren  durchstromt  wahrend
des Rickspiilprozesses die Kleinen
tangentialen Filteroffnungen und  trifft
auf die Filteroberflache, wodurch der
Wasserstrom in Rotation versetzt wird,
und somit vollstédndig und effektiv den
Filter sdubert.

0,9
- . s 08
Tabelle 1: Filtrierungsgrade in Mesh S 6 2
Artikelnummer Mesh  Mikron Farbe Filtereinsatz é 0,5 -2
H 75 200 g 04 3 in
L (Standard) 120 130 [ S 03 _ 4 Twin
N 155 100 S g, =
0,1 = |
=

0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Flussrate (m%h)
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RSL-Single-Allzweckfilter*
Automatisch riickspiilender Rotodisk® 2” Scheibenfilter 120 Mesh**

Die Filtersteuerung ist mit einer INDOOR Steuerung ausgestattet (2 x Baby C 1.5V - nicht im Lieferumfang enthalten).
Die Druckdifferenz der druckabhangigen Riickspiilung (z.B. bei 0,5 bar) lasst sich ebenso wie die Spiildauer (Sek./Min.)
sowie das Spiilintervall (Min./Std.) einfach manuell einstellen.

Artikelnummer Filter m3%h @ Anschluss Anschluss Anschlusstyp Riickspillauslass  Typ € Lager
IFRSL201GBGUL 1 24 2" 1G HDPE Innengewinde 63 mm - 224500 e

* = Steuerung IFKTBSO1IM ist nicht enthalten (s. Seite 63)
** = weitere Mesh Filtrierungsgrade s. Tab. 1 (s. Seite 54)

RSL 2” Filterkombination*
Kombination aus automatisch riickspiilenden Rotodisk® 2” Scheibenfiltern 120 Mesh**

Die Filtersteuerung ist mit einer 220 V AC INDOOR Steuerung ausgestattet. Werkseitig voreingestellt spiilt der Filter bei
einer Druckdifferenz von 0,5 bar automatisch zuriick. Manuell einstellbar sind zusétzlich die Spildauer (Sek./Min.) und
das Spilintervall (Min./Std.).

Artikelnummer Filter m3h @ Anschluss Anschluss Anschlusstyp Riickspilauslass — Typ € Lager
IFRSL202IVPEL 2 48 3”-90mm  HDPE Vict./Flansch 63 mm V Holzbox 3.848,25 e
IFRSL203LVPEL 3 72 4”-110mm HDPE Vict./Flansch 63 mm V Holzbox 5.372,40 e

RSL 3” Filterkombination*
Kombination aus automatisch riickspiilenden Rotodisk® 3” Scheibenfiltern 120 Mesh**

Die Filtersteuerung ist mit einer 220 V AC INDOOR Steuerung ausgestattet. Werkseitig voreingestellt spiilt der Filter bei
einer Druckdifferenz von 0,5 bar automatisch zuriick. Manuell einstellbar sind zusétzlich die Spiildauer (Sek./Min.) und
das Spilintervall (Min./Std.).

Artikelnummer Filter m3h @ Anschluss Anschluss Anschlusstyp Riickspilauslass — Typ € Lager
IFRSL303PFPEL 3 96 6”-160mm HDPE Vict./Flansch 90 mm V Holzbox 6.634,00
IFRSL304PFPEL 4 128 6”-160mm HDPE Vict./Flansch 90 mm V Holzbox 8.508,85
IFRSL305PFPEL 5 160 6”-160mm HDPE Vict./Flansch 90 mm V Holzbox 10.279,40

* = Steuerung nicht enthalten
** = weitere Mesh Filtrierungsgrade s. Tab. 1 (Seite 54)

RDL 4” Doppel-Filterkombination*
Kombination aus automatisch riickspiilenden Rotodisk® 4” Doppel-Scheibenfiltern 120 Mesh**
Weitere Ausfiihrungen bis 640 m/h sind auf Wunsch lieferbar.

Die Filtersteuerung ist mit einer 220 V AC INDOOR Steuerung ausgestattet. Werkseitig voreingestellt spiilt der Filter bei
einer Druckdifferenz von 0,5 bar automatisch zuriick. Manuell einstellbar sind zusétzlich die Spiildauer (Sek./Min.) und das
Spiilintervall (Min./Std.).

Artikelnummer Filter m3%h @ Anschluss Anschluss Anschlusstyp Riickspilauslass Typ € Lager
IFRDL403RFPEL 3 192 8" -200 mm HDPE Flansch 47 -110 mm - a.A.
IFRDL404RFPEL 4 256 8" -200 mm HDPE Flansch 4" -110 mm - a.A.
IFRDL405TFPEL 5 320 10”-250mm  HDPE Flansch 4" -110 mm - a. A.
IFRDL406TFPEL 6 384 10”-250mm  HDPE Flansch 47 -110 mm - a.A.

* = Steuerung nicht enthalten
** = weitere Mesh Filtrierungsgrade s. Tab. 1 (Seite 54)

Steuerungen finden Sie auf der Seite 63
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METALL-FILTER
IRRITEC® Metall-Filter werden nach modernsten Qualitétskriterien, Technik und Materialien gefertigt. SchweiBnahte, Schnittstellen und Lochungen gewéhrleisten Prézision
und Bestandigkeit. Hochwertige Epoxybeschichtungen bieten dauerhaft Schutz gegeniiber &uBeren Einfliissen und Diingelésungen.
IRRITEC® Metallfilter sind fiir jede Wasserqualitdt einsetzbar und gewahrleisten eine professionelle Filtrierung fiir hochwertige Bewdsserungssysteme.
Der empfohlene maximale Arbeitsdruck fiir die Metall-Filter betrégt 8 bar.

Metall-Siebfilter: EPV - EPV 90°

Siebfilter werden eingesetzt bei normalen Wasserfiltrationen mit kleinen bis mittleren
anorganischen Schmutzpartikeln. Die Filterkartuschen sind auf Niro-Siebaufnahmen in der
ESV-Ausfiihrung aufgebaut, weitere Versionen sind die PVC-Kartuschen in der EPV- und EPV
90°-Version, erhdltlich in diversen Filtrierungsgraden. Verfiigbare Filtrierungsgrade sind: 75, 120
und 155 Mesh.

Metall-Scheibenfilter: EDV - EDV 90 °

Scheibenfilter werden aufgrund der groBen Filteroberfldche bei einfachen bis schwierigen
Wasserqualitdten mit kleinen bis mittleren anorganischen Schmutzpartikeln, eingesetzt. Die
robuste innere Filterstruktur mit den {ibereinander angeordneten Filterscheiben minimiert
das Beschadigungsrisiko durch rasant aufschlagende spitze Schmutzteile, Uberdruck und
Wasserhammer. Scheibenfilter kdnnen sowohl in der Landwirtschaft als auch in der Industrie
eingesetzt werden. Verfiigbare Filtrierungsgrade sind: 75, 120 und 155 Mesh.

Halbautomatisch-spiilende Metall-Siebfilter: EAV - EBV

Halbautomatisch-spiilende Metall-Siebfilter sind besonders fiir Wasser mit kleinen bis mittleren
Mengen von Sandpartikeln geeignet. Im Inneren der Filterkartusche (PVC-Grundkérper mit Niro-
Filtersieb) befindet sich eine bewegliche Lochscheibe, welche wenn das Wasser hindurchflieft,
eine vertikale Strémung erzeugt.

Die dadurch erzeugten turbulenten Wasserbewegungen verhindern, dass sich Verunreinigungen
an der Innenseite der Filterkartusche festsetzen. Die EBV-Filterversion ist mit einer Reinigungs-
bilrste bestiickt, welche manuell betrieben werden kann, um Verunreinigungen an der Innenseite
der Filterkartusche zu beseitigen.

Verfligbare Filtrierungsgrade sind: 75, 120 und 155 Mesh.

Metall-Quarzsandfilter: EUV - ER3V - ERV - GCV

Quarzsandfilter eignen sich besonders fiir stehend bis langsam flieBende Oberflachengewdsser
wie Fliisse, Bache, Stauseen und Teiche, welche einen hohen Anteil an organischen Partikeln
wie Algen, Pflanzen und sonstige Wasserorganismen, sowie Schiuff mitfiihren.

Die speziellen auf einer horizontalen Metallplatte im Filterboden montierten Reinigungs-
rickspildisen verhindern, dass sich der Quarzsand festsetzt oder verkarstet. Metall-
Quarzsandfilter kdnnen in unterschiedlichen Ausfiihrungen erworben werden wie beispielsweise
Einzelkammerversion EUV oder Doppelkammerfilter Versionen ERV und ER3V, und diversen
weiteren GCV Kombinationen von Filterbatterien. Die Riickspilung wird jeweils manuell oder
wahlweise automatisch angeboten.

Hydrozyklon-Filter und Sandseparatoren: EIV

Hydrozyklon-Filter eigenen sich besonders fiir die Filtrierung von Brunnen-, Fluss- und
Teichwasser mit einer hohen Anzahl von suspendierten Sandpartikeln. Der tangentiale
Wassereinlass generiert durch das schnell flieBende Wasser eine Drehbewegung mit hoher
zentrifugaler Strémung, welche durch die entstehende Fliehkraft Partikel mit héheren Dichte als
Wasser (z.B. Sandpartikel) separiert, indem diese nach unten rotierend ausfallen, wahrend das
klare und saubere Wasser nach oben abflieBt. Am FuB des Hydrozyklon-Filters befindet sich ein
Auffangtank fiir die separierten Sand- und Schiuffteile, die bei den gréBeren Filtern durch einen
Drehverschluss oder ein elektrisches Magnetventil einfach beiseitigt werden kénnen.
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FILTERSYSTEME
Metall-Filter

RABATTGRUPPE 0405 damtwait
EPV S ESV
g/lﬁtgll-Filter mit PVC-Niro-Filtersiebkartusche 120 Mesh, 1 le)/lﬁtgll-Filter mit Edelstahl-Filtersiebkartusche 120 Mesh,
Artikelnummer  1G-dn Anschluss m3h  Karton € Lager Artikelnummer 1G-dn Anschluss m¥h  Karton €  Lager
IFEPV20H12 2" * Innengewinde  15-30 1 58950 e IFESV20H12 2" Innengewinde 15-30 1 549,00 e
IFEPV30H12 3" * Innengewinde ~ 25-40 1 689,00 ° IFESV30H12 3” Innengewinde 25-40 1 650,00
IFEPV30F12 dn 80 Flansch 25-40 1 70750 e IFESV30F12 dn 80 Flansch 25-40 1 668,50
IFEPV40H12 4 * Innengewinde  40-80 1 911,50 IFESV40H12 4’ Innengewinde 40-80 1 76750 e
IFEPV40F12 dn 100 Flansch 40-80 1 899,00 ° IFESV40F12 dn 100 Flansch 40-80 1 84450 e
IFEPV50F12 dn 125 Flansch 80-110 1 114350 o IFESV50F12 dn 125 Flansch 80-110 1 87050 e
IFEPV60F12 dn 150 * Flansch 110-150 1 1.746,00 e
IFEPV80F12 dn 200 Flansch 150-300 1 2.386,10
EDV EPV 90°
Metall-Scheibenfilter 120 Mesh, PN 8 90° Metall-Winkelfilter mit PVC-Niro-Filtersiebkartusche 120 Mesh, PN 8
Artikelnummer IG-dn  Anschluss m¥h  Karton € Lager Artikelnummer IG-dn  Anschluss m¥%h  Karton €  Lager
IFEDV20H12 2" * Innengewinde  15-30 1 540,50 ° IFEPV9020H12 2" * Innengewinde  15-30 1 629,50
IFEDV30H12 Kl Innengewinde ~ 25-40 1 672,50 ° IFEPV9030H12 3" Innengewinde  25-40 1 699,50
IFEDV30F12 dn 80 Flansch 25-40 1 752,50 ° IFEPV9040H12 4" * Innengewinde  40-80 1 887,50
IFEDV40H12 4" * Innengewinde  40-80 1 82855 e IFEPV9060F12  dn 150 * Flansch 110-150 1 1.629,00
IFEDV40F12 dn 100 Flansch 40-80 1 845,00 °
II\EIIA‘tI II-Filter mit PVC-Niro-Siebfilterkartusche 120 Mesh mit EDV 90°
inegriertem Spiimechanismus (Stromungsscheibe), PN 8 90° Metall Winkelscheibeniter 120 Mesh, PN 8
Artikelnummer IG-dn  Anschluss m¥h  Karton € Lager Artikelnummer IG-dn  Anschluss m¥h  Karton €  Lager
IFEAV20H12 2”*  Innengewinde  11-31 1 67950 e IFEDV9020H12 2”*  Innengewinde  15-30 1 53150 e
IFEAV30H12 3" * Innengewinde  12-40 1 79750 e IFEDV9030H12 3" * Innengewinde  25-40 1 61550 e
IFEAV30F12 dn 80 Flansch 12-40 1 811,00 ° IFEDV9040H12 47 * Innengewinde  40-80 1 748,80
IFEAV40H12 4" * Innengewinde  20-70 1 1.028,00
IFEAV40F12 dn 100 Flansch 20-70 1 1.04500 o
IFEAV50F12 dn 125 Flansch 40-110 1 148695 e
IFEAV60F12 dn 150 Flansch 70-150 1 207250 e
IFEAV80F12 dn 200 Flansch 100-240 1 2.593,85 EBV
* auch erhéltlich mit genutetem Anschluss Semi-automatischer Metall-Filter mit Niro-Siebfilter-
kartusche 120 Mesh und manueller Reinigungs- -
1 biirste, PN 8 L,
09 Artikelnummer  1G-dn  Anschluss  m¥%h Karton €  Lager
= 08 IFEBV20H12 2"*  Innengewinde 11-31 1 80570 e
3 06 IFEBV30H12 3”*  Innengewinde 12-40 1 984,55 o
B 05 > — BV IFEBV30F12 dn80  Flansch  12-40 1 1.002,30 e
T 04 A — EDVY” IFEBV40H12 4”*  Innengewinde 20-70 1 1.249,70
£ 03 7 — EDV4 IFEBV40F12 dn100  Flansch 20-70 1 1.266,15 e
g 0'2 / IFEBV50F12 dn 125 Flansch 80-110 1 2.272,40
0’1 / IFEBV60F12 dn 150 Flansch ~ 110-150 1  2.645,20
,0 /
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Flussrate (m%/h)
1
09 //
H g o iz
g —Eve g 05 74 — EAVY
§ —EPV3“ § 04 / — EAVY
§ —EPV 4 § 03 / — EAV4
S S 02 /
01 /
o L /AT

0
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Flussrate (m?/h)
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FILTERSYSTEME m
Metall-Filter . _

ER3V

Kompakter vormontierter Doppelkammer Metall-Sandfilter*
mit 3-Wege Magnetventile und Spiilhahn fiir die manuelle
Riickspiilung. Erweiterung durch KTB Steuerungs-Kit mdglich.

KTB

FLT-Batteriesteuerungs-Kit* inkl. Anschluss-

zubehor fiir ER3V Doppelkammerfilter mit -
Druckpilot

; bendtigte Artikelnummer Beschreibung Karton €  Lager
Artikelnummer DTank |G-dn Anschluss mh g nqnence € LA ieerasoum 1 Ausgang- 12VDC Latch-INDOOR 1 912,00 o
., Innen- IFKTBSO2IM 2 Ausgange - 12 VDC Latch- INDOOR 1 1.028,00

IFER3V20H  500mm 2" yoinge  10-30  120kg  3.347.00 e IFKTBSO3IM 3 Ausgange - 12 VDC Latch- INDOOR 1 1.192.50
S g men o o IFKTBSO4IM 4 Ausgange - 12 VDC Latch- INDOOR 1 1.302,83 o
mm gewinde  ° O TR pkiesozimxce  IFKTBSO2M mit wefterfester Box- 4 q1071,00 o

IFER3V30F 600 mm dn80 Flansch 30-60 200kg 4.060,50 e
IFER3V40F 750 mm dn100 Flansch 40-80 450kg 5.44350 e * Batterien nicht im Lieferumfang enthalten, Trafoanschluss fiir 220 V vorhanden
IFER3V50F 850 mm dn125 Flansch 70-110 600kg 6.458,15 e

* Produktgewéhrleistung nur mit GRA Irritec Filter-Quarzsand (nicht im Lieferumfang enthalten)

Auf Wunsch kénnen die Filter fiir eine Montagepauschale von 150,00 EUR betriebsfertig montiert
(ohne Sand) bestellt werden.

1
0,9 //
= 08
ERV 8 06 / — ERVO1 12
Kompakter vormontierter Doppelkammer Metall-Sandfilter mit o ERV 22"
manueller Riickspiilung* 2 05 /
Riickspillauslass: 2” |G o4 / ERV 3"
Denotigte g3/ — ERVO4’
. i . = }
Artikelnummer D Tank [G-dn Anschluss m3h Sandmenge € Llager oS g,;z // — ERVE5
IFERVISH 400 mm 17 1/2 gm?nnde 511 60kg 2.36350 e W
0 10 20 30 40 50 60 70 8 90 100
* Produktgewdhrleistung nur mit GRA Irritec Filter-Quarzsand (nicht im Lieferumfang enthalten) Flussrate (m¥/h)
EQ3V

3 Kompakter vormontierter Vier-Kammer Metall-Sandfilter*
mit 3-Wege Magnetventile und Spiilhahn fiir die manuelle
T Riickspiilung. Erweiterung durch KAS Steuerungs-Kit méglich.

EUV
Einkammer Metall-Sandfilter mit integrierten Riickspiildiisen Max. Arbeitsdruck 6 bar.

(Diffusor)
Artikelnummer D Tank IG  Anschluss m3/h Sgﬁg?#g:]:ee £ Lager Artikelnummer D Tank IG-dn Anschluss méh Sgﬁz:,)r?eggge € Lager
Innen- g IFEQ3V60F 1200 mm dn 150 Flansch 80-160 1600 kg 15.299,50 e
IFEUV20H600 600 mm 2 gewinde 14-28 150 kg 1.576,50 o * Produktgewéhrleistung nur mit GRA Irritec Filter-Quarzsand (nicht im Lieferumfang enthalten)
IFEUV30H600 600 mm 3  ™ME™ 1408 {50kg  1.576,50 e
gewinde
» man.
IFKEGV20 - 2 Rﬂcrl:]s;)rgjl-Kit - - a. A. ° _] "_r-;—-] ",ll;:-n
» . - 1
IFKEGV30 - 3 Riickspiil-Kit - - a. A ° V1 __';I 13 _l_

GRA e RS
Irritec Filter-Quarzsand (spezieller Filtersand) ﬂ

Artikelnummer  Kérnung (mm) Sack (kg) Palette* (kg) €/kg Lager
IFGRA1015 1,0 - 1,5 (Standard) 25 1.575 1,05 °

* Palette 1,20 x 1,20 m
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FILTERSYSTEME m
Metall-Filter
don't weit

A
EIV ETS
Hydrozyklon-Filter und Sandseparatoren mit Tank, PN8, Kompaktes mobiles Filtersystem bestehend aus: Hydrozyklon,
Hydrozyklon-Filter miissen immer am oberen Limit der Diingeventil und Kontroll-Scheibenfilter 120 Mesh, max.
Flussrate (m3/h) betrieben werden. Arbeitsdruck 8 bar
Artikelnummer 1G-dn Anschluss m¥%h Version Karton €  Lager Artikelnummer G  Anschluss  mdh Modell €  Lager
IFEIVO3H 3/4” Innengewinde 3-5 A 1 31550 e IFETS220H12 2" Innengewinde 15-30 EIV + EDV + KIT 2.963,00 e
IFEIV10H 1" Innengewinde 5-12 A 1 313,00 e IFETS230H12 3" Innengewinde 25-40 EIV + EDV + KIT 3.518,00 e
IFEIV5H 171/2 Innengewinde 10-16 A 1 35650 e IFETS240H12 4" Innengewinde 25-40 EIV + EDV + KIT 4.438,00 e
IFEIV20H219 2" Innengewinde 15-25 B 1 902,00 e IFETS120H12 2" Innengewinde 15-30 EIV + ESV + KIT 2.867,50
IFEIV30H320 3”  Innengewinde 40-60 B 1 1.165550 e IFETS130H12 3" Innengewinde 25-40 EIV + ESV + KIT 3.420,30
IFEIV30F320 dn80  Flansch  40-60 B 1 1.202,00 e IFETS140H12 4" Innengewinde 40-80 EIV + ESV + KIT 4.045,60
IFEIV40H320 4”  Innengewinde 50-80 B 1 1.176,00 e IFETS150F12 dn125 Flansch ~ 80-110 EIV + ESV + KIT 5.126,25
IFEIV40F320 dn 100  Flansch 50-80 B 1 1.268,00 e IFETS420H12 2" Innengewinde 11-31 EIV + EBV + KIT 3.120,50
IFEIV50F400 dn125  Flansch  80-120 B 1 170950 e IFETS430H12 3" Innengewinde 12-40 EIV + EBV + KIT 3.763,20
Hvd o ) ) ) ) IFETS440H12 4" Innengewinde 20-70 EIV + EBV + KIT 4.600,95
lydrozyklonfilter in Kunstoffausfiihrung finden Sie auf Seite 58. IFETS450F12 dn125  Flansch 40-110 EIV + EBV + KIT 6.358,45
IFETS520H12 2" Innengewinde 11-31 EIV + EAV + KIT 2.963,00
IFETS530H12 3" Innengewinde 12-40 EIV + EAV + KIT 3.518,00
IFETS540H12 4" Innengewinde 20-70 EIV + EAV + KIT 4.438,00
IFETS550F12 dn 125 Flansch 40-110 EIV + EAV + KIT 5.618,85
1
| A i
= S=ra.
5% |/ ]/ — EN 034"
206 | [ )/ —_ENET
205 [[ [/ —ENOI12° GCV
s04 | )/ — ENV@2°  Metall-Sandfiltereinheiten mit
S 03 1/ // —EV@3  automatischer Riickspilung und 120
So2 ]/ - — EV@4”  Mesh Kontroll-Siebfilter */**
o1 ) _— Filter-
0 /= Artikelnummer m¥%h  Modell anzahl dn  Anschluss €  Lager
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 IFGCV9304PPFI 160 900mm-3' 4  dn150 Flansch 18.746,00
Flussrate (m%h) IFGCV9305PRFU 200 900mm-3" 5  dn150 Flansch 23.490,50
IFGCV9306PRFU 250 900 mm- 3" 6 dn150 Flansch 30.447,00
IFGCV1404PRFU 280 1200mm-4" 4  dn200 Flansch 34.256,00
IFGCV1405PTFU 350 1200 mm-4" 5 dn200 Flansch 42.910,50
IFGCV1406PTFU 420 1200 mm - 4" 6 dn 250 Flansch 50.213,50

* Die Sandfilterkombinationen werden vormontiert geliefert
** Produktgewéhrleistung nur mit GRA Irritec Filter-Quarzsand (nicht im Lieferumfang enthalten)
o I ?\- .
e e
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FILTERSYSTEME
Zubehor

don't wait
RABATTGRUPPE 0408
i o | ?I'I
PGI W MINT '1 jmz
Irritec Manometer mit Glycerin befullt Manometer mit Glycerin befiillt
Edelstahigehduse, Anschluss 4" AG Edelstahlgehduse, Anschluss hinten 4" AG e
Artikelnummer Skalierung (bar)  Pack Karton € Lager Artikelnummer Skalierung (bar) Pack € Lager
1IPGI6ZM2R025 0-2,5 1 50 13,73 ° IAMNTO0001600Z 0-16 1 40,56 °
1IPGI6ZM2R060 0-6,0 1 50 13,73 °
1IPGI6ZM2R100 0-10,0 1 50 13,73 ° -
s
PDF ’
veL Druckdifferenz-Modul i
3-Wege Spiilventil fir ER3V Sandfilter - ohne Zubehor Artikelnummer Modell Karton Pack € Lager
Artikelnummer G i e € Lager IAPDFM20105 Druckdifferenzschalter 1 1 316,95 e
IAVCL00000363* 2"x2"x 2" genutet 1 297,00 °
IAVCL00000390**  3"x 3"x 3" genutet 1 514,80 °
*passend zu den Filtern IFER3V20H & IFER3V30H
** passend zu den Filtern IFER3V40F & IFER3V50F M11
Flanschadapter x Innengewinde
M10 Artikelnummer dnxG L (mm) Karton € Lager
Flanschadapter x genutet IFM11VO3FO3H  dn80x3” 55 1 126,10 °
Artikelnummer dnx G L (mm) Karton 3 Lager ~ IFM11VO4F04H  dn100x 4" 60 1 132,70 °
IFM10VO3FO3V dn80x3” 110 1 91,50 ° IFM11V05F05H dn125x5” 65 1 135,70 °
IFM10V03F04V dn 80 x 4” 110 1 103,15 °
IFM10VO04F04V dn 100 x 4” 110 1 144,20 °
IFM10VO6F06V dn 150 x 6” 110 1 209,10 ° M14
Nut-Endstiick
§ U8 Artikelnummer G L (mm) Karton € Lager
IFM14V02 2" 120 1 43,05 °
M16 . IFM14V03 3’ 125 1 62,25 o
Flanschadapter x Flanschreduzierung IFM14V04 4 130 1 80,35 °
Artikelnummer dn x dn L (mm) Karton £ Lager :m:ﬂgg g : 1 :gggg
IFM16V04F03F dn 100 x dn 80 110 1 184,35 o = !
IFM16V05F04F dn 125 x dn 100 150 1 258,60 °
IFM16VO06FO05F dn 150 x dn 125 150 1 252,30 ° M22 -
Nut-Adapter x AuBengewinde
Mot . Artikelnummer GxG L (mm) Karton € Lager
. IFM22V02M02V 2"x2" 100 1 29,20 °
Nutadapter x Innengewinde IFM22V03M03V 3" x 3" 0 44,50 .
Artikelnummer GxG L (mm) Karton € Lager IFM22V04M04V 4" x4 100 1 64,50 hd
IFM21V02H02V 2"x2" 125 1 48,60 °
IFM21V03HO3V 3"x3" 135 1 66,15 °
IFM21V04H04V x4y 140 1 81,80 e VI o °
Nut-Kupplungsring mit Flansch
Artikelnummer Gxdn L (mm) Karton € Lager
VIC IYVIFG0000I80 3" x dn 80 20 1 55,10 °
Nut-Kupplung IYVIFGOOOOL10 4" xdn 100 25 1 67,10 °
Artikelnummer v Ausfiihrung  Karton € Lager
1YVICG0000630 2" Gusseisen 1 14,60
1YVICG0000900 3 Gusseisen 1 18,90
1YVICG0000110 4 Gusseisen 1 23,90 *

007
Itap Messing Zwischenventil mit NBR Dichtring, federbelastet
Typ York, Einbau sowohl horizontal als auch vertikal maglich

- ...

Artikelnummer IGxIG Max. Druck  Pack Karton € Lager
INM0007981 1/2” 12 bar 1 200 5,71 °
INM0007982 3/4” 12 bar 1 128 7,69 °
INM0007983 17 12 bar 1 88 10,83 °
INM0007984 11/4” 8 bar 1 54 21,67 °
INM0007985 11/2” 8 bar 1 36 17,24 °
INM0007986 2" 8 bar 1 28 33,09 °
INM0007987 3” 8 bar 1 12 a.A.

v
PVC Butterfly-Ventil mit EPDM Dichtung, PN 10

Artikelnummer dn Max. Druck
INVV208C0VSG065 65 10 bar
INVV208C0VSG080 80 10 bar
INVV208COVSG100 100 10 bar
* Preise siehe Seite 87

Pack Karton Typ  Lager
1 1 C2 °
1 1 C2 °
1 1 C2 °
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ST, irritec
Edelstahl-Kunststoff vollautomatische Selbstreinigungsfilter (PN10) .

don’t wenit
RABATTGRUPPE 0407

FILITAWOR

Self Cleaning Filters

Die FILTAWORX® Reihe von vollautomatischen Selbstreinigungsfiltern wurde in Australien von einem erfahrenen Team von Ingenieuren, entwickelt und produziert
FILTAWORX® Fiter gehéren zu den technisch innovativsten selbstreinigenden Filtern auf dem Markt und vereinen hohe Leistung, Zuverldssig- und Wirtschaftlichkeit
in einem kompakten, robusten Design.

Anwendungen:

FILTAWORX® Filter finden lhren Einsatz zum Schutz von Bewdsserungssystemen jeglicher Art insbesondere bei landwirtschaftlichen Sprinkler- und
Tropfbewdsserungsanlagen, aber auch bei Sprithbewdsserungen in Parks, Garten- und Golfanlagen.

FILTAWORX® Filter eignen sich ideal zum Entfernen von Algen, Schlamm, Schluff, Sand, Ablagerungen, Schwebstoffen, sowie Prozess- und
atmospharischen Verunreinigungen von flieBendem Oberflichengewdssern und sonstigem Brauchwasser.

Weiter eignen sich die FILTAWORX® Fiter auch fiir die industrielle sowie kommunale Wasserversorgung. Sie verhindern auBerdem das Verstopfen von
Diisen und Membranen und halten diese zuverldssig sauber. Anlagen und technische Geréte oder Dichtungen, Lager, Ventile, etc. welche im Pflanzenschutz
zum Einsatz kommen, werden ebenfalls wirksam geschiitzt.

Leistungsmerkmale und Vorteile:

StandardméBiger Edelstahl-Filterkorper (AISI 304).

Alle Teile sind aus korrosionsbesténdigen, technischen Kunststoffen oder Metallen hergestellt.
Vollautomatischer hydraulischer Riickspiilbetrieb.

Mit hydraulischen oder elektrischen Steuerungen erhaitlich.

GroBe Filteroberflachen.

Niedrige Wartungskosten.

GroBe Auswahl an feinen FiltergréBen von 50 bis 800 Mikron (250 - 20 Mesh).
StandardgroBen von DN50 bis DN350 (2*- 14”).

Kompakte Bauweise.

Einfache und schnelle Installation.

Service und After-Sales-Service.

Max. Arbeitsdruck: 10 bar.

100 - 350 mm (4” - 147) 50 - 100 mm (2 - 47)

FILTAWORX®
Selbstreinigender Automatikfilter aus Edelstahl und hochwertigen Kunststoffen, PN 10
Artikelnummer IG - dn Anschluss m¥/h Ausfiihrung Filterflache cm? € Lager
INTFW05011120H 2" Innengewinde 25 vertikal 1.220 5.636,23 °
INTFW08011120H 3 Innengewinde 50 vertikal 1.220 5.92509 e
INTFWO080EX15120H DN 80 Flansch 50 vertikal 1.980 7.00534 o
INTFW10015120H DN 100 Flansch 80 vertikal 1.980 7.297,21 °
INTFW100EX15120H DN 100 Flansch 100 horizontal 5.600 13.58354 o

« Standardfiltrierung 120 Mesh, auf Wunsch auch andere Filtrierungsgrade erhéltlich
« « Standardausfiihrung mit hydraulischer Druckdifferenzsteuerung, auf Wunsch auch mit elektrischer Steuerung moglich
« « «F{ir die Gewahrleistung einer ordnungsgemaBen Arbeitsweise wird die Installation eines Druckhalteventils am Filterauslass empfohlen
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AUTOMATION
Hydraulische Regelventile

RABATTGRUPPE 0501

VEL
Hydraulisches Metall-Regelventil (PN16) mit 24 V AC
Magnetspule*

don't wait

Artikelnummer 1G-dn Anschluss m¥h  Karton €

IAVEL00000232 1” Innengewinde 12 1 148,60
IAVEL00000250 1" % Innengewinde 33 1 175,89
IAVEL00000263 2" Innengewinde 40 1 175,89
IAVEL00000275 2" % Innengewinde 48 1 218,35
IAVEL0O000029A 3" A Innengewinde 48 1 253,73
IAVEL0000029C 3" C Innengewinde 70 1 303,26
IAVEL0O000029E 3" E Innengewinde 75 1 327,53
IAVEL0000019P  dn 80 Flansch 70 1 368,97
IAVEL00000190 dn 80 Flansch 85 1 376,05
IAVEL00000111  dn 100 Flansch 95 1 521,61
IAVEL00000112 dn 125 Flansch 110 1 605,52
IAVEL00000115 dn 150 Flansch 190 1 1.121,07

*9 V DC Magnetspule auf Anfrage erhéltlich

VPB
Hydraulisches Metall-Regelventil (PN16) mit Batteriesteuerung

VER
Hydraulisches Metall-Regelventil (PN16) mit 24 V AC ﬁ
Magnetspule**, Druckminderer* und 3-Wegehahn
Artikelnummer G- dn Anschluss m¥/h  Karton Lager
IAVER00000263 2" Innengewinde 40 1 296,19 °
IAVER00000275 2" 2 Innengewinde 48 1 338,65
IAVER0000029A 3" A Innengewinde 48 1 374,03 °
IAVER0000029C 3"C Innengewinde 70 1 423,56 °
IAVER0000019P dn 80 P Flansch 70 1 489,40 °
IAVER00000111  dn 100 Flansch 95 1 642,00 °
IAVER00000112 dn 125 Flansch 110 1 725,81 °
IAVER00000115 dn 150 Flansch 190 1 1.253,50

* folgende Druckminderer auf Anfrage verfiigbar:
Feder rot: 1,0-5,5 bar (Standard) - Feder weiB: 0,6-3,0 bar - Feder grau: 0,2-1,5 bar
** 9V DC Magnetspule auf Anfrage erhéltlich

VR3
Hydraulisches Metall-Regelventil (PN16) mit 3-Wege-Hahn und
Druckminderer*

- Artikelnummer |G - dn Anschluss m’h  Karton € Lager
Artikelnummer G- dn Anschluss m¥h  Karton € Lager  |avR300000263 o Innengewinde 40 1 245 65 3
IAVPBOO000263 ~ 2° ~ lInnengewinde 40 1 30427 e ayp3oo00275 2" Imengewinde 48 1 28807 e
IAVPBOOO00275 2"V lmnengewinde 48 1 34673 ©  |iypagoooopon  3'A  Innengowinds 48 1 32348 e
IAVPBOOOO029A  3"A  Innengewinde 48 1 38211~ 1ayp3poopo29c  3°C  Innengewinde 70 1 37302 e
IAVPB0000029C 3" C Innengewinde 70 1 431,65 ° IAVR300000211 4 Innengewinde 95 1 504,40 °
INVPBOODOOIOP| dn 80P | Fiansch | 70 | 1 REEERCER IAVR30000019P dn80P  Fansch 70 1 43872 e
IAVPBOOOD0TTY | dn100 | Flansch | 95 | 1 ST IAVR300000111 dn100  Fansch 95 1 59137
INVPBO0ODO112| an125 | Flansch | 110 | 1 RS IAVR300000112 dn125  Flansch 110 1 67527 e
IAVPBO0OD15| an150 |  Fansch | 190 | 1 [Siciel IAVR300000115 dn150 Fansch 190 1  1.202,95

* folgende Druckminderer auf Anfrage verfiigbar:
Feder rot: 1,0-5,5 bar (Standard) - Feder wei: 0,6-3,0 bar - Feder grau: 0,2-1,5 bar
VS0
Hydraulisches Metall-Druckhalteventil (PN16) mit 3-Wege-Hahn
und Druckhalte-Pilot* PR3
Artikelnummer 1G - dn Anschiuss ~ m¥%h Karton € Lager Bygcritrlrl]ii%%tggrfunststoﬁ-RegerentiI (PN10) mit
1AVS000000263 2" Innengewinde 40 1 245,64 °
IAVS00000029A 3” A (323) Innengew@nde 48 1 323,48 ° Artikelnummer G Anschluss m¥h  Karton € Lager
IAVS00000029C  3"C  Innengewinde 70 1 373,02 IAPR300000263 2’ Innengewinde 30 1 17580 o
IAVS000000211 4” Innengewinde 95 1 594,40 ° I1APR30000029A 3” Innengewinde 39 1 226,44 °
IAVS00000019P  dn 80 P Flansch 70 1 438,71 IAPR300000290 3’ Innengewinde 100 1 40435 o
1AVS000000111 dn 100 Flansch 95 1 591,37 °
1AVS000000112 dn 125 Flansch 110 1 675,27 * folgende Druckminderer auf Anfrage verf[igpar:
IAVS000000115 dn 150 Flansch 190 1 1.202,95 Feder rot: 1,0-5,5 bar (Standard) - Feder wei: 0,6-3,0 bar - Feder grau: 0,2-1,5 bar
* folgende Druckminderer auf Anfrage verfiigbar:
Feder rot: 1,0-5,5 bar (Standard) - Feder weiB: 0,6-3,0 bar - Feder grau: 0,2-1,5 bar
PEL p~ VP i i
Hydraulisches Kunststoff-Regelventil (PN10) mit 24V AC Hydraulisches Kunststoff-Regelventil (PN10) mit 24 V AC
Magnetspule* Magnetspule** und Druckminderer* und 3-Wegehahn
Artikelnummer  1G Anschluss m¥h  Karton € Lager  Artikelnummer IG Anschluss méh  Karton € Lager
IAPEL00000263 2" Innengewinde 30 1 116,25 ° IAVEP00000263 2" Innengewinde 30 1 226,44 °
IAPEL0000029A 3” Innengewinde 39 1 166,80 ° IAVEP0000029A 3’ Innengewinde 39 1 276,98 °
IAPEL0000029C 3" Innengewinde 100 1 344,11 IAVEP00000290 3’ Innengewinde 100 1 454,90

* 9V DC Magnetspule auf Anfrage erhéiltlich
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* folgende Druckminderer auf Anfrage verfiigbar:
Feder rot: 1,0-5,5 bar (Standard) - Feder wei3: 0,6-3,0 bar - Feder grau: 0,2-1,5 bar
** 9V DC Magnetspule auf Anfrage erhéltlich



AUTOMATION
Messdatenerfassung - Wetterstationen

RABATTGRUPPE 0503

SMS
Irritec® Wetterstation
Artikelnummer Beschreibung € Lager
»Agro-meteo“-Station bestehend aus GPRS-Wetterstation mit
Regensammler und Messung von Lufttemperatur (°C), Luftfeuchti-
INNSMSAM gkeit (%), Wind, Sonneneinstrahlung (W/m?), Barometer (hPa), G ¢
Solarpaneel-Kit mit elektronischer Steuerung, Mast und Zubehdr
UCA
Irritec® loT System: maximale Funkreichweite 10 km
Artikelnummer Beschreibung € Lager
Agri loT-Zentraleinheit bestehend aus: GPRS-Station, Empfénger fiir
Funkeinheit mit Regensammler und Messung von Lufttemperatur
INNUCA (°C), Luftfeuchtigkeit (%), Wind, Sonneneinstrahlung (W/m2) und 6.006,00 °
Barometer (hPa), Solarpaneel-Kit mit elektronischer Steuerung,
Mast und Zubehdor
UCAWI
Irritec® loT drahtlose Geréte bis zu maximal 30 pro System mdglich, maximale Reichweite 10 km
Artikelnummer Beschreibung € Lager
Drahtlose loT-Bewésserungsanlage mit zwei kapazitiven FDR-
Bodenfeuchtigkeits- und Temperatursensoren, batteriebetrieben,
INNUCAUWI 1 Jahr Lebensdauer, Entfernung bis zu 8.000 m Abstand zur (0120 °
Zentraleinheit (Bild 4)
Drahtlose loT Basisbewdsserungsanlage mit 1,5 m hohem
Regensammlermast, zwei kapazitiven FDR Bodenfeuchte- und
INNUCAUWIIP  Temperatursensoren, Installationszubehdr, batteriebetrieben, 1 Jahr ~ 1.862,18 °
Lebensdauer, Entfernung bis zu 8.000 m Abstand zur Zentraleinheit
(Bild 5)
Drahtlose loT-Schutzeinheit mit Lufttemperatur (°C), Luftfeuchti-
gkeit (%) und Blattndssesensor (doppelseitig, oben und unten),
INNUGAUWID batteriebetrieben, Lebensdauer bis zu 3 Jahre, Entfernung bis zu [t °
8.000 m Abstand zur Zentraleinheit (Bild 6)
Drahtlose loT-Schutzeinheit mit 1,5 m hohem Regensammler
Fiihler-Mast, mit Lufttemperatur (°C), Luftfeuchtigkeit (%) und
INNUCAUWIDP Blattndssesensor (doppelseitig, oben und unten), batteriebetrieben,  2.068,50 °

Lebensdauer bis zu 3 Jahre, Entfernung bis zu 8.000 m Abstand

zur Zentraleinheit (Bild 7)

—
_——

4

Bild 4 Bild 5
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Messdatooris irritec
Messdatenerfassung - Wetterstationen =

dor't wenlt for ron
RABATTGRUPPE 0503

SENSOREN und ZUBEHOR fiir SMS und/oder UCA SYSTEME

Artikelnummer Beschreibung ICSMSI ICSMSAM  ICUCA  ICUCAUWII ICUCAUWIIP ICUCAUWID ICUCAUWIDP €  Lager
INNMMOOGOKBS Masterweiterung 1,5 m + Zubehor Y Y Y Y Y Y Y 11708 o
Anemometer (Windgeschwindigkeit und -richtung) mit Montagezu-
INNUCAANE o o Kabel Y VvV v - - - - 72450 e
INNUCASRS  Sonnenstrahlungssensor (W/m2) + Montagezubehér + 2 m Kabel Y v v Y Y Y Y 540,75 e
INNUCASUT  Bodentemperatur- und Feuchtigkeitssensor + 3 m Kabel v Y Y v v Y Y 32918 e
INNUCASCE  EC Bodensensor + 3 m Kabel Y Y Y Y Y Y Y 40248 o
INNUCATER  Widerstands Tensiometer zur Messung des Wasserpotentials Y Y Y Y Y Y Y 38745 o
INNPS0059AD  Regensammler (Raster 0,2 mm) + Montagezubehér + 2mKabel v v/ v/ Y v Y v 38745 e
INNPS0061AD  E-LEAF Blattnissesensor Y Y Y Y Y Vv v 361,92 e
Thermohygrometer - Lufttemperatur- und Feuchtigkeitssensor mit
INNUCATRI Sonnenblende + 2 m Kabel Y Y ‘/ Y Y ‘/ ‘/ 199,60 o
Datenverbindungen und Software
) ICUCA fr bis  |ouon 1
Artikelnummer Beschreibung CSMSI ICSMSAM zu 6 lot W-Lan """ € Lager
AT Einheiten

1 Jahres Daten-SIM-Karte, GPRS-Datenverkehr inklusive, jahrliche Verldngerung, unbegrenzter
INNSMSSIM  Zugriff auf die Daten iiber das Internet mit PC, Smartphone und Tablet und mehrsprachiger Softwa- v v/ v v 1592 e
replattform LiveData®

1 Jahres Daten-SIM-Karte, GPRS-Datenverkehr inklusive, jahrliche Verlangerung, unbegrenzter
INNUCASIMO030 Zugriff auf die Daten {iber das Internet mit PC, Smartphone und Tablet und mehrsprachiger Softwa- = - - \/ 131,25 o
replattform LiveData®

v enthalten
Y optional
- nicht verfiigbar
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AUTOMATION m
Steuerungen L :
RABATTGRUPPE 0504 o't wait

BASIC

Die ultimative Losung fiir kabelgefiihrte sowie funkgesteuerte GroBprojekte!

Die neue Commander EVO Steuerung wurde speziell fiir die Vollautomatisierung von Bewdsserungssystemen entwickelt. Commander EVO Steuerungen verfiigen
iiber allgemeine Steuerfunktionen fiir Pumpen, Ventile, Filter, und die erweiterte pH- und EC-Messung, sowie eine Regelung wahrend des Bewasserungs-
und Diingezykluses. Die integrierte Funksteuerung, deren Steuerungssoftware und zugehdrige Sensortechnik iber Modem auch einen Internetzugang haben,
machen die Commander EVO Steuerung zu einer der innovativsten und fortschrittlichsten Bewdsserungssteuerungen iiberhaupt.

a1
CEB i
Commander EVO Basic 3

Artikelnummer Zonen Ausgang Karton € Lager L
ICCEBAC2216 16 24VAC 1 1.909,00 1{
ICCEBDCL924 24 9vVDC 1 1.501,00
- - -
COMMANDER EVO STEUERUNG
» Steuerung von bis zu 208 Magnetventilen, aufgeteilt in 64 unabhangige Sektoren * Programmierung einer Vor- und Nachbewasserung zur Dingung
« 112 Kabelventile und 96 Funktventile « diverse Alarmfunktionen _
» modulare Erweiterung um jeweils 16 Zonen maglich * Riickspllprogramme fiir bis zu 10 Filter
« 20 unabhingige Bewasserungsprogramme * Riickspulprogramm einstellbar nach: Spiilzeit/Spiilintervall/
« Bewisserungssteuerung wahlbar nach: Zeit/Menge/Bedarf/Temperatur/ Druckdifferenz
Sonneneinstrahlung * Funk-Anschluss
 Kommunikation tiber GSM, SMS oder Funk * Anschluss: 230 V AC
« benutzerfreundliche PC-Bedieneroberfliche * Ausgange: 24 Volt, Latch
» Ansteuerung von Pumpen und/oder Hauptventil, z.B. 4 Pumpen und 1 Hauptventil * digitale Eingange:
« Menifiihrung in 4 Sprachen (Deutsch, Englisch, Spanisch, Italienisch) - 1 Wasserzahler
« 2 Diingelésungen wéhlbar geméB: EC/Zeit/Volumen/proportional zum Durchfluss - 1 differentialer Manometer
(parallel oder sequenzial) - 5 konfigurierbare Sensoren
» vollautomatische pH-Regulierung geman Sollwert (Saure/Base) * analoge Eingdnge: pH, EC, Temperatur, Sonneneinstrahlung
5 ; .
CER —  MOD
Funk-Steuermodule fiir Commander EVO Modem fiir Commander EVO ﬂ#
Artikelnummer Zonen Karton  Pack € Lager Artikelnummer Zonen Karton Pack € Lager
ICCERTRA Funk-Transmitter 1 1 3.121,65 ICMODEMGPRSWEB GPRS - INTERNET 1 1 773,00 °
ICCERKIC Antenne mit Kabel 1 1 761,25
ICCERBAT 3,6 V Lithium Ersatzbatterie 1 1 61,95
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AUTOMATION

Wasserzahler, sowie Ersatzteile und Zubehdr fiir hydraulische Regelventile

RABATTGRUPPE 0504

TWP
Tangentiale Wasserzahler* (ISO PN1 6%,
werkseitig kalibriert und geeicht, inkl. Eichzertifikat

don't wait

AWO E

Wasserzahler Typ Woltman (ISO PN16) mit montiertem
Kontaktgeber, Trockenldufer Turbinerad quer zur Flussrichtung,
werkseitig kalibriert und geeicht, Eichzertifikat auf Anfrage

Artikelnummer  IG Anschluss m¥h  Karton € Lager
IATWP00000250 2" Innengewinde 15 1 238,00 °
IATWP00000300 3” Innengewinde 15 1 278,00 °
IATWP00000150 dn 50 Flansch 15 1 268,00 [
IATWP00000165 dn 65 Flansch 25 1 289,00 °
IATWP00000180 dn 80 Flansch 40 1 330,00 °
IATWP00000110 dn 100 Flansch 60 1 356,00 °
IATWP00000112 dn 125 Flansch 100 1 414,00 [
IATWP00000115 dn 150 Flansch 150 1 546,00 °
IATWP00000120 dn 200 Flansch 250 1 722,00 °
IATWP00000125 dn 250 Flansch 400 1 1.055,00 °
*Wasserzéhler mit werkseitig montiertem Kontaktgeberkabel auf Anfrage erhéltlich.
Ersatzzéhlwerke, Plombe und Gehéuse lieferbar
EIR
Kontaktgeberkabel fiir Wasserzéhler,
Impuls bei 100 oder 1.000 Liter mdglich =
Artikelnummer Modell Pack € Lager
IAEIR00000000 fur Typ TW 1 43,42 °
IAEIRAW000000 fiir Typ AW 1 43,42 °
KIMI

Set aus Membrane, Ersatzfeder und Ersatz-
Federscheibe fiir hydraulische Regelventile

sfe

Artikelnummer Modell Pack € Lager
IAMEMO00000110 dn80-dn 125 1 23970 e
IAMEMO00000115 dn 150 - dn 200 1 438,34 o
SAC . "
3-Wege Magnetspulen Eu
Artikelnummer Modell IG Typ Pack Karton €  Lager
Kunststoff (PN10) 3 Wege -
IASAC00013Y24 mit On/Off ~ 1/8" 3W-N.O.- 1 25 4566 e
Schalter 24V AC
Kunststoff (PN10) 3 Wege -
IASBLBI2U mit On/Off ~ 1/8"3W 9/12VDC 1 25 6164 e
Schalter Latch
3 Wege - 5W
127,85 e

IASAC00015Y24 Messing (PN10) 1/8" -N.OA.é 24V 1 25

FINGER Filter iE
Tecnidro Finger Filter fiir hydraulische Regelventile
Artikelnummer Modell Pack €  Lager
IAFLS00000ZY0 Finger Filter 1/4”x1/8” 1 1400 o

72 | praxishandbuch | 2025

Artikelnummer IG Anschluss m’h  Karton € Lager
IAAWOE0000150 dn 50 Flansch 15 1 267,43 °
IAAWOE0000165 dn 65 Flansch 25 1 371,00 °
IAAWOE0000180 dn 80 Flansch 40 1 431,00 °
IAAWOE0000110 dn 100 Flansch 60 1 448,00 °
IAAWOE0000112 dn 125 Flansch 100 1 549,00 °
IAAWOE0000115 dn 150 Flansch 150 1 892,00 °
IAAWOE0000120 dn 200 Flansch 250 1 1.120,00
IAAWOE0000125 dn 250 Flansch 400 1 2.000,00
TWN
Tangentiale Kunststoff-Wasserzéhler* (PN10),
geflanscht (ISO PN16), werkseitig kalibriert und geeicht,
Eichzertifikat auf Anfrage
Artikelnummer  1G Anschluss m¥/h  Karton € Lager
IATWN00000180 dn 80 Flansch 40 1 277,00 °
IATWN00000110 dn 100 Flansch 60 1 308,00 °
IATWN00000115 dn 150 Flansch 150 1 428,00
*Wasserzéhler mit werkseitig montiertem Kontaktgeberkabel auf Anfrage erhéltlich.
MOR : i
Ersatzfedern fiir Druckpiloten
Artikelnummer Modell Farbe  Pack €  Lager
IAMOR00000215 0,2-1,5 bar grau 1 1827 o
IAMOR00000230 0,6-3,0 bar wei3 1 1827 o
IAMOR00003050 1,0-5,5 bar rot 1 1827 o
IAMOR00001090 2,0-9,0 bar schwarz 1 1827 o
PROG E
Batteriesteuerung fiir hydraulische Regelventile
Artikelnummer Modell Pack €  Lager
9 V Batteriesteuerung
IAPROGOVDC (Anschluss an 9 V DC Magnetspule) 1T 13210 e
Push-Fittings fir hydraulische Regelventile # l
Artikelnummer Modell Pack €  Lager
IAFMANA0068 Verbinder 1/8"AG x 6mm Push-Fit 20 2,02 °
IAFGMNA0068 90° Winkel 1/8"AG x 6mm Push-Fit 20 2,85 °
IAFTENA0068 T-Verbinder 1/8"AG x 6mm Push-Fit 20 2,96 °
IAFPMNAOZ00 Kunststoff-Stopfen 1/4" 20 1,43 °
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FERTIGATION
SHAKER-SET™- Automatische Diingesysteme

RABATTGRUPPE 0601

SHAKERPRO)

Ausstattung des SHAKER-PRO™ Diingemischers:
* Dosierung von 4 Diingern und einer Séure

 Modus: automatische pH- und EC-Regulierung entsprechend eingestelltem Sollwert
« Zuordnung von 8 unterschiedlichen Diingeformeln, Anordnung in verschiedenen Sektoren méglich

« 20 unabhéngige Bewé&sserungsprogramme

» Steuerung von bis zu 120 Ventilen in 64 Blocken (Basisversion: 17 Ventile)

« Steuerung der Riickspiilung von bis zu 10 automatischen

* Ansteuerung von Pumpen und/oder Hauptventil, z.B. 4 Pumpen und 1 Hauptventil

* Eingénge fiir Regensensor und 5 zusétzliche Sensoren
* Integriertes Riickschlagsventil vor der Pumpe

* Pumpe von 3,7 bis 6,4 wahlbar

» Kommunikation tiber GSM, SMS oder Funk

* Software fiir die Programmierung/Monitoring am PC und Laptop
* Benutzerfreundliche Smartphone- und PC-Bedieneroberfldche
« Einfache Bedienung inkl. deutschsprachigem Handbuch und Montageanleitung

DUNGEMISCHER SHAKER-PRO™

don't wait

Der kompakte und vollautomatische IRRITEC® Diingemischer SHAKER-PRO™ wurde fir
den Einsatz in Glashdusern und Folientunneln, sowie fiir Sonderkulturen im Freiland zur
Steuerung der Bewdsserung und Diingung entwickelt. Aufgrund seiner kompakten Bauweise
(EuropalettenmaB), der einfachen Bedienung und der zuverldssigen Arbeitsweise hat sich der SHAKER-PRO™ in der Landwirtschaft bewéhrt, besonders
in Substrat- und Sonderkulturen wie Erdbeeren, Spargel, Obst und Gemiise.

Filtern tiber Zeit- und/oder Druckdifferenz

« Verfligbare Anschliisse: Einlass 12" AG, Auslass 12" 1G

SHAKER-PRO™

SHAKER-PRO™ Diingemischer mit EVO Gold-Steuerung, vollautomatischer Diingemischer mit intelligenter Bewdsserungssteuerung

) =
i

Artikelnummer Modell Pumpenleistung (I/min) Versorgung Zonen Typ
IJSHPD1A4054T 4 Diingekanale + Saurekanal 67 I/min 220V AC 17 Holzbox
MODEM GSM SMS . A 230 VAG
”””””””” ANTENNA RADIO «
b somrmces
]
‘ J ﬁm ﬂb)) ﬁ)))
A “Hoooro i e e e e ol
;i_::ronn:l:: (N. 216 (I)l 20 connessione cavo + 96 radio)
ELETTRICA .| i .I 9 Ag.-rx;::g
I IEC),
57 S, 5} > ] X =
L 11 1 1 I %L
T + T T T PH X
SHAKER-PRO™ Ersatzteile und Zubehor
Artikelnummer Beschreibung Karton  Typ €  Lager
IADSH00000C25  Kunststoffmessgert fir Diingemittel mit Impulsgeber, 4 Impulse (Bild 1) 1 - 343,70
IADSH00000C01  Kunststoffmessgerdt fiir Dingemittel mit Impulsgeber, 10 Impulse (Bild 1) 1 - 343,70
0H800150060303 Stiftventil 1/2 (Bild 5) 1 BF 48,00 o
0H800150060505 Stiftventil 3/4 (Bild 5) 1 - 50,30
1J12582 pH / EC-Anzeige (Bild 4) 1 C 1.372,80
1412699 Ersatz-EC-Sonde fiir pH / EC-Anzeige (Bild 6) 1 - 664,13 e
1412701 Ersatz-pH-Elektrode fiir pH / EC-Indikator (Bild 7) 1 - 209,75 o
1JVS0816E024A PVC-Elektroventil 1/2 "EPDM-Membran (Bild 2) 1 - 37820 e
1JVS0816F024A PVC-Elektroventil 1/2 "VITON-Membran (Bild 2) 1 - 391,90 o f
IBGEMC4011E311 PVC elektrisches Ventil 1/2 EPDM 24 VAC 8W Membran (Bild 3) 1 BF 222,70
IBGEMC4011E3VA1 PVC elektrisches Ventil 1/2 EPDM 24 VAC 15,5W Membran (Bild 3) 1 - 234,60
IBGEMC4011V311 PVC elektrisches Ventil 1/2 VITON 24 VAC 8W Membran (Bild 3) 1 BF 246,40
IBGEMC40MEME GEMC Ersatz-EPDM-Membran 1 - 34,10
IBGEMCA0MEMV GEMC 24VAC 8W Ersatz-VITON-Membran 1 - 34,40
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FERTIGATION

DosaBox - Halbautomatische Diingemischer

RABATTGRUPPE 0601

irritec

dont wait

DOSHY - ) ¢

JURNIOF advanced fir die Landwirtschaft

¢ DOSABOX® HALBAUTOMATISCHE DUNGEMISCHER
Der halbautomatische Diingemischer Dosabox® Junior Advanced ist die einfache wirtschaftliche Fertigationslésung

Das System ermdglicht die Speicherung und den Einsatz von definierten Rezeptvorgaben der Diinge- und Pflanzenmittelhersteller, automatisiert die
Einspritzung von Néhrstoffen in das Wasser und erhéht damit die Effizienz des gesamten Bewdsserungssystems. Geeignet fiir

Freilandkulturen.

Ausstattung des Dosabox® Junior Advanced Diingemischers:

« Dosierung von 3 Diingern

* Modus: proportional nach Volumen sowie zur pH- und EC-Einstellung
« \erwaltung von 4 digitalen Zahlern: 1 fiir Wasser und 3 fiir Diinger

« Stromversorgung 230V AC

« Einfache Bedienung inkl. deutschsprachigem Handbuch und Montageanleitung
« Verfiigbare Anschliisse: Einlass 12" AG, Auslass 112" 1G

Installation:

Dosabox® Junior Advanced

Dosabox® Junior Advanced Diingemischer mit Commander NPK-Steuerung, halbautomatisch mit elektrischer Pumpe und Mischbehalter, Bypass Installation empfohlen

Artikelnummer Modell Pumpenreichweite Versorgung Typ € Lager
IJDBJC5M7015V1 3 Diingekandle + Saurekanal 40m 220V AC Holzbox 10.355,73 e
1JDBJC5M7020V1 3 Diingekandle + Saurekanal 50m 220V AC Holzbox 11.20056 o

Diingesysteme und Zubehor

RABATTGRUPPE 0602
FERTICLICK® ByPass %
Automatische Diinge-Injektionspumpe (proportional/volu- f B
FERTICLICK® Diingepumpe metrisch) mit Venturi Duse, Bypass Installation empfohlen lf

Automatische Diinge-Injektionspumpe (proportional/
volumetrisch) mit 12 V DC Pumpe, welche Gber eine Auto-

oder Traktorbatterie betrieben werden kann ks &
Artikelnummer Modell Flussrate Arbeitsdruck €  Lager
IJFTKA0Z5000A proportional 500/h  40m  2.018,63 e
IJFTKA0Z5001A volumetrisch 500/ 40m  2.018,63 e
RAF63-31MV

Druckreduzierendes gusseisenes Regelventil mit 24 V AC und
3-Wegehahn, NC*

Artikelnummer Modell Flussrate €  Lager
IJBPC1D0350 volumetrisch 3001/ 1.308,72 e
1JBPCOD0350 proportional 3001/h 1.234,49 o
1JBPC1F0500 volumetrisch 5001/h 1.39440 o
1JBPCOF0500 proportional 500/h 1.318,80 o

RAF83-31V

Hydraulische gusseisenes Druckhalteventil mit 24 V AC und
3-Wegehahn, NC*

Artikelnummer G Anschluss €  Lager
INAVR06331VG00150 1%" (6] 352,00 o
INAVR06331VG00200 2" 1G 37250 e

*normally closed

Artikelnummer G Anschluss €  Lager
INAVR08331VR00150 1%" IG 368,00 e
INAVR08331VR00200 2" IG 389,00 e

*normally closed
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FERTIGATION

Diingesysteme und Zubehor
RABATTGRUPPE 0602

=

EFV
Diingetank mit 120 Mesh Kontrolffilter, Entliifter und Entleerungsventil -
Max. Arbeitsdruck: 8 bar, Einlass und Auslass 3/4” 1G

EKV
Diingeventil komplett inkl. 2 Manometer,
2 Kugelhédhne und 2 PE-Kupplungen

don't wait

Artikelnummer Tankinhalt Modell Pack € Lager
IFEFV06V 60 L vertikal 1 1.009,05 °
IFEFV08V 80L vertikal 1 1.014,30
IFEFV12V 120 L vertikal 1 1.115,42 °
IFEFV20V 200L vertikal 1 1.213,28 °
IFEFV200 200L horizontal 1 1.243,31 °
IFEFV400 400 L horizontal 1 1.692,60 °

Ersatzteile fiir EFV Diingetanks
Artikelnummer Produkt Pack €  Lager
0F620219D Deckeldichtung 1 a.A* o
0FVOCOP00021 Deckel 1 a.A* o
IFTSP18Z Deckelverschluss 1 aA* o
0F66F10320 Ablasshahn 1 a.A* o
0F610630 Fiillstandschauglas 1 aA* o
*Preise nicht rabattfahig
DGL 1 -
DOSATRON Proportional-Dosiergeréte
Artikelnummer Modell  m¥%h Anschluss Druck (bar)Karton €  Lager
D3 GL2 » -
INMD3GL2 (0,2-2,0%) 0,01-30 %"AG 0360 1 NP °
*D45 RE15 » o
INMD45RE15 (0,2-15%) 0,1-45 1% AG 0550 1 NP °
D9 GL2 » *k
INMD9GL2BPVF (0,2-2,0%) 05-80 2"AG 0,15-80 1 NP
*D20 S2 » o
INMD20GL2 (0,2-2,0%) 1,0-20,0 2" AG 0,12-10,0 1 NP

*Mit integriertem ANJAUS By-Pass Funktion
** NP = Nettopreise
Weitere Dosatron Produkte sind auf Anfrage erhéltlich

PGI .

Irritec® Manometer mit Glycerin befiillt
Edelstahlgehduse, Anschluss unten 2" AG

Artikelnummer S\l?nsgggﬁf” Ha%%r%nestggtjss Karton € Lager
IFEKV20HC 2" AG 3/4"1G 1 271,43 °
IFEKV30HC 3" AG 3/4"1G 1 399,95 °
IFEKV40HC 4” AG 3/4"1G 1 383,15 °
IFEKV40FC DN 100 3/4"1G 1 597,14 °
IFEKV50FF DN 125 11/2"1G 1 801,57 °

e HF
Venturi-Injektor “Pro” *
Montage in einen Bypass, nicht in die Hauptleitungen _
Artikelnummer Anschluss max. Saugleistung Pack Karton Typ €  Lager

IJIVP50MOV25B %" AG 100 I/h 1 40 C 3959 e

IJIVP50MOV32C 17 AG 350 I/h 1 16 C 4547 e

IJIVP50MOV50B 17 % AG 700 I/h 1 8 C 9387 e

IJIVP50MOV63B 2" AG 2000 I/h 1 5 C 11624 o

KVP
Venturi Anschluss-Schlauchset

-

Artikelnummer Passend fiir Venturi-Injektor Pack Karton Typ € Lager
1JKVP0000000C V28 10 16,49 °
1JKVPO00000DF 17-1""% 8 18,06 °
1JKVP0000000G 2" 5 50,19 e
KBR =
Ersatzteil-Set fir Venturi-Injektor (Feder, Kugel, Dichtung)

Artikelnummer Venturi-Injektor Pack € Lager
IJKBR0000000C 7% 1 6,51 °
IJKBRO0000ODF 17-1""% 1 8,93 °
MNT

Manometer mit Glycerin befiillt

Q'
| '!5_
|

Artikelnummer Skalierung (bar) Pack Karton € Lager  Edelstahlgehduse, Anschluss hinten 4" AG
1IPGI6ZM2R025 0-2,5 1 20 * ° A "
1IPGI6ZM2R060 0-6.0 1 20 * ° Artikelnummer Skallerung (bar) Pack € Lager
IPGIGZM2R100 0-10,0 120 * o IAMNT0001600Z 0-16 1 ¥ °
*Preis und Rabattgruppe finden Sie auf Seite 65 *Preis und Rabattgruppe finden Sie auf Seite 65
FLF IHA
Fluss-Messer Venturi, hohe Saugleistung
Artikelnummer Anschluss Modell Pack Karton € Lager Artikelnummer Anschluss Modell Pack Karton € Lager
IJFLFB3C0300 %" 1G 30/300 I/h 1 80 72,00 [ IJIHA60D0G25B %" 1G 350 I/h 1 40 100,28 °
IJFLFB3C0500 %" 1G 50/500 I/h 1 80 72,00 ° 1JIHA60D0G25C %" 1G 500 I/h 1 1 100,28 °
IJFLFBAMO0750 %" 1G 75/750 I/h 1 80 74,20 °
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VERBINDER UND KUGELHAHNE

Schraubverbinder fiir Tropfrohre

don't wait

RABATTGRUPPE 0701
810 - 812 -
Schraubkupplung Reduzierkupplung
Pack Karton Pa&k w
Artikelnummer DxD Menge € | Menge Typ. € | Lager Artikelnummer DxD Menge €  Menge Typ. €  Lager
IE8102000N160 16 x 16 50 0,722 400 C 068 e 1E8122000N20A 20x16 50 1,198 300 C 1138 e
IE8102000N200 20x20 50 0984 250 C 0935 e IE8122000V25B 25x20 50 1,283 200 C 1,291
801 AG-Anschlussverschraubung
IG-Anschlussverschraubung Pack Karton
. Pack Kokl Artikelnummer DxG Menge | € [Menge Typ. € | Lager
Artikelnummer DxG Menge | € [Menge Typ! € lager  |Eg1120MON16B 16X 1%’ AG 50 0,566 500 C 0538 e
IEBOT120FON20B 20 x 2" IG 50 1,06 300 C 1,051 e IE81120MON16C 16X %" AG 50 0566 500 C 0538 e
1E80120FON20C 20x %" 1G 50 1193 250 C 1,134 e IES1120MON20B 20 x 14" AG 50 0,708 350 C 0,673 e
IE81120MON20C 20 x %" AG 50 0,708 350 C 0673 e
1E81130MON20D 20x 1" AG 50 0800 300 C 0760 e
802
IG-Anschlussverschraubung mit O-Ring
Pack
Artikelnummer DxG Menge €
IE80220FON16C 16 x %" 1G 50 1,308
823
90° Winkelverschraubung
Pack Karton
Artikelnummer DxD Menge € | Menge Typ €  Lager
1E8232000N160 16x16 50 1,046 350 C 0993 o
824 ) . 1E8232000N200 20x20 50 1220 200 C 1,159 e
90° Winkelverschraubung mit AG-Abzweigung
Fack Karton
Artikelnummer DxG Menge € | Menge Typ €  Lager
IE82420MON16B 16 x 12" AG 50 0,786 450 C 0,747 e 813
IES2420MON16C 16 x %" AG 50 0,786 450 C 0,747 e  Engstiick
1E82420MON20B 20x 2" AG 50 0,984 350 C 0935 e e SETh
1E82420MON20C 20 x %" AG 50 0984 300 C 0935 e Artikelnummer D Menge_ T Menge W T Lager
1E8132000N160 16 50 0593 800 C 0564 e
1E8132000N200 20 50 0643 450 C 0611 e
814 ﬁ
90° T-Verschraubung (auch reduziert) 816 ,
Pack Karton T-Verschraubung mit AG-Abgang
Artikelnummer DxDxD Menge = € [Menge Typ| €  Lagel e Lack ey
IE3142000N160  16x16x 16 30 1419 210 C 1,348 e Artikelnummer DxGxD Menge €  Menge Iyp. €  Lager
IE8142000N20A 20 % 16 x 20 30 1652 120 C 1569 e IE81620MON16B 16 x /2" AGx 16 30 1129 240 C 1,072 oo
IE81620MON16C 16 x %" AGx 16 30 1183 240 C 1125 e
IE8142000N200 20x20x 20 30 1835 120 C 1,743 e [ES1620MON20B 20 x 14" AG X 20 30 1442 360 C 1370
IE8142000V250 25X 25x 25 30 2247 180 B 2135 e X7 aX ' : °
’ ’ IE81620MON20C 20 x 34" AG x 20 30 1484 300 C 1410 e
IE81620MON20D 20 x 1" AGx 20 30 1525 300 C 1,449 o
P 3B
Steckverbinder AG-Startverbinder
— Fack Xarton — Fack Karton
Artikelnummer DxD Menge € Menge Typ. € Lager  Artikelnummer DxG Menge € Menge Typ €  Lager
IE8306000N160 16x16 100 0,109 4200 B 0,04 e IE83260MON16B 16 x 12" AG 100 0,193 3.000 B 0,184 e
IE8306000M170 17 x 17 (braun)* 100 0,115 3600 B 0,09 e IE83260MON16C 16 x %" AG 100 0,205 2.000 B 0,95 e
1E8306000N200 20x 20 100 0,157 2000 B 0,49 e IE83260MOM17B 17 x 2" AG (braun)* 100 0,223 3.000 B 0,212
* 17 mm Steckverbinder fiir diie extra starke Verbindung bei 16 mm Tropf- und PE-Rohren IE83260MOM17C 17 x %" AG (braun)* 100 0,236 2.000 B 0,224 e

..

834

T-Steckverbinder

— Pack Karton
Artikelnummer DxDxD Menge € | Menge Typ € | Lager
IE8342000N050 fir Minidrip® 500 0,432 9.000 C 0,25 e
IE8346000N160 16x16x 16 100 0,231 2.000 B 00220 e
IE8346000M170 17 x 17 x 17 (braun)* 100 0,257 1.900 B 0,244 e
IE8346000N200 20x20x 20 100 0810 700 B 0,770 e

* 17 mm Steckverbinder fiir die extra starke Verbindung bei 16 mm Tropf- und PE-Rohren
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* 17 mm Steckverbinder fiir die exira starke Verbindung bei 16 mm Tropf- und PE-Rohren
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i

835
90° Winkelverbinder
Fack Karton
Artikelnummer DxD Menge € [ Menge Typ €  Lager
1E8352000N050 fir Minidrip® 500 0,430 500 C 0,24 e
1E8356000N160 16x16 100 0,210 3.000 B 0,199 e
IE8356000M170 17 x 17 (braun)* 100 0,223 2900 B 0212 e

* 17 mm Steckverbinder fiir die extra Starke Verbindung bei 16 mm Tropf- und PE-Rohren



VERBINDER UND KUGELHAHNE m
Steckverbinder fiir Tropfrohre

don't wait
RABATTGRUPPE 0701
836 l 714*
T-Startverbinder Minidrip® x PE/PVC-Rohr Startverbinder Minidrip® x PE/PVC-Rohr
Fiir die Installation wird ein 5 mm Loch mit FUS Locheisen Fiir die Installation wird ein 3 mm Loch mit FUS Locheisen *
(s. Seite 128 benttigt (s. Seite 128) benttigt
Pack Karton — Fack Karton
Artikelnummer D Menge | € Menge Typ. €  Lager  Artikelnummer DxD Material Menge = Menge Typ Lager
IE8362000N050 fiir Minidrip® 500 0,124 8000 C 0,418 e IM7146000N055 4x6 PE 500 5000 C e
IM7146000N052 4x6 PVC 500 5000 C e
* Preise siehe Seite 35

837

Startverbinder mit Gummieinsatz

Fiir die Installation wird ein 16 mm Loch mit Bohrer DRB 8H
(s. Seite 128) bendtigt

Steckverbinder mit Ring -
i et Fir die extra starke Verbindung ‘ }

Artikelnummer D Menge | € 'Menge Typ. €  Lager Pack Karton

IE8376000N160 16 500 0,283 2.000 B 0,269 e ‘Artikelnummer DxD Menge_ 3 Mengeﬁ €  Lager
IEB376000M170 17 (braun)* 500 0,297 2.000 B 0,282 IE8412000N160 16x 16 100 0,161 3600 B 0,53 e
0EGOP00000170 Ersatzgummi 500 0,189 5000 B 0,189 e 1E8412000N200 20x 20 100 0,173 2.000 B 0,164 e

* 17 mm Steckverbinder fiir die extra starke Verbindung bei 16 mm Tropf- und PE-Rohren

L ]
842 ; "
AG-Startverbinder mit Uberwurfverschraubung

'?-zsgteckverbinder mit Ring [ ] » P e

Fir die extra starke Verbindung - Artikelnummer DxG Menge = € Menge Typ € Lager
— Pack Karton IE84230MON16B 16 x 72" AG 100 0451 600 C 0428 e
Artikelnummer DxDxD Menge € [Menge Typ. € | Lager IE84230MON16C 16 x %" AG 100 0,495 500 C 0470 e
IE8296000N160 16x16x 16 100 0,579 600 C 0550 e IE84230MON20B 20 x %" AG 100 0585 500 C 0,556
IE8296000N200 20x20x 20 100 0,669 400 C 0635 e IE84230MON20C 20 x %" AG 100 0,578 400 C 0550 e

Verbinder 730, 732, 734 und 735:
Geeignet fiir Tropfleitungen mit einem Innendurchmesser von 13,80 mm bis 14,10 mm. Das entspricht einer Wandstérke von 0,90 mm bis 1,10 mm.

10 iy

Verbinder T-Verbinder

Pack Karton Pack Karton
Artikelnummer DxD Menge € Menge Typ € | Lager Artikelnummer DxDxD Menge | € | Menge Typ €  Lager
IE7306000V160 16x 16 100 0,09 1500 C 0,104 e IE7346000V160  16x 16X 16 100 0,406 800 C 0,386 e

— 735

\7/gr2binder 90° Verbinder
— Pack Karton Pack Karton
Artikelnummer DxAG Menge € [Menge Typ. €  Lager Artikelnummer DxD Menge € Menge Iyp €  Lager
IE73260MO0V16B 16 X 14" 100 0,199 3.000 B 0,190 e  IE7356000V160 16x 16 100 0,310 1300 C 0,295 e
IE73260MO0V16C 16X %" 100 0,211 2.000 CB 0,201 e
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VERBINDER UND KUGELHAHNE
Schraubverbinder fiir PE-Rohre (PN6)

RABATTGRUPPE 0701 domtwait
602 - 648
AG x Start-Steckverbinder IG x Start-Steckverbinder
Pack Karton Pack Karton
Artikelnummer DxG Menge | € Menge Typ € [Lager  Arfikelnummer DxG Menge € Menge Typ €  Lager
IP60250MON16B 16 x %" AG 100 0,217 2.000 B 0,206 e IP64860FONO5B 5% %" 1G 100 0,460 1.600 C 0437 e
IP60250MON16C 16 x %" AG 100 0,351 1400 B 0333 e IP64820FON16B 16 x %" IG 100 0,539 1300 B 0512 e
IP60250MON20B 20 x %" AG 100 0,257 1.800 B 0,244 e IP64820FON16C 16 x %" IG 100 0,608 1.200 B 0578 e
IP60250MON20C 20 x %" AG 100 0,361 1.200 B 0343 e IP64820FON20C 20X %" 1G 100 0,708 1.000 B 0673 e
IP60220MON25C 25 x %" AG 100 0,276 1.000 B 0262 e
IP60220MON25D  25x 1" AG 50 0303 600 B 0,288 e ‘
603
Steckverbinder reduziert
_— Pack Karton
604 “ Artikelnummer DxD Menge € | Menge Typ €  Lager
Steckverbinder IP6035000N20A 20x 16 100 0,204 2000 B 0,194 e
. Pack Karton IP6035000N25A 25x 16 100 0,377 1.000 B 0,358 e
Artikelnummer DxD Menge . € Menge Typ: € Lager  |pgo35000N25B 25%20 100 0,330 1.000 B 0371 e
IP6042000N160 16x 16 100 0,146 2400 B 0,139 e
IP6045000N200 20x 20 100 0,199 1.600 B 0,89 e
IP6042000N250 25x 25 50 0264 800 B 0251 e
616
T-Steckverbinder reduziert
i Pack Karton
606 i Artikelnummer DxDxD Menge | € |Menge Typ. €  Lager
T-Steckverbinder ok - IP6163000N164  16x4x 16 100 0,351 2400 B 0334 e
- = o IP6162000N16B  16x20x 16 100 0,263 1.600 B 0243 e
1‘,,';'[}‘:2'333;';}‘:5 1(?;1'36’;26 Mfgge n,fss '\1"68"09; Tép 0,1€51 LA |pG1G5000N20A  20x16x20 100 0527 1000 B 0500 e
IP6062000N200  20x20x20 100 0,231 1.000 B 0,220 e IP6165000N20C ~ 20x25x20 100 0675 600 B 0,641
IP6065000N250 25X 25 x 25 50 0616 400 B 0586 e
640 '
608 90° Steckverbinder
T-Verbinder mit AG-Abgang ask Karon Artikelnummer DxD Menge € | Menge Typ. € | Lager
Artikelnummer DxGxD WMenge €  Menge Typ €  Lager  |P6405000N160 1616 100 0,204 2500 B 0,194 e
IP60820MON16B 162" AGx16 100 0,237 1400 B 0,225 e IP6405000N200 20x 20 100 0,233 1.600 B 0,222 e
IP60820MON16C 16x%” AGx16 100 0,244 1200 B 0,231 e IP6405000N250 25x%25 100 0565 600 B 0537 e
IP60820MON20B 20 x 2" AGx20 100 0,473 900 B 0,450 e
IP60820MON20C  20x%” AGx20 100 0,473 800 B 0450 e
IP60850MON25C 25x%” AGx25 50 0,669 500 B 0,636 e
IPGOS5OMON25D  25x1"AGx25 ~ 50 0,737 400 B 0700 e .,
90° Steckverbinder reduziert
_— Pack Karton
Artikelnummer DxD Menge € | Menge Typ| €  Lager
641 IP6425000N20A 20x 16 100 0,615 1.800 B 0585 e
90° Steckverbinder mit AG-Anschluss
Pack Karton
Artikelnummer DxG Menge € [Menge Typ €  Lager 600 -
IP64150MON16B 16 x %" AG 100 0,289 2.000 B 0,275 e  Endstopfen
IP64150MON16C 16 x %" AG 100 0,303 1500 B 0,288 o Pack Karton
IP64150MON20B 20 x %" AG 100 0,329 1.600 B 0312 e Artikelnummer D Menge €  Menge Typ. €  Lager
IP64150MON20C 20 x %’ AG 100 0,335 1200 B 0319 e IP6002000N160 16 500 0,064 5000 C 0,061 e
IP64150MON25C 25 x %’ AG 50 0797 800 B 0757 e IP6003000N200 20 200 0,146 1.600 C 0139 e
IP64150MON25D 25X 1” AG 100 0,821 600 B 0780 e IP6003000N250 25 50 0419 500 C 0398 e
V DRU
Startverbinder mit Gummieinsatz fur PE- und PVC-Rohre “
650 Fiir die Installation wird ein 16mm Loch mit Bohrer benétigt
Y-Steckverbinder mit AG-Anschluss —— Pack Karton
Pack Karton Artikelnummer G Menge . € | Menge Typ. €  Lager
Arlikelnummer  GxDxD __ Menge €  Menge Typ €  Lager  IIDRU200ON160 16 500 0,291 2000 B 0276 e
IP6502000N16C %’ AGx16x16 100 1,246 400 C 1,184 e 1IDRU2000N200 20 500 0,306 1500 B 0,291 e
IP6505000N25C %" AGx25x25 25 1,640 300 B 1,558 e OEGOP00000170  FErsatzgummi 500 0,189 6.000 B 0,189 e
IP6505000N32C 1" AGx25x25 30 1,822 240 B 1,731 e
e
Stopfen passend in Gummieinsatz von Startverbinder DRU
_ Pack Karton
Artikelnummer G Menge ' € | Menge Typ €  Lager
IITRU2000N00O 18mm 500 0,083 2500 C 0,079 e
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VERBINDER UND KUGELHAHNE
Verbinder fiir Spiral- und Industrieschlduche

RABATTGRUPPE 0701 don'twait
AG-Startverbinder Reduzier-Verbinder
— | Pack Karton | —_— | Pack Karton |
Artikelnummer DxAG NMenge € \ Menge Typ €  Lager Artikelnummer DxD Menge € \ Menge Typ €  Lager
IP75220M0G13B 13 x 12" 100 0,862 2000 B 0819 e IP7532000G25A 25x 16 100 1,084 800 B 1,030 e
IP75220M0G16B 16 x 12" 100 0,890 1600 B 0846 o IP7532000G25B 25x20 50 1,099 700 B 1,043 e
IP75220M0G16C 16 x %" 100 0,960 1200 B 0913 o IP7532000G40D 40x 32 25 2321 250 B 2204 o
IP75220M0G20B 20x 12" 50 0960 1400 B 0913 e
IP75220M0G20C 20 x %" 100 0,988 1.000 B 0938 e
IP75220M0G20D 20x1” 100 0988 700 B 0938 o
IP75220M0G25B 25x %" 100 1,099 800 B 1,043 o
IP75220M0G25C 25 x " 100 1,067 800 B 1,013 e #
IP75220M0G25D 25x1” 50 a.A. 600 B aA. °
IP75220M0G25E 25x1” Vs 100 1,599 600 B 1518 o 754
IP75220M0G30D 30x1” 50 1,323 500 B 1,257 o Verbinder
IP75220MO0G30E 30x1" Vs 50 1,363 300 B 1295 e —_— \ Pack Karton \
IP75220M0G32D 32x1” 50 1,724 400 B 1,638 o Artikelnummer DxD Menge € \ Menge Typ €  Lager
IP75220M0G32E 32%x1” Y 50 1,724 300 B 1,638 e 1P7542000G160 16x16 100 0,862 1400 B 0819 e
1P75220MO0G35E 35%x1” V4 25 2084 300 B 1980 e 1P7542000G200 20x 20 100 0,918 1000 B 0872 o
IP75220M0G38F 38x1" % 25 2487 250 B 2,363 e IP7542000G250 25x 25 50 1,084 500 B 1,030 e
IP75220M0G40D 40x1” 25 2415 250 B 2294 o IP7542000G320 32x32 50 1,460 300 B 138 o
1P75220M0G40E 40%x1” V4 25 2359 250 B 2241 e IP7542000G400 40x 40 25 2306 200 B 2191 o
IP75220M0G40F 40x1” 25 2697 200 B 2563 o
IP75220MO0G50F 50x1” 10 2890 160 B 2,746 e
IP75220M0G50G 50x2” 10 3,374 140 B 3206 e

= L

Rohrschelle mit Biigel

J Pack Karton

“Artikelnummer D Menge € \ Nenge W 3 \ Lager
INPFST116000 16* 10 1.500 ah o
INPFST120000 20 10 - 1.000 C 0,64 °
INPFST125000 25 10 - 600 C 0,73 °
INPFST132000 32 10 - 40 C 08 e
INPFST140000 40 10 - 350 C 0,97 °
INPFST150000 50 10 - 200 C 1,20 °
INPFST163000 63 10 - 120 C 1,54 °
INPFST175000 75 10 - 220 B 9,61 °
INPFST190000 90 10 - 200 B 9,95 °
INPFST111000 110 10 - 180 B 11,15

*ohne Bligel

Schraubverbinder fiir diinnw. Tropfschléuche (WS < 0,6 mm)

RABATTGRUPPE 0702

850
Schraubkupplung Tape x Tape

] Pack Karton |

Kupplung Tape x PE-Rohr

i

J Pack Karton |

Artikelnummer DxD Menge € \Mengem € Lager Artikelnummer DxD Menge € \Mengem €  Lager
IE8505000N00T TAPE 16 100 0319 80 B 0304 e IE8515000N16T PE16XTAPE16 100 0,275 1.000 B 0,261
IK8505000Y00T  TAPE16gelb 100 0319 800 B 0304 e
IE8505000N00U TAPE 22 50 0712 400 B 0676 e

861
852 “ IG-Anschlussverschraubung x Tape
AG-Anschlussverschraubung x Tape | Pack | |

. o Pack m ‘ Artikelnummer DxG Menge €  Menge T ﬁ € Lager
Artikelnummer DxG Menge € [Menge Typ. € Lager  |EB6150FONOTB TAPE16x'%"IG 100 0,884 500 C 0,840 o
IE85250MON20T TAPE 16x %" AG 100 0,343 1000 B 0326 ©  |Ege150FONOTC TAPE16x%’IG 100 0930 400 B 0884 o
IE85250MON25T TAPE16x%”AG 100 0,393 1.000 B 0373 e IES6150FONOUC  TAPE 22 x %" IG 50 1,132 500 B 1,075 e

IE85250MON25U TAPE22x%”AG 50 0512 700 B 0487 e
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VERBINDER UND KUGELHAHNE
Schraubverbinder fiir diinnw. Tropfschlauche (WS < 0,6 mm)

RABATTGRUPPE 0702

don't wait

863

855 Startverbinder mit Gummieinsatz
Startverbinder mit Gummiginsatz Fiir die Installation wird ein 17 mm* bzw. 19 mm** Loch
Fiir die Installation wird ein 15 mm Loch bendtigt bendtigt.
Pack Karton — Pack Karton
Artikelnummer D Menge € [Menge Typ. €  Lager  Artikelnummer D Menge = € [Menge Typ. € | Lager
IE8555000N00T TAPE 16 100 0,702 800 C 0,667 e IE8635000N00OT* TAPE 16 100 0,450 1.000 B 0,427 e
O0EGOP00000000  Ersatz Gummi 100 0,160 5.000 B 0,160 e IE8635000N0OU™** TAPE 22 50 0815 500 B 0775 e
0EGOP00000170 Ersatz Gummi16 100 0,189 6.000 B 0,189 e
856 0EGOP00000190 Ersatz Gummi22 500 0,500 2.000 B 0500 e
Reparatur Flachschlauch-Startverbinder mit 2 Aufnahmen (14 +
20 mm) - Fir die Installation wird ein 14/20 mm Loch mit der FOR
Lochzange (s. Seite 142) bendtigt. 869 . .
Passend zu Montageschliissel CDL 10 mm. Startverbinder fiir Flachschlauch .
Pack Karton Euréjlg In1saazll)agon_wlrd ein 14 mm Loch mit der FOR Lochzange
Arfikelnummer D Lochung Menge €  Menge Typ €  Lager (& Seite enotigt.
IE8565000N00T TAPE16 14mm 100 0,849 700 B 0807 e assendzuMontageschidssel CDL 10 mm. - o
Artikelnummer D  Lochung Menge €  Menge Typ. €  Lager
I[g;cgtartverbinderﬁ]rFlachschlauch IE8695000N00T TAPE16 14mm 100 0643 700 B 0,611 e
Fir die Installation wird ein 14 mm Loch mit der FOR Lochzange IE3605000N00U | TAPE 22 | 14 mm ESSORSSTITINSSISERRESahy o
(s. Seite 142) bendtigt.
Passend zu Montageschliissel CDL 10 mm.
Fack Karton DLF
Artikelnummer  GxD Lochung Menge € Menge Typ. € Lager Startverbinder mit Gewinde fiir Flachschlauch
IIDCF20FON250  %4"IG  14mm 50 0,612 5000 C 0,581 e Fiir die Installation wird ein 14 mm Loch mit der FOR Lochzange
(s. Seite 142) bendtigt. Passend zu Montageschliissel CDL 10 mm.
TLF Foik oo
i Artikelnummer D Lochung Menge € Menge Typ. €  Lager
Stopfen fiir Flachschlauch R Y
Fiir die Installation wird ein 14 mm Loch mit der FOR Lochzange IIDLF20DON25B %°AG/7%"1G 14mm 50 0,463 1.000 B 0440 e
(s. Seite 142) bendtigt. IIDLF50MON200 2" AG 14mm 50 0,502 1.000 B 0,476
Passend zu Montageschliissel CDL 10 mm. IIDLF50MON25L*  3%4"AG 20mm 50 0,892 600 B 0,847 e
Pagk Karlon, *Passend zu Montageschliissel CDL 12 mm
Artikelnummer Lochung Menge € |[Menge Typ €  Lager
IITLF20DON200 14 mm 50 0487 700 C 0462 e
868 ChL
Reduzierkupplung Montageschliissel fiir Flachschlauch-Startverbinder
Fack Karton — Pack Karton
Artikelnummer DxD Menge € |[Menge Typ €  Lager  Artikelnummer D Menge € [ Menge Typ €  Lager
IE8685000NOUT TAPE 16 x TAPE22 50 0,890 600 B 0,846 e IECDLNOOON026 10 mm 10 - 250 C * °
IECDLNOOONO032 12 mm 10 - 230 C * °
*Preis und Rabattgruppe finden Sie auf Seite 142
858 857 '
90°-Winkelkupplung T-Kupplung
Fack Xarton —— Fack Karion
Artikelnummer DxD Menge | € Menge Typ| € Lager ~Artikelnummer DxD Menge € Menge Typ. €  Lager
IEB585000N00T  TAPE 16x 16 100 0,787 300 C 0,747 e IE8575000N0O0T TAPE16x16x16 50 0,923 200 C 0,877 e
IE8585000N00U  TAPE 22 x 22 25 1619 175 C 1538 e IE8575000N00U TAPE22x22x22 25 1,799 200 C 1,709 e
873 . 867
90°-Winkelkupplung, AuBengewinde T-Kupplung, Tape
s— Fack Karton s— Pack Katiol
Artikelnummer D Menge € [ Menge Typ. €  Lager  Artikelnummer DxD Menge. € 'Menge Typ. €  Lager
IE87350MON20T  TAPE 16 x 1" 50 1,042 400 C 0990 e IE86750MON20T  TAPE 16 x 12" x 16 50 1,120 250 1,070 e
IE87350MON20U  TAPE 22 x 14" 50 1,259 600 B 1,196 IE86750MON25T TAPE 16 x %" x 16 50 1,124 400 B 1,068 e
IE86750MON20U  TAPE 22 x 12" x 22 50 1,560 300 B 1,480 e
IE86750MON25U  TAPE 22 x %" x 22 50 1,561 300 B 1,483 e
FLT* .
Endstiick fir dinnwandige Tropfschlduche, griin
Pack Karton
Artikelnummer D Menge €  Menge Typ €  Lager
IIFLT2000VOUT Tape 16 300 a.A. 1200 B aA e

*Preis und Rabattgruppe finden Sie auf Seite 36
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VERBINDER UND KUGELHAHNE m
Schraubverbinder fiir diinnw. Tropfschlauche (WS < 0,6 mm) . _
ot walt

891 m 881 ‘ ‘3
Endverschluss “easy block” fiir Tropfschlduche 15-24 mil .

Endverschluss “easy block” fiir Tropfschlduche 6-18 mil
Pack Karton Pack Karton

“Artikelnummer D Menge €  Menge Typ &  Lager  Artikelnummer D Menge €  Menge Typ €  Lager
1E8912000N0OT TAPE 16 100 0,236 1200 C 0224 e IE8812000N0OT TAPE 16 100 0,286 1200 C 0,272 e
1E8912000N00U TAPE 22 50 039 600 C 0376 e |E8812000N00U TAPE 22 50 0,408 800 C 0387 e

PP-Gewindefittings (PN10)

RABATTGRUPPE 0703

609 . 607 .

Endkappe IG Doppelnippel AG x AG

Pack Karton Pack Karton
Artikelnummer IG Menge € | Menge Typ €  Lager  Artikelnummer AG x AG Menge € | Menge Typ €  Lager
IR60920FON200 %" 100 0,181 3.000 B 0,171 IR60720MON200 %" X e" 100 0,188 2400 B 0,479 e
IR60920FON250 Y 100 0,249 2.000 B 0,236 IR60720MON250 %" X " 100 0,228 1400 B 0,216 e
IR60920FON320 1’ 50 0,263 1200 B 0,250 e IR60720MON320 17x1” 50 0318 700 B 0302 e
IR60920F1N320* 1’ 50 0,263 1200 B 0,250 e IR60720MON400 1" Va x1" Y4 50 0566 400 B 0538 e
IR60920FON400 1" Vs 50 0441 700 B 0419 o IR60720MON500 17 % x17 % 20 0,675 300 B 0642 e
IR60920FON500 1" 20 1,017 400 B 0,967 e IR60720MON630 2" x2" 10 1,212 180 B 1,151 °
IR60920FON630 2" 10 1,232 240 B 1,1M ° IR60720MON750 2" Vo x2" Ve 1 2,338 100 B 2222 e
IR60920FON750 2" 1 4747 160 B 4510 e IR60720MON900 3"x 3 1 3,276 60 B 3112 e

A IR60920FON900 3” 1 6,349 80 B 6,0320 e IR60720MON110 4" x4 1 5,795 35 B 5505 e

A IR60920FON110 4’ 1 10,728 60 B 10,191 e

* fiir Ventilverteiler Seite 130 619 .

u Reduktionsdoppelnippel AG x AG
610 Pack Karlon,
Endstopfen AG Artikelnummer AG x AG Menge € Menge Typ €  Lager
Pack Karton IR61920MON25B Y X e” 100 0,214 1500 B 0,204 e
Artikelnummer AG Menge € Menge Typ €  Lager  |R61920MON32B 17X %" 100 0,285 800 B 0271 e
IR61020MON200 Ve 100 0,249 3.000 B 0236 e IR61920MON32C 17 x %" 100 0,285 800 B 0,271 °
IR61020MON250 Y 100 0,276 2.000 B 0,261 e IR61920MON40B 17 Ve X 50 0573 500 B 0545 e
IR61020MON320 1 50 0,352 1.000 B 0335 e IR61920MON40C 1" Vax %" 50 0488 500 B 0,463 e
IR61020MON400 1"V 50 05580 600 B 0550 e IR61920MON40D 1" Vax1” 50 0488 400 B 0463 e
IR61020MONS500 1"V 20 0,751 460 B 0,713 e IR61920MON50B 17 o x 1" 20 0,716 400 B 0680 e
IR61020MONG630 2" 10 1,046 240 B 0993 e IR61920MON50C 1" Yo x %" 20 0,716 400 B 0680 e
IR61020MON750 2"V 1 2124 140 B 2,018 e IR61920MON50D 17 ex1” 20 0675 360 B 0642 e
IR61020MON900 3’ 1 2,797 100 B 2,658 e IR61920MONS0E 17 e x1" Vs 20 0,675 340 B 0642 e
IR61020MON110 4 1 5417 40 B 5146 e IR61920MON63B 2" x 2" 10 1,226 240 B 1,164 e
IR61920MON63C 2" X" 10 1,226 240 B 1,164 e
IR61920MONG63D 2"x1” 10 1,156 240 B 1,098 e

820 muffe 16 x 6 IR61920MON63E 2 X1 Y 10 1,156 200 B 1,098 e
oppeimutie X oack caron IRG1920MON63F ~ 2"x1"% 10 1156 200 B 1,098 o

Wkelnummer IGxIG Menae € Menae Typ € Lager IR61920MON75G 2" Y2 x2" 1 3576 110 B 3,398 e
IR62020FON200 1" X " méJ 0,428 1.2090 )ép 0,407 2 IR61920MON9OH 3'x2" e 13990 60 B 3791 e
IR62020FON250 XY 100 0456 700 B 0433 e IR61920MON11 4"x3" 110503 40 B 9978 e
IR62020FON320 17x1” 50 0622 400 B 0590 e
IR62020FON400 1" Vax1" Va 25 1,652 250 B 1,569 e .
IR62020FON500 1"V x1" 20 2146 200 B 2,039 e 623
IR62020FON630 2" x2" 10 2,890 100 B 2,746 e Reduktionsstiick AG x IG

A IR62020FON750 2”2 x2" > 1 8,873 70 B 8,429 e ArTikaimam=r e Mengza_ﬂ( T Tenge K_ar’_;g‘ - Tooer

"y 3 ikelnu X
oLy 2 X3 | 290 40 - o7y o IRGZDNZA  %x% 100 0767 1500 C 0729 e
IR62320D0ON25B Yo" x V" 100 0,428 2000 B 0407 e
IR62320D0ON32B 17 x " 50 0456 1100 B 0433 e
621 IR62320DON32C 17 x %" 50 0,468 1100 B 0445 e
Reduktionsmuffe 1G x IG IR62320D0N40B 1" Vo x %" 50 0,809 600 B 0,768 [ ]
Pack Karton IR62320D0ON40C 1" Va X% 50 0,788 600 B 0,749 e
Artikelnummer IGXIG Menge | € Menge Typ €  Lager IR62320D0ON40D 1" Ve x1” 50 0,786 600 B 0,747 e
IR62120FON20A Yo" x 38" 100 0,693 800 B 0,648 e 1R62320DON50C 1" s X 3" 20 0,987 480 B 0938 e
IR62120FON25B Y x e 100 0,484 800 B 0460 e 1R62320DON50D 1" % x1” 20 0984 480 B 0935 e
IR62120FON32B 17 x %" 50 0569 500 B 0541 e IR62320DON50E 17 % x1" Vs 20 0984 480 B 0935 e
IR62120FON32C 1" x %" 50 0622 500 B 0590 e IR62320DON63C 2" X" 10 1,927 260 B 1,830 e
IR62120FON40D 1" Vax1” 25 1377 250 B 1,307 e IR62320DON63D 27 x 1" 10 1,927 260 B 1,830 e
IR62120FONS0E 1" x1" Y 20 2,092 200 B 1,987 e 1R62320DON63E 2% 1” V4 10 1,927 260 B 1,830 e
IR62120FON63F 2" x1" 10 2,751 140 B 2613 e IR62320DON63F 2"x1" % 10 2244 260 B 2133 e
A IR62120FON75G 2" 2 x 2" 1 824 80 B 7841 o IR62320DON75G 2" hx2" 1 3798 140 B 3,608 e
A IR62120FON90H 3"x2" s 1 10,537 60 B 10,010 e IR62320DON90G 3" x 2" 1 5228 100 B 4,967 e
A IR62120FON111 4" x 3" 1 30,556 40 B 29,027 e IR62320DON90H 3"x2" % 1 5228 100 B 4,967 e
A Mit Niro-Verstérkungsring IR62320DON11I 4" x3” 1 11,022 60 B 10,471 o
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PP-Gewindefittings (PN10)

irritec)

RABATTGRUPPE 0703 domt wait
625 626
Ubergangstiick AG x IG 90°-Winkel IG x 1G
_— Pack Karton Pack Karton
Artikelnummer AGx1G Menge € Menge Typ € Lager  Arfikelnummer 1GxIG Menge | € | Menge Typ €  Lager
IR62520D0N20C " X 4" 100 0,009 800 B 084 e  IR62620FON200 %' X 1" 100 0813 800 B 0773 e
IR62520DON20D %X 1" 50 1,088 500 B 1,034 e  IR62620FON250 Y X W 50 0965 500 B 0917 e
IR62520D0N20E  »"x1°% 25 1575 300 B 1497 e  IR62620FON320 1 x17 50 1,180 300 B 1,121 e
IR62520D0N20F  "x1"% 10 1,634 280 B 1,553 e  IR62620FONO0 1% x1"% 10 2,106 150 B 2,001 e
IR62520DON25D % x1” 50 1,088 500 B 1,034 e  IR62620FONS00 1"% x1"% 10 3990 120 B 3791 e
IR62520DON25E %’ x1°% 25 1558 300 B 1481 e  IR62620FONG30 2 x2" 10 5502 70 B 5227 e
IR62520DON25F %’ x1”1» 20 1,652 240 B 1569 e  AIRG2620FONTS0 2" ox2’ % 1 12380 36 B 11,760 e
IR62520DON25G % x 2" 10 2197 140 B 2,086 e  AIRG2620FON900  3’x3’ 1 17,882 18 B 16988 e
IR62520D0N32E 1" x1" ¥ 25 1555 300 B 1477 e  AIR62620FONT10 47 x4’ 1 31,118 12 B 20562
IR62520D0N32F 1" x 1" % 20 1721 240 B 1,635 e
IR62520DON32G 17x2" 10 2202 150 B 2,002 e
IR62520DON4OF 1”4 x1" % 20 2134 240 B 2,028 e
IR62520D0N40G 1" V4 x 2’ 10 2337 160 B 2221 e
IR62520DON50G 1" Vo x 2" 10 2338 110 B 2222 o
90°-Winkel AG x IG
Pack Karton
Artikelnummer AGXxIG Menge | € Menge Typ € Lager
IR62720DON200 %X 100 0580 800 B 0550 e
630 IR62720DON250 Y X Yo" 50 0731 500 B 0694 e
T Stick 16 x IG x IG IR62720DON320 171" 25 0881 300 B 0837 e
—_— Pack Karton
Artikelnummer IGXIGXIG Menge € Menge Typ € Lager
IR63020FON200 " x " x %" 50 1,156 500 B 1,008 e
IR63020FON250 %’ x%’x%’ 50 1,322 300 B 1256 e
IR63020FON320 17 x 1" x1” 25 1,583 200 B 1505 e 605
IR63020FON400 1" %ix1"%x1"% 10 2751 100 B 2613 e  I1-Stick AGXAGXAG . .
" Yyx 1" ox 1”1 . ack Karon
RO L 0 N RS A e e
AIRG3020FONTS0 2 15x 2" ix2' Vs 1 18568 24 B 17,640 e  IROOS20MONZ00  7"x’e'x’e’ 100 0680 1000 B 0646 e
’ : v X% x %" 100 0,665 1.000 B 0633 e
A IR63020FON900 3" x 3" x 3" 1 27234 16 B 25873 e  IRG0520MON20C 2" x%7x '’ ' ,
A IRBIDI0EONTI0 4 X & X . 49208 9 B 46806 o  IROUSZOMONZS0 %’ x%’x%’ 100 0676 600 B 0643 e
’ : IR60520MON25D %’ x1"x%’ 50 0,833 500 B 0,791 e
IR60520MON320 1" x 1" x 1" 25 1,000 300 B 0949 e
IR60520MON32E  1"x1” %ax1" 25 1,147 250 B 1,089 e
IR60520MON400 1"%ix 1" x1"% 20 1,601 160 B 1521 e
IR60520MON630 2" x 2" x 2" 1 6740 55 B 6403 e
622 IR60520MON750 2" 1ox2" %5x2"% 1 0480 35 B 9006 e
b ) IR60520MON9O0 3" x 3" X 3" 1 10,003 20 B 10358 e
Ubergangsstiick AG x 16 ik Karton IRG0520MON110 4’ x 4" x 4" 1 14866 9 B 14124 o
Artikelnummer AGXIG Menge €  Menge Typ €  Lager
IR62220DON20A A 100 0613 2000 B 0582 e
IR62220DON258 Y X 100 0,633 1400 B 0602 e
IR62220DON328 1" x %" 50 0709 700 B 0673 e
IR62220DON32C 1" X %" 50 0689 700 B 0654 e
IR62220DON4OC  17V4 X %" 25 1,010 400 B 0960 e
IR62220D0ON40D 1Y x 17 25 1,001 300 B 1,036 e 633
IR62220D0NS0E 1”5 x 1"V 20 1473 240 B 1400 e NeuzlGxIGxIGxIG
! 2 Pack Karton
IR62220DON63F 2 X1 10 1’842 180 B 1’750 b Artikel"ummer IGXIGXIGXIG Menge_ [ Mengeﬁ € Lager
IR63320FON630 2" x2'x2"x2" 5 29207 30 B 27,832 e
IR63320FONO0 3" x3"x3"x3" 1 43739 12 B 41552 e
IR63320FONT10 4" x4"x4’x4” 1 04648 6 B 89,916

A Mit Niro-Verstarkungsring
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VERBINDER UND KUGELHAHNE
Kugelhéhne fiir Tropfrohre (PN4)

RABATTGRUPPE 0705

don't wait

=

VMM VME
Kugelhahn AG x AG Kugelhahn PE-Schraub x AG
Pack Pack Karton

Artikelnummer AG x AG Menge € Menge Typ. € Lager Artikelnummer D xAG Menge | € | Menge Iyp €  Lager
IVVMM27MON200 V" X " 50 0836 300 C 0794 e IVVME27MON16B 16X %" 50 0883 300 C 0839 e
IVVMM27MON250 Y% X" 50 0,798 250 C 0,758 e IVVME27MON16C 16X %" 50 0883 250 C 0,839 e

IVVME27MON20C 20 x %" 50 0920 200 C 0874 e
Kugelhahn PE-Steck x AG VPP

. Pack Karton Kugelhahn PE-Steck x PE-Steck

Artikelnummer DxAG Menge | € Menge Typ €  Lager Pack Karton
IVVMP27MON12B 12X 1" 50 0848 400 C 0804 e TR, DXD WMenge € Menge hyp € Lager
IVVMP27MON16B 16 x %" 50 0812 300 C 0772 IVVPP2700N120 12x12 50 0823 400 C 0,781 e
IVVMP27MON16C 16 x %" 50 0812 300 C 0,772 e IVVPP2700N160 16x 16 50 0,799 400 C 0,759 e
IVWVMP27MON20C 20 x %" 50 0812 300 C 0772 e IVVPP2700N200 20x 20 50 0799 350 C 0,759 e

IVVPP2700N250 25x 25 50 0812 250 C 0,772 e
Kugelhahn PE-Schraub x PE-Schraub

Pack Karton VPT

Artikelnummer DxD Menge . € Menge Typ € Lager Kugelhahn Tape x PE-Steck
IVVEE2700N160 16x 16 50 1,049 250 C 099 e Pack Karton
IVVEE2700N200 20 x 20 50 1,086 200 C 1,032 e Arikeinummer B%D WMenge €  Wenge Typ € Lager

IVVPT2700N16T TAPE16 xPE16 50 0,899 300 C 0854 e
VDE

Startkugelhahn mit Gummieinsatz PE-Schraub x PE/PVC - Fir
die Installation wird ein 12 mm Loch mit dem Locheisen FUS
(s. Seite 128) bentigt.

Pack Karton
L

Artikelnummer D Menge €  Menge Typ €  Lager
IVVDE2700N160 16 50 0899 300 C 0854 e
IVVDE2700N200 20 50 1,003 250 C 0,953

VMT

Kugelhahn Tape x AG

Pak Karton

Artikelnummer D x AG Menge € | Menge Typ € Lager
IVVMT27MON20T %" x TAPE 16 50 0911 250 C 0,866 e
IVVMT27MON25T  3.” x TAPE 16 50 0895 250 C 0850 e
IVVMT27MON25U 34" x TAPE 22 50 1,036 200 C 0985 e

VRT

Startkugelhahn mit Gummieinsatz Tape x

PE/PVC - Fiir die Installation wird ein 17 mm Loch bendtigt.

Pack Karton

VLT

Kugelhahn Tape x Flachschlauch

Fir die Installation wird ein 14 mm Loch mit der FOR
Lochzange (s. Seite 128) bendtigt.

Pack

X

arto

Artikelnummer D Menge €  Menge Typ. €  Lager

IVVLT2700NOOT TAPE 16 50 1,236 200 C 1174 e

IVVLT2700N00U TAPE 22 50 1,360 200 C 1,292 e
Kugelhahn Tape x Tape

Fack Karton

Artikelnummer D Menge = € | Menge Typ €  Lager

IVVTT2700N0OT TAPE 16 50 1,049 250 C 099 e

IVVTT2700N00U TAPE 22 50 1,208 150 C 1,147 e
Startkugelhahn Tape x PE/PVC

Fur die Installation wird ein 5 mm Loch bengtigt.

Artikelnummer D Menge €  Menge Typ €  Lager R T
IVVRT2700NOOU TAPE 22 50 1,208 200 G 1,147 IKVTB2700N25T TAPE 16 50 0942 350 C 0895 e
0EGOP00000170 Ersatzgummi 500 0,189 5000 B 0,189 e
VRP gop .
Kugelhahn. Fiir die Installation wird ein 17 mm Loch bendtigt. Ersatzgummi
Fack Karton Fack Karton
Artikelnummer D Menge | € | Menge Typ. € Lager  Artikelnummer D Menge | € [ Menge Typ. €  Lager
IVVRP2700N160 16 50 0975 300 C 0926 e 0EGOP00000170 Ersatzgummi 500 0,189 5000 B 0,189 e
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VERBINDER UND KUGELHAHNE
Kugelhéhne fiir Tropfrohre (PN4)

RABATTGRUPPE 0705

REE
Kugelhahn PE x PE

Karton

RPP

Kugelhahn PE-Steck x PE-Steck

Pack

don't wait

K

Karton

Artikelnummer DxD Menge € Menge Typ € Lager Artikelnummer DxD Menge €  Menge Typ €  Lager
IVREE2700N200 20x 20 50 1,900 100 C 1,805 e IVRPP2700N120 12x12 50 1,460 150 C 1,387 e
IVREE2700N250 25x25 50 1,970 100 C 1,872 e IVRPP2700N160 16x 16 50 1,460 150 C 1,387 e
IVRPP2700N200 20x 20 50 1,460 150 C 1,387 e
IVRPP2700N250 25x25 50 1,500 150 C 1,425 e
RME
Kugelhahn PE x AG mﬂhahn AG X AG
Fack Karton Pack Karton
Artikelnummer D x AG Menge . € Menge Typ| € 'Lager ~Rrtikelnummer AG X AG Menge €  Menge Typ €  Lager
IVRME27MON20C 20 x %" 50 1,730 100 C 1,644 e IVRMM27MON200 % x 1 50 1540 150 C 1,463 e
IVRME27MON25C 25x " 50 1,760 100 C 1,672 e IVRMM27MON250 Y XY 50 1,560 150 C 1,482 e
RFF RFM
Kugelhahn IG x 1G Kugelhahn AG x IG
Eack Kahion Fack Katiol
Artikelnummer IGxIG Menge | € Menge Typ € Lager ~Artikelnummer AG X1G Menge €  Menge Typ €  Lager
IVRFF27FON200 %" X 2" 50 2,120 150 C 2,014 e IVRFM27D0N200 %" X a" 50 1,820 150 C 1,729 e
IVRFF27FON250 2" X" 50 2,120 150 C 2,014 e IVRFM27D0N250 "X " 50 1,850 150 C 1,758 e
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VERBINDER UND KUGELHAHNE m
Mini-Kugelhdhne (PN4) e e
o

Mini-Kugelhahn IG x IG, PN4

SFM
Mini-Kugelhahn AG x IG, PN4
Pack Karton | Pack Karton |
Artikelnummer AGxIG MengeT € \ Menge m € \Lager Artikelnummer IGxIG Menge € \ Menge Typ €  Lager
IVSFM51DON250 " X Y" 50 10,9370 300 0,8900 e IVSFF51FON250 0" X Yo"+ 50 1,142 300 C 1,085 e
IVSFM61DON250 " X Yy x* 50 10,9951 300 C 0,9452 o IVSFF51FON320 17 x 17** 25 2183 150 C 2,074 e
IVSFM51DON320 1" x 17*** 25 1,730 150 C 1,6480 ® = ausfinrung mit schwarzem Griff
* Ausfiihrung mit schwarzem Griff ** Ausfiihrung mit griinem Griff
** Ausfiihrung mit orangenem Griff
*** Ausfiihrung mit grinem Griff
SFT SFP ]
Mini-Kugelhahn Tape x IG, PN4, mit schwarzem Griff Mini-Kugelhahn PE-Steck x 1G, PN4, mit schwarzem Griff
| Pack Karton | | Pack Karton |
Artikelnummer DxIG Menge € \ Menge Typ € Lager Artikelnummer Dx1G WMenge € \ Menge Typ €  Lager
IVSFT51FONOTC  TAPE16x%”IG 50 1,061 300 C 1,008 e  IVSFP51FON16C 16x %" 50 0937 300 C 0890 e
IVSFT51FONOUC  TAPE22x%”1G 50 1,199 250 C 1,139 o  IVSFP51FON20C 20x % 50 0937 300 C 0890 e
Butterfly Ventil (PN10)
RABATTGRUPPE 0705
V20
Butterfly Ventil mit EPDM Dichtung
Artikelnummer dn PN Pack Karton Type € Lager
INVV208C0VSGO065 65 10 1 1 c2 a.A. °
INVV208C0VSGO080 80 10 1 1 C2 a.A. °
INVV208CO0VSG100 100 10 1 1 C2 a. A [
Kugelhé@hne (PN16)
RABATTGRUPPE 0705
V50 vez it Messi indeei
PP-Kugelhahn 1G x IG (PN 16), max. Betriebstemperatur 75°C e ety o Cewindeeinsatz (PN S
Artikelnummer IGxIG PN  Pack Karton € Lager Artikelnummer AGxD PN  Pack Karton € Lager
INV5032ARSN200 %" x V" 16 1 60 10,47 e INV52A2ARSN200 %" x15 16 1 50 1384 e
INV5032ARSN250 V" X" 16 1 40 11,87 o INV52A2ARSN250 " x 20 16 1 25 21,93 o
INV5032ARSN320 17x1” 16 1 25 17,35 e INV52A2ARSN320 1" x 26 16 1 15 29,67 e
INV5032ARSN400 1"Vax 1" 16 1 15 28,24 e
INV5032ARSN500 1% x 1"V, 16 1 10 41,37 e
INV5032ARSN630 2" x2" 16 1 6 59,04 e
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Druckminderer und Entliiftungsventile

RABATTGRUPPE 0705

PRLG
Voreingestellter Senninger® Druckminderer |G x AG - branded Irritec®
Flussrate: 0,11 - 1,60 m3/h

don't wait

PMR MF
Voreingestellter Senninger® Druckminderer |G x 1G - branded Irritec®
Flussrate: 0,45 - 4,50 m3h

Artikelnummer G x AG A”S?;:ngr' Pack Karton €  Lager  Artikelnummer  1GxIG A”S?;;gsm' Pack Karton €  Lager
INMPRLG100 " x Y 0,70 1 50 18,80 ° INMPMRMF100 1"x1” 0,70 1 50 32,00 °
INMPRLG150 " x Y 1,00 1 50 18,80 ° INMPMRMF150 17x1” 1,00 1 50 32,00 °
INMPRLG200 " x Y 1,40 1 50 18,80 ° INMPMRMF200 1"x1” 1,40 1 50 32,00 °
INMPRLG250 " x %" 1,70 1 50 18,80 ° INMPMRMF300 1" x1” 2,00 1 50 32,00 °
INMPRLG300 " xS 2,00 1 50 18,80 ° INMPMRMF350 17x1” 2,40 1 50 32,00 °
INMPRLG350 " x Y 2,40 1 50 18,80 ° INMPMRMF500 1" x1” 3,40 1 50 32,00 °
INMPRLG400 " x " 2,70 1 50 18,80 ° INMPMRMF600 1"x1” 4,10 1 50 32,00 °

\ =
PRP DM DN25
Voreingestellter Druckminderer AG x 1G Messingdruckminderer (PN25) mit Manometer,
Wassereinlass am Innengewinde einstellbarer Ausgangsdruck 1 bis 6 bar, werkseitige
Flussrate: 0,80 - 5,00 m3h Einstellung 3 bar
3
Artikelnummer |G x AG Aus?ba:gsdr. mirr? /r?nx Pack Karton Typ € Lager Artikelnummer IG m¥%h Pack Lager
IVPRP30DON11C 34" x 34" 1,1 08 5 1 125 C 748 e INM05590005 Y 4.8 1 97,65 °
IVPRP30DON14C 3" x %" 1,4 08 5 1 125 C 748 e INM05590007 1" 7,2 1 146,48 o
INM05590008 114" 12,0 1 32550 e
—— INM05590009 2 24,0 1 50400 o
DG5
Voreingestellter Outdoor-Druckminderer 1G x AG
Wassereinlass am Innengewinde
Flussrate: 0,22 - 1,80 m3h
Ausgangsdr. m3/h SSE I
Artikelnummer G x AG (ban) " min max "ack Karton € Lager  Entliftungsventil mit IG-Auslass (PN10), 0,2-10 bar
v —_— Pack Karton
IVDG50000N06C %"x% 0,7 (DG-5010) 0,2 1,8 1 100 11,10 e Artikelnummer  AG _ Ausgang Menge €  Menge Typ €  Lager
IVDG50000N10C 4" x %" 1,0 (DG-5015) 0,2 1,8 1 100 11,10 e IVSSENOMON25C %" Y% |G 1 2202 25 C 2092 e
IVDG50000N13C 34" x %" 1,3 (DG-5019) 0,2 1,8 1 100 11,10 e IVSSENOMON32C 1” %" 1G 1 2200 25 C 2090 o
IVSSENOMONG3D  2” 171G 1 36,80 12 C 3500 e
Sup '
Entliiftungsventil mit geschiitztem Auslass (PN10), 0,2-10 bar
: Pack Karton SDE
Artikelnummer IGx AG Menge | € Menge Typ. € [Lager Be- und Entliiftungsventil (PN10), 0,2-15 bar
IVSUP2AMON250 74 1 950 80 C 905 e Pack Karton
IVSUP2AMON320 1 1 95 80 C 905 e Artikelnummer AG Ausgang Menge € Menge 1yp Lager
IVSDE00000320 1" %’ IG 1 58,50 20 C 55 58 °
IVSDE00000630 2" 1"IG 1 156,00 148,20 o
3-Wege Entliiftungsventil (PN10), 0,5-12 bar DS )
Pack Karton Wassersteckdose mit griinem Deckelverschluss
“Artikelnummer G Menge €  Menge Typ. € Lager Anschluss:AG, Arbeitsdruck: max. 8 bar
1ISTE00000630 2’ 1 96,10 6 - 9130 e P Karton
Artikelnummer AG Menge €  Menge Typ Lager
1IVIDS20MOV025 Y 1 725 50 C 685 °
IVIDS20MOV032 1” 1 725 50 C 685 e
0VCOP2000V000 Ersatzdeckel rund 1 a.A. 50 C 145 o
CHS
Schliissel fiir IDS Wassersteckdose
Pack Karton
Artikelnummer AG Menge = € [Menge Typ. €  Lager
IVCHS20MON250 7% 1 335 100 C 3019 e
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LDPE-Rohre & HDPE Rohre w _
RABATTGRUPPE 0202 @'t went

[ NEU! ]
Ecopipe™ (Kleinrollen) .
LDPE-Verlegerohr fiir die Bewasserung / ,plaStI_C
PN4 - Kleinrollen, schwarz LS second life

AuBen-g  Wandstirke Rollenlénge 25 m Rollenlénge 50 m Rollenlénge 100 m
mm mm Artikelnr. €/m Lager Paette  Artikelnr. €/m Lager Paette Artikelnr. €/m Lager Palette
16 1,2 FTR01604D 0,324 e 4.050 m FTRO1604E 0,310 e 4.000m FTRO1604F 0,296 e 5.600 m
20 1,4 FTR02004D 0,453 e 2.125m FTR0O2004E 0,434 e 3.200m FTNO2004F 0,414 e 3.600m
25 15 FTR02504D 0,593 e 1.400 m FTR0O2504E 0,567 e 1.800 m FTR02504F 0,541 e 3.200m
32 1,7 FTR03204D 0,799 e 1.200m FTR0O3204E 0,765 e 1.800 m FTR03204F 0,729 e 300m

PNG - Kleinrollen, schwarz

AuBen-g  Wandstirke Rollenlédnge 25 m Rollenlénge 50 m Rollenlénge 100 m
mm mm Artikelnr. €/m Lager Paette  Artikelnr. €/m Lager Paette  Artikelnr. €/m Lager Palette
16 1,4 FTRO1606D 0,349 e 4.050 m FTRO1606E 0,334 e 4.000 m FTRO1606F 0,319 e 5.600m
20 1,5 FTR02006D 0,464 e 2.125m FTR0O2006E 0,443 e 3.200 m FTRO2006F 0,423 e 3.600 m
25 2,0 FTR02506D 0,736 e 1.400 m FTR0O2506E 0,704 e 1.800 m FTR02506F 0,672 e 3.200m
32 2,6 FTR03206D 1,160 e 1.200 m FTR0O3206E 1,109 e 1.800 m FTR0O3206F 1,059 e 300m

HDPE Rohre

RABATTGRUPPE 2012

PE 100, SDR17, PN10

HDPE-Rohr mit Metermarkierung und blauem Streifen

Artikelnummer Fﬁ)uh?e;ﬁ Wandstarke Rollenlange é&%eﬂ{gq I:I&?eer?]?; Palettenmengen €/ m Lager
FT602510F 25 1,7 mm 100 m 750 250 900 m*/1.100 m** 0,76 °
FT603210F 32 2,0 mm 100 m 1.100 320 800 m** 1,09 °
FT604010F 40 2,4 mm 100 m 1.200 320 - 1,63 °
FT605010F 50 3,0 mm 100 m 1.600 320 - 2,50 °
FT606310F 63 3,8 mm 100 m 2.100 350 - 3,92 °
FT607510F 75 4,5mm 100 m 230 350 - 5,76 °

Rollen-Kompakipackung: @ 25 mm & 40 mm, @ 32 mm & 50 mm, @ 40 mm & 63 mm
*EU-Palette (0,8 x 1,2 m)
**GrofBpaletten (1,2x 1,2 m)

PE 100, SDR 11, PN16 - 100 m Rollen schwarz/blau

DVGW zertifiziertes HDPE-Trinkwasserrohr mit Metermarkierung und blauem Streifen kKiwa
Artikelnummer AuBen-g mm Wandstirke Rollenlange  Palettenmengen €/ m Lager '_L'm > _.”-1"
DNM0511100025 25 2,3mm 100m 1.100m*/1.200 m** a.A. e m

Rollen-Kompaktpackung: @ 20 mm & 40 mm
*EU-Palette (0,8 x 1,2 m)

**GroBpaletten (1,2 x 1,2 m) -
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LDPE-Rohre . !
RABATTGRUPPE 0906 dar't wait

Gardenpipe™ (Kleinrollen)
Das universelle flexible LDPE-Verlegerohr

PN6 - 50m Kleinrollen, braun

Rollenlange 50 m

AuBen-gmm Wandstake MM ptikelnr,  €/m  €/Rolle Lager Paette

16 1,4 FTNO1606EM 0,588 29,40 e 4000m
LDPE-Rohre
RABATTGRUPPE 2009

LDPE-Rohre zertifiziert*

Die kiwa - UNI7990 zertifizierten LDPE-Rohre mit Metermarkierungen halten selbst extremen UV-Einfliissen stand, da sie mit reinen Rohstoffen produziert werden.
Aufgrund der hohen Widerstandsféhigkeit eignen sich die LDPE-Rohre besonders fiir ober- und unterirdische Verlegung, sowie fiir die Montage von iDrop-
Einzeltropfern bei der PN4-Serie.

LDPE-Rohre PN4, grau/weiB
Hochwertiges graues/weiBes LDPE-Rohr, geeignet fiir die Montage von iDrop™ Einzeltropfern und Kapillaries.

Artikelnummer  AuBen-g mm Wandstdrke  Rollenlange €/m Palettenmengen  Lager
CTB02000LA 20 1,4 mm 300m a.A. 2.400 m °
FTB02504HA 25 1,7 mm 200 m a.A. 1.600 m °

LDPE-Rohre PN4, schwarz
Hochwertiges LDPE-Rohr geeignet fiir die Montage von iDrop™ Einzeltropfern

Artikelnummer AuBen-s mm Wandstirke Rollenlinge €/m €/ Rolle Palettenmengen Lager

FTB01604N 16 1,4 mm 500m 0,396 198,00 5.500 m °
FTB02004L 20 1,6 mm 300 m 0,574 172,20 2.400 m °
FTB02504H 25 1,7 mm 200m 0,733 146,60 1.600 m °
FTB03204H 32 1,9 mm 200m 1,040 208,00 800m

LDPE-Rohre PN4, schwarz - 100 m Rollen
Hochwertiges LDPE-Rohr geeignet fiir die Montage von iDrop™ Einzeltropfern

Artikelnummer AuBen-g mm Wandstirke Rollenlinge €/m €/ Rolle  Palettenmengen Lager

FTB01604F 16 1,4 mm 100 m 0,412 41,20 5.600 m °
FTB02004F 20 1,6 mm 100 m 0,634 63,40 3.600 m °
FTB02504F 25 1,7mm 100 m 0,809 80,90 1.600 m °
FTB03204F 32 1,9mm 100 m 1,148 114,80 800 m °

LDPE-Rohre PN6, schwarz
Hochwertiges LDPE-Rohr

Artikelnummer AuBen-g mm Wandstarke Rolleniange €/m €/ Rolle Palettenmengen Lager

FTB01606N 16 1,4 mm 500m 0,446 223,00 5.500 m
FTB01606H 16 1,4mm 200 m 0,446 89,20 6.400 m °
FTB02006L 20 1,6 mm 300m 0,594 178,20 2.400 m °
FTB02506H 25 1,7 mm 200m 0,921 184,20 1.600 m °
FTB03206H 32 1,9mm 200 m 1,495 299,00 800m

LDPE-Rohre PN6, schwarz - 100 m Rollen
Hochwertiges LDPE-Rohr

Artikelnummer AuBen-o mm Wandstirke Rollenlinge €/m €/ Rolle Palettenmengen Lager

FTB01606F 16 1,6 mm 100 m 0,463 46,30 5.600 m °
FTB02006F 20 1,7 mm 100 m 0,655 65,50 3.600 m °
FTB02506F 25 2,2 mm 100 m 1,017 101,70 1.600 m °
FTB03206F 32 2,8 mm 100 m 1,650 165,00 800 m °

*Zertifizierung: ki w a
IT-TD-Ki0410
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PE-Verschraubungen
und Anbohrschellen



PE-VERSCHRAUBUNGEN UND ANBOHRSCHELLEN m
Connecto™ + ULTRA (PN16/PN10)

RABATTGRUPPE 0805

don't wait

CONNECTO™ + ULTRA

« PE-VERSCHRAUBUNGEN
COMECTO Die Connecto™ + Ultra PE-Verschraubungen wurden
fiir die sichere Verbindung von PE-Rohren sowie
PLUS die Beforderung von Fliissigkeiten bei 16/10 bar
entwickelt. Connecto™ + Ultra PE-Verschraubungen
werden im Bereich der Trinkwasserversorgung, Wasserverteilung, Tiefbau, sowie im Heizungs-
und Sanitarbereich eingesetzt.
Technik und Herstellung der Connecto™ + ULTRA Klemmverbinder entsprechen strengsten
internationalen Normen in Bezug auf Sicherheit, mechanische Eigenschaften und die jeweils
geltenden Lebensmittelvorschriften.

Werkstoffe:
Bestandteile Werkstoff Farbe
) Heterophasik-Polyﬁropern Copolymer I(PP B) mit hervorragenden
Korper (A) mechanischen Eigenschatten auch bei schwarz a F.
hohen Temperaturen g B
Druckring (D) Polypropylen schwarz
D
i Block Polypropylen ergdnzt mit Farbstoffmuster mit hoher UV - blau
Uberwurfmutter (B) PO abilian und Warmebestandigkei (RAL 5005) .
: Harz-Polyacetale (POM) mit hoher mechanischer ;
Klemmring (C) derstand(sfamgken und Festigkeit weil q
0-Ring Dichtung (E) Elastomerische Zusammensetzung geméf UBA Richtlinie schwarz
Niro-Stiitzhiilse Niro-Stahl AISI 430 (UNIX8Cr17, W. Nr. 14828) -

Qualitatsmerkmale:
Connecto™ + ULTRA PE-Verschraubungen eignen sich im DVGW, SVGW und kiwa zertifizierten Bereich fiir die Beforderung von Trinkwasser und fliissigen
Nahrungsmitteln geman den wichtigsten nationalen und internationalen Vorschriften.

Priifnormen:

« Betriebsdruck: GW 335-B3:2011; W/TPW 157; UNI 9561:2006

* Polyethylen-Rohre (PE): DIN 8074:1999

 Gewinde: ISO 7-1:2007; UNI EN 10226-1:2006; UNI EN 1SO 228-1:2003; ANSI ASME B1.20.1:1983
« Flansche: UNI EN 1092-1:2007; ISO 7005-1:2011

Zertifikate:
i Bzd
() 2@ fegm W WRAS:

Angaben zum Arbeitsdruck
Connecto™ + ULTRA PE-Verschraubungen sind bei 20° G im Durchmesserbereich 16-63 mm bis max. 16 bar sowie fiir die Durchmesser 75-110 mm bis max.
10 bar einsetzbar.

g PFA* PMA* PEA* Temperatur (°C) von -10° bis 25° VoM +267bis  von +367bis
16-63 16 20 24 PFA* (PN) 16 12,5 10
75-110 10 12,5 10 PFA* (PN) 10 8 6
*Standard nach EN 805

**|Q4.. Artikel sind DVGW, SVGW und kiwa zertifiziert
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PE-VERSCHRAUBUNGEN UND ANBOHRSCHELLEN m
Connecto™ + ULTRA (PN10/PN16/DVGW)

RABATTGRUPPE 0805

|G-Anschlussverschraubung Kupplung

don't wart

Pack Karton Pack Karton
Artikelnummer DxIG (Eglr) Menge € Menge Typ € Lager ~ Artikelnummer DxD (Eela\lr) Menge, € Menge Typ €  Lager
IQ90120FOUT6B  16x%’ 16 20 1,0000 340 C 09500 e 109102000U160 16x16 16 20 1,5000 240 C 1,4500 e
IQ90120FOUT6C  16x%” 16 20 1,0000 300 C 0,9500 e 104102000200 20x20 16 20 21240 140 C 20178 e
IQ40120FOU20B  20x %" 16 20 14337 220 C 1,3275 e 104102000U250 25x25 16 10 2,6550 160 B 2,4957 e
I040120FOU20C  20x% 16 20 1,337 200 C 1,3275 e 104102000U320 32x32 16 10 33984 100 B 3,2391 e
IQ90120FOU20D  20x1" 16 20 1,5000 200 C 1,4500 e I04102000U400 40x40 16 5 55224 55 B 52569 e
IQ40120FOU25B  25x%" 16 10 15930 260 B 1,5399 e 104102000500 50x50 16 5 74871 30 B 7,1154 e
I040120FOU25C  25x%” 16 10 155930 260 B 1,5399 e 104102000U630 63x63 16 5 10,3545 20 B 90,8235 e
IQ40120FOU25D  25x1" 16 10 155930 240 B 1,5399 e 109102000U750 75x75 10 1 18,2500 10 B 17,3500 e
IQ40120FOU32B  32x%" 16 10 20709 180 B 1,9647 e 109102000U900 90x90 10 1 229500 7 B 21,8000 e
I040120FOU32C  32x%” 16 10 20709 160 B 1,9647 e 109102000U110 110x110 10 1 48,2000 6 J 457500 e
IQ40120FOU32D  32x1" 16 10 20709 160 B 1,9647 e
IQ40120FOU32E  32x1"%* 16 10 28143 140 B 27081 e
I40120FOU40D  40x1" 16 5 35046 90 B 32922 e
IQ40120FOU40E  40x1"%* 16 5 35046 90 B 3,2022 e
I040120FOU4OF  40x1"%* 16 5 36639 90 B 34515 e 419 ‘
I40120FOUS0E  50x 1*%4* 16 5 45135 55 B 43011 e  pqanccnissverschraubung
IQ40120FOUSOF  50x1"%* 16 5 45135 55 B 43011 e sk arton
IQ40120FOUS06  50x2'* 16 5 48321 50 B 46197 e _ = - o
IQ40120FOUG3E  63x1"%* 16 5 65632 30 B 62339 e Artikelnummer  DxAG . Menge € Menge Typ €  Lager
I040120FOUBSF  63x17%2* 16 5 65632 30 B 62339 e I91120MOU16B  16x'%” 16 20 1,0500 400 C 1,000 e
I040120FOUG3G  63x2"* 16 5 63720 30 B 60534 e I091120MOU16C  16x%” 16 20 1,0500 380 C 1,000 e
1090120FOU756  75x2™ 10 1 1195 18 B 1135 e I041120MOU20B  20x %’ 16 20 12744 240 C 1,2213 o
I090120FOU7SH  75x27%* 10 1 1195 18 B 1135 e I041120MOU20C  20x%’ 16 20 1,744 220 C 1,2213 o
I090120FOUSOH ~ 90x2"2* 10 1 1602 12 B 1524 e IQ91120MOU20D  20x1” 16 20 1,000 220 C 1,3500 e
1090120FOUS0I  90x3™ 10 1 1585 12 B 1480 e I041120MOU25B  25x %’ 16 10 1,4868 280 B 1,4337 e
1Q90120FOUT1I 110x3™ 10 1 3490 6 B 3315 e I041120MOU25C  25x%’ 16 10 14868 280 B 1,4337 e
1090120FOUTIL  110x4™ 10 1 3480 6 B 315 e 1041120MOU25D  25x1” 16 10 14868 260 B 1,4337 e
I041120MOU32C  32x%” 16 10 1,8585 180 B 1,7523 e
I041120MOU32D  32x1” 16 10 1,8585 160 B 1,7523 e
412 I041120MOU32E  32x 1'% 16 10 2,0709 140 B 1,9647 e
Reduzierkupplung IQ41120MOU40D  40x1” 16 5 34515 90 B 3,2391 e
Pack Karton I041120MOU40E  40x1'% 16 5 34515 90 B 32391 e
) PN B _ I041120MOU4OF  40x1"% 16 5 34515 90 B 3,2391 e
Artikelnummer ~ DxD ., Menge €  Menge Typ € Lager  jog1120moU5OD  50x1” 16 5 43000 60 B 4,000 e
IQ4122000U20A  20x16 16 20 21771 140 C 20709 e I041120MOUSOE ~ 50x 1'% 16 5 45666 60 B 4,3532 e
I04122000U25B  25x20 16 10 23895 200 B 22833 e I041120MOUSOF  50x1"%» 16 5 45666 60 B 43532 e
104122000U32C  32x25 16 10 30798 120 B 29736 e 1041120MOUS0G ~ 50x2” 16 5 46728 50 B 44604 e
104122000U40C 40x25 16 5 53100 80 B 50445 e 1041120MOU63F 63 x 172 16 5 63189 30 B 6,0003 e
104122000U40D 40x32 16 5 53100 70 B 50445 e 1041120MOU63G ~ 63x2" 16 5 6,3189 30 B 6,0003 e
104122000U50C 50x25 16 5 71154 60 B 67862 e 1091120MOU63H 63 x2"%2 16 5 59500 30 B 5,6500 e
104122000500  50x32 16 5 7,154 40 B 67862 e IQ91120MOU756  75x2” 10 1 11,90 18 B 11,30 e
IQ4122000US0E  50x40 16 5 69030 40 B 65844 e IQ91120MOU75H  75x2™% 10 1 11,90 18 B 11,30 e
I09122000U63D  63x32 16 5 93000 30 B 88000 e 1091120MOU751 ~ 75x3" 10 1 1235 15 B 11,70 e
104122000U63E  63x40 16 5 10,1740 30 B 9,6217 e 1091120MOU90G ~ 90x2" 10 1 1410 12 B 1340 e
IQ4122000U63F  63x50 16 5 98766 25 B 93456 e IQ91120MOU9OH  90x2™% 10 1 1410 12 B 1340 e
IQ9122000U75F  75x50 10 1 16,7000 15 B 15,8500 e 1091120MOU90I  90x3” 10 1 1410 12 B 1340 e
109122000U756 75x63 10 1 16,7000 15 B 158500 e 1091120MOU9OL ~ 90x4” 10 1 1525 12 B 1450 e
I09122000U906  90x63 10 1 220000 8 B 20,9000 e 1091120MOUT1G  110x2” 10 1 2817 1 B 2678
I09122000U90H  90x75 10 1 229500 8 B 21,8000 e 1091120MOUT1I 110x3” 10 1 2735 6 B 2600 e
109122000U111  110x90 10 1 46,1000 6 J 43,8000 e lo91120MoUT1L  110x4” 10 1 27,35 6 B 2600 e

* mit Metall-Stiitzhiilse
1Q4.. Artikel sind DVGW, kiwa und SVGW zertifiziert

£\ i

L l|' 1 - " .\.-.
DVGW -rmmuu@ i WR ‘!_r:l:l,:;ﬂ:
product
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PE-VERSCHRAUBUNGEN UND ANBOHRSCHELLEN
Connecto™ + ULTRA (PN10/PN16/DVGW)

irritec)

don't wit
RABATTGRUPPE 0805
414 415
90°-T-Stiick T-Stiick mit 1G-Abzweigung
Pack Karton Pack Karton
Artikelnummer DxDxD (Eell\‘r) Menge. € Menge Typ € Lager  Artikelnummer DxIG (E;\Ir) Menge, € Menge Typ. € Lager
1091420000160 16x16x16 16 20 20000 140 C 19000 e  |Q91520FOUT6B  16x%’x16 16 20 190 160 C 1,81 e
1041420000200 20x20x20 16 20 28674 80 C 27081 e  |091520FOUTGC 16x% x16 16 20 200 160 C 1,90
1041420000250 25x25x25 16 10 38232 80 B 36108 e  |41520FOU20B 20x'»'x20 16 20 22833 100 C 21771 e
104142000U320 32x32x32 16 10 4,9383 50 B 4,6728 e 1041520F0U20C 20x%”x20 16 20 2,2833 80 C 2,771 e
1041420000400 40x40x40 16 5 81243 35 B 17,6995 e 1041520FOU25B  25x4"x25 16 10 29205 120 B 2,8143 e
104142000U500 50x50x50 16 5 11,0448 15 B 104607 e  |041520FOU25C 25x% x25 16 10 28205 110 B 2,8143
1041420000630 63x63x63 16 4 16,8327 12 B 159831 e  |041520F0U25D 25x1"x25 16 10 32391 100 B 3,0798
109142000U750 75x75x75 10 1 259000 5 B 24,6500 e 1041520F0U32B  32x'%"x32 16 10 3,8232 70 B 3,6108 e
109142000U900 90x90x90 10 1 37,4000 3 B 355000 e  |Q41520FOU32C 32x%’x32 16 10 38232 70 B 36108 e
ing142000u110  1OX110 454 Gg1000 2 U 647000 e I041520F0U32D  32x1"°x32 16 16 3,8232 60 B 36108 e
x110 IQ91520FOU32E  32x1”%x32 16 16 3,7100 60 B 3,5000 e
I041520F0U40D  40x1°x40 16 5 70092 35 B 66375 o
I041520FOU40E  40x 1" %4x40* 16 5 17,2216 35 B 68499 e
a I041520FOU40F  40x 1" %.x40* 16 5 17,6464 35 B 7,2747 e
6 |g41520Fou505 50x1"%x50* 16 5 94518 25 B 89739 e
ek mi . I041520FOUSOF  50x1”.x50* 16 5 94518 20 B 89739 e
T-Stiick mt AG-Abzweigung s aton I041520F0US06  50x2"x50* 16 5 9,9828 20 B 95049
: = B T I041520FOUS3F 63x1”.x63* 16 4 13859 12 B 13,169 e
Artikelnummer  DxIG ., Menge € Menge Typ € Lager  I041520FOUG3G  63x2'x63* 16 4 13850 12 B 13169 e
I091620MOU16B  16x7°x16 16 20 22000 160 C 21000 o |091520F0U7SG  75x27x7o" 10 1 2190 — 7B 2080 e
I091620MOU16C  16x %’ x16 16 20 22000 160 C 2,000 e Q31520FOUTSH 75x2" yox75% 10 1 2190 7. B 2080 e
1041620MOU20B  20x %’ x20 16 20 24426 100 C 2.3364 e |Q91520FOU7SI - 75x3"x75* 10 1 2180 7 B 2080 e
) ’ ' "1%x90* 10 1 3255 4 B 3095 e
I041620M0U20C  20x%°x20 16 20 24426 100 C 23364 o  091920FOUSOH 90 x 2" Y2 x 90 : :
I041620MOUZ5B  25x %" x25 16 10 31860 120 B 30267 e  |A91520FOUSOI 90x3"x90% 10 1 3255 4 B 3095
041620M0U5C  25x%°x25 16 10 3,860 120 B 30267 o I091520FOUSOL - 90x47x90" 10 1 3353 4 B 3188 e
) ; ’ I091520FOUT1L 110x4"x110* 10 1 5390 2 B 51,20 e
1041620MOU25D  25x1"x25 16 10 3,1860 100 B 3,0267 ’ :
1041620M0U32C 32x%"x32 16 10 3,9825 70 B 3,7701 [ * mit Metall-Stiitzhiilse
1041620M0U32D  32x1°x32 16 10 39825 70 B 37701 e
I091620MOU32E 32x 1" %x32 16 10 38600 60 B 36600
1041620MOU40E 40X 1" % x40 16 5 69030 35 B 65844 e
I041620MOU4OF  40x 1" x40 16 5 7,154 35 B 67862 e
1041620MOUSOF  50x 1" x50 16 5 98,7704 20 B 92925 e
1041620MOUS06  50x2"x50 16 5 10,068 20 B 9,5686 o
I041620MOU636  63x2"x63 16 4 19,116 12 B 18,160 o
I091620M0U75H 75x2' /ox75 10 1 2200 8 B 2080 o
I091620MOU751  75x3'x75 10 1 2266 7 B 2153 e oo . i
I091620M0US01  90x3°x90 10 1 3205 4 B 3045 e 0 nkelmitiG-Abzueigung ek aron
1091620MOUSOL  90x4"x90 10 1 3301 4 B 3136 e : BN B Tt
I091620MOUT1L 110x4’x110 10 1 5341 2 B 50,73 e Artikelnummer  DxIG ., Menge € Menge Typ €  Lager
I091820FOU16B  16x%" 16 20 1,30 300 C 1,20 e
I091820FOU16C  16x%” 16 20 1,30 240 C 1,20 e
I041820FOU20B  20x " 16 20 16461 180 C 155930
I041820FOU20C  20x%" 16 20 16461 160 C 155930
3 I041820FOU25B  25x’" 16 10 20709 220 B 1,9647
90°Winkel I041820FOU25C  25x%" 16 10 20709 220 B 1,9647
_ — I041820FOU25D  25x1" 16 10 20709 180 B 1,9647
: N T = I041820FOU32C  32x% 16 10 24426 140 B 2,3364
Artikelnummer  DxD ., Menge € Menge Typ €  Lager  1041820F0u32D  32x1” 16 10 24426 140 B 2,3364 e
109132000U160  16x16 16 20 16500 240 C 15500 e |0Q41820FOUS2E 32173 16 10 25169 110 B 24107 o
1041320000200 20x20 16 20 21771 120 C 20709 e [Q41820F0U4OD  40x1° 16 5 47790 70 B 45666 e
1041320000250  25x25 16 10 2,7081 140 B 2,5488 e I041820FOU4DE | 40x 1" %4* 16 5 47790 70 B 45666 e
1041320000320  32x32 16 10 33453 80 B 31860 I41820FOU4OF | 40x1” %2 *| 16 ERERNATTINNENERE RN o
1041320000400  40x40 16 5 58410 50 B 55224 1041820FOUSOF | 50x 1" 6% | 16— 5 6.3109 BEDESSERGUNGS o
1041320000500  50x50 16 5 80712 25 B 17,6995 e 1091820FOUSOG  50x2"* 16 5 613 35 B 58 e
104132000630  63x63 16 5 11,0079 15 B 105138 e I041820FOUGSF | 63x 1" 16* | 16 ERSUNENZI 1NN gt o
1091320000750  75x75 10 1 189000 & B 17,0500 e [Q41820FOUG3G  63x2’* 16 5 87615 20 B 82836 e
1091320000900  90x90 10 1 262000 5 B 249800 e 1091820FOUTSH  75x27e* 10 1 1475 12 B 1400 e
109132000U110  110x110 10 1 458500 4 J 435500 e I0G1820F0UTS1 | 75x3" | 10 EIRSEISINSENEENEET] o
o ) I091820FOUS0I  90x3" 10 1 2710 8 B 2575 e
1Q4.. Artikel sind DVGW, kiwa und SVGW zertifiziert 1091820FOU90L 90 x 47 10 1 27,91 3 B 2652 e
I091820FOUT1L  110x4” 10 1 4400 6 J 4180 e

£\ i

DVGW IR MG 10
product

* mit Metall-Stiitzhiilse

® pgm WRALS
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PE-VERSCHRAUBUNGEN UND ANBOHRSCHELLEN m
Connecto™ + ULTRA (PN10/PN16/DVGW)

don’t wait
RABATTGRUPPE 0805
419 a -
90°-Winkel mit AG-Abzweigung Endkappe
Pack Karton Pack Karton

Artikelnummer D xAG (bar) Menge € Menge Typ. €  Lager Artikelnummer D (Ezla\lr) Menge, € Menge Typ €  Lager

I091920MOUT6B  16x%” 16 20 13500 320 C 12500 e I09212000U160 16 16 20 1,000 500 C 10500 e
I091920MOUT6C  16x%” 16 20 13500 320 C 12500 e 104212000200 20 16 20 15399 260 C 14337 e
I041920MOU20B  20x 7’ 16 20 14868 200 C 14337 e 104212000250 25 16 10 16461 300 B 15930 e
I041920MOU20C  20x%’ 16 20 14868 180 C 14337 e 1042120000320 32 16 10 2,0178 200 B 19647 e
I041920M0U25B  25x . 16 10 18054 240 B 16992 e 1042120000400 40 16 5 3,3984 100 B 32391 e
I041920MOU25C  25x%’ 16 10 1,8054 240 B 16992 e 1042120000500 50 16 5 49914 65 B 47790 e
I041920MOU25D  25x1" 16 10 1,8054 220 B 1,6992 e 1042120000630 63 16 5 67968 35 B 64782 e
1041920M0U32C  32x%’ 16 10 22833 160 B 21771 e I09212000U750 75 10 1 16300 20 B 15500 e
I041920M0U32D  32x1” 16 10 2,833 140 B 21771 e 1092120000900 90 10 1 18100 12 B 17,200 e
I041920MOU32E 32x1”% 16 10 22833 140 B 21771 e I0g212000u110 110 10 1 37,000 6 B 35150
I091920MOU40D  40x1” 16 5 38700 80 B 3,6800 e
I041920MOU40E 40x1”% 16 5 37701 80 B 35577 e
I041920MOU4OF  40x1”% 16 5 38369 70 B 36639 e
I041920MOUSOF  50x1"%: 16 5 49914 40 B 47790 e
I041920MOUS0G  50x2’ 16 5 49914 40 B 47790 e
I041920MOUS3G  63x2’ 16 5 72747 25 B 69030 e T oo
I091920MOUB3H 63x2° % 16 5 7,200 25 B 68500 Pack Karton
I091920MOU75H 75x2°% 10 1 13700 14 B 13000 e : BN
1091920M0U75I  75x3” 10 1 13700 12 B 13000 o  Artikelnummer DxDxD -, Menge € - Menge Typ € - Lager
I091920MOUS0I  90x3" 10 1 18250 8 B 17,350 e  |04242000U20A 20X16X20 10 20 34515 80 C 32022 e
I091920MOUSOL  90x4” 10 1 19470 8 B 18490 e  |04242000U20C 20X25X20 10 10 3,9825 120 B 37701 e
I091920MOUTIL  110x4” 10 1 33600 6 J 31,950 e  |Q9242000U25B 25X20X25 10 10 37500 100 B 35500 e
1Q4.. Artikel sind DVGW, kiwa und SVGW zertifiziert 109242000U25D 25X 32X25 10 10 50000 80 B 47500 e
104242000U32C 32X25X32 10 10 53100 50 B 50445 e
f \ _ _ 1042420000400 40X32X40 10 5 7,3809 35 B 7,0002 e
ulwn@ = WRAS = 104242000U50E 50X 40X50 10 5 10,1421 20 B 96111 e
Dvw j Teeem “wl i re 104242000U63F 63X50X63 10 4 13,8060 12 B 131157 e
923 925
Wandschlauchhalter mit 4 Befestigungsléchern Verschraubung mit Nut-Anschluss
Pack Karton Pack Karton

Artikelnummer DxIG PN (bar) Menge € |Menge Typ. € Lager Artikelnummer DxV PN (bar) Menge, € Menge Typ €  Lager

1092320F0U20B 20x 2" 12,5 10 415 200 B 395 e 1092520D0U63G 63 x 2" 10 5 7,00 30 B 664 e

1092320F0U25C 25 x %"* 10 10 475 120 B 455 e 1092520D0U75H 75x2" 2 10 1504 18 B 14,27
1092520D0U751 75x 3” 10 1504 15 B 14,27
1092520D0U901 90 x 3” 10 2400 12 B 2281
1092520D0U0OL 90 x 4” 10 2400 10 B 22,81
1092520D0U11L 110 x 4" 10 38,63 6 J 36,72

—
e 060 0 0

Connecto™ + ULTRA (PN10/PN16)

RABATTGRUPPE 0805

Uberwurfverschraubung Reparatur-Kupplung
Pack Karton

Artikelnummer D Menge € Lager Artikelnummer DxD PN (bar) Menge. € Menge Typ €  Lager
002GH2000U160 16 1 03 e 1094020000200 20 x 20 16 20 240 120 C 230 e
0Q9GH2000U020 20 1 050 o 109402000U250 25x 25 16 10 295 140 B 280 e
0Q9GH2000U025 25 1 060 o 109402000U320 32 x 32 16 10 3,80 80 B 360 e
0Q9GH2000U032 32 1 0,75 e 109402000U400 40 x 40 16 5 6,20 50 B 590 e
0Q9GH2000U040 40 1 1,20 o 109402000U500 50 x 50 16 5 8,50 25 BF 810 e
0Q9GH2000U050 50 1 165 o 109402000U630 63 x 63 16 5 1260 15 B 11,97 e
0Q9GH2000U063 63 1 225 o 109402000U750 75x75 16 1 21,80 8 B 20,70 e
0Q9GH2000U075 75 1 433 o 109402000U900 90 x 90 16 1 21,75 6 J 26,35 e
0Q9GH2000U090 90 1 536 e 109402000U110 110x 110 16 1 55,35 4 J 5255 e
0Q9GH2000U110 110 1 11,43 o
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PE-VERSCHRAUBUNGEN UND ANBOHRSCHELLEN m
Connecto™ + ULTRA (PN10/PN16)

don't wait
RABATTGRUPPE 0805

2DS o 2AG
Druckring Klemmring

Artikelnummer D PN (bar) Pack € Lager  Artikelnummer D PN (bar) Pack € Lager
0Q9DS2000N016 16 - 1 020 e 0Q9AG6000B016 16 - 1 025 e
0Q02DS2000N020 20 - 1 025 o 002AG6000B020 20 - 1 030 e
002DS2000N025 25 - 1 030 e 002AG6000B025 25 - 1 035 e
002DS2000N032 32 - 1 040 e 0Q02AG6000B032 32 - 1 045 e
0Q02DS2000N040 40 - 1 060 e 0Q9AG6000B040 40 - 1 0,70 o
002DS2000N050 50 - 1 080 e 0Q9AG6000B050 50 - 1 095 e
0Q9DS2000N063 63 - 1 115 e 0Q9AG6000B063 63 - 1 135 e
0Q02DS2000N075 75 - 1 215 o 0Q2AG6000B075 75 - 1 250 o
002DS2000N090 90 - 1 260 e 002AG6000B090 90 - 1 305 e
002DS2000N110 110 - 1 560 e 0Q2AG6000B110 110 - 1 650 e
CSE* ( : . O
Klemm-Montageschliissel fiir Connecto™ 0-RING
PE-Verschraubungen (grine und blaue Ausfiihrung) Dichtung
Artikelnummer Anwendungsbereich Pack Karton Lager Artikelnummer D PN (bar) Pack € Lager
1ICSE2000R500 25-63 mm 1 1 ° 0HOR1500300A0 16 - 1 020 e
1ICSE2000R750 25-110 mm 1 1 ° 0HOR2000300A0 20 - 1 aA e
0HOR2400400A0 25 - 1 aA e
"\.—.} 0HOR3000500A0 32 - 1 ahA e
&II;(r:r:m-MontageschIUssql fir Connecto™ (‘ g:g:ggggggg:g gg 1 2,32 :
PE-Verschraubungen (grine und blaue Ausfiihrung) OHGLQBO0ONG30 63 i 1 150 e
Artikelnummer Anwendungsbereich Pack Karton Lager ~ OHOR7700800A0 I - 1T 230 e
IQKFCNOOOVOAH 16 - 75 mm 1 3 e 0HOR920010A0 90 - 1T 28 e
IQKFCNOOOVOGL 63-110 mm 1 45 e 0HOR1120010A0 110 - 1 605 e
CFY*
Klemm-Montageschliissel fir Kunststoff-Filter der
SerieYund T
Artikelnummer Pack Karton Lager
IFCFYNOOOVOGI 1 1 °

*Preise und Rabattgruppe siehe Seite 142

Connecto™ + ULTRA (PN10/PN16)

RABATTGRUPPE 0807

920

Verschraubung mit Flansch, (PN 10) .

935
90°-Winkel mit AG-Messing-Gewindeeinsatz
Pack arton Pack Karton
Dxdn  @nSCM-pience € MengeTyp € Lager Artikelnummer DxAG PN (ba) Menge € Menge Typ € Lager
Icher I093520MOU20B  20x'»’ 16 20 6,03 120 C 577 e

Artikelnummer

1092020D0U50G 50 x 2” (dn 50) 4 1 3121 8 C 2965 e »
1092020000636 63x2” (dn50) 4 1 4100 8 C 3895 e  '093920MOUZSC  25x%” 16 10 839 70 C 797 e
1092020D0U63H 63 x 2" /2 (dn65) 4 1 378 8 C 3597 e
1092020D0U75H 75x 2" Y2 (dn 65) 4 1 4330 8 C 4114 e
1092020D0U751 75x 3” (dn 80) 8 1 4650 8 B 4418 e
1092020D0U901 90 x 3” (dn 80) 8 1 4950 8 B 47,03 e
1092020DOU9OL 90 x 4” (dn 100) 8 1 5640 6 B 5358 e
1092020D0OU11L 110x4” (dn100) 8 1 6635 5 B 6305 e
931 932
AG-Anschlussverschraubung mit Messing-Gewindeginsatz IG-Anschlussverschraubung mit Messing-Gewindeeinsatz
Pa£k m Pack Karton

Artikelnummer DxAG PN (bar) Menge € |Menge Typ. € Lager  Artikelnummer DxIG PN (bar) Menge, € Menge Typ € Lager
1093120M0U20B 20 x 2" 16 20 567 140 C 541 e 1093220F0U25C 25 x %" 16 10 587 100 C 556 e
1093120M0U25C 25 x %" 16 10 790 8 C 751 e 1093220FOU32D 32x1” 16 10 1154 60 C 1097 e
1093120MOU32D  32x 1~ 16 10 1509 60 C 1432 e

98| Praxishandbuch | 2025



PE-VERSCHRAUBUNGEN UND ANBOHRSCHELLEN
Connecto™(PN10) m

RABATTGRUPPE 0802

don't wait

~~ CONNECTO™ PE-VERSCHRAUBUNGEN
COMECTO Die Connecto™ PE-Verschraubungen wurden fiir die sichere Verbindung von PE-Rohren sowie
die Befdrderung von Fliissigkeiten bei 12,5/10 bar entwickelt. Connecto™ PE-Verschraubungen
werden im Bereich der Bewésserungstechnik, Teich- und Schwimmbadbau, sowie in der
Wasserversorgung in Industrie und Tiefbau eingesetzt.

Technik und Herstellung der Connecto™ Klemmverbinder entsprechen strengsten internationalen Normen in Bezug auf Sicherheit, mechanische
Eigenschaften und die jeweils geltenden Qualitdtsanforderungen.

Werkstoffe:
B
Bestandteile Werkstoff Farbe
" Polypropylen mit hervorragenden mechanischen Eigenschaften
Korper (A) ypropy alich b Ponew Temperaturen g schwarz -
c ==
Druckring (D) Polypropylen schwarz B b

Block Polypropgllen erganzt mit Farbstoffmaster mit hoher UV - }
tabilitét und Warmebestandlgkelt griin D

Uberwurfmutter (B
®) (Angaben laut DIN 54004

; Harz Polyacetale (POM) mit hoher mechanischer Widerstand- ;
Klemmring (C) Ve (P ket o Fasaraot wei :
0-Ring Dichtung (E) spezieller elastomerischer Acrylonitril-Gummi (NBR) schwarz A

Niro-Stitzhiilse Niro-Stahl AISI 430 (UNIX8Cr17, W. Nr. 14828) -

Qualitatsmerkmale:
Connecto™ PE-Verschraubungen eignen sich fiir die sichere Verbindung von PE-Rohren fiir die Beférderung von Wasser und Fliissigkeiten.

Priifnormen:

« Betriebsdruck: UNI 9561:2006; DIN 8076:2007; 1ISO 14236:2000; GW 335-B3:2011; SANS 14236:2003; AS/NZS 4129:2008
* Polyethylen-Rohre (PE): UNI 7990:2004; UNI EN 12201-2:2004; DIN 8074:1999

« Verbinder: DM 174 06/04/2004; BS 6920:2000; W270; KTW

« Gewinde: 1ISO 7-1:2007; UNI EN 10226-1:2006; UNI EN ISO 228-1:2003; ANSI ASME B1.20.1:1983

* Flansche: UNI EN 1092-1:2007; 1ISO 7005-1:2011

Zertifikate:

&>

- ——— -

Angaben zum Arbeitsdruck

Connecto™ PE-Verschraubungen wurden fiir den Einsatz von max. Arbeitsdriicken entwickelt.

Max. Arbeitsdruck (PN ~ PFA*) von 10 bar (UNI 9562) fiir die Durchmesser 16-110 mm,
ausgenommen Produkte 201, 210, 211, 211, 221 im Durchmesserbereich 16-32 mm, welche einen
max. Arbeitsdruck (PN ~ PFA*) von 12,5 bar gewéhrleisten.

g PFA* PMA* PEA*
16-63 10 12,5 15
75-110 10 12,5 15
*Standard EN 805

C
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PE-VERSCHRAUBUNGEN UND ANBOHRSCHELLEN m
Connecto™(PN10)

RABATTGRUPPE 0802

201 - 211 -
1G-Anschlussverschraubung AG-Anschlussverschraubung

Pack Karton Pack Karton
= WL S= oL

don't wait

Artikelnummer DxIG (Eaitlr) Menge € Menge Typ € Lager  Artikelnummer DXxAG (tfglr) Menge € | Menge Typ €  Lager
1Q20120FON16B 16 x 12" 12,5 20 090 340 C 085 e 1021120MON16B 16 x 12" 12,5 20 090 400 C 085 e
1Q20120FON16C 16 x 34" 12,5 20 090 280 C 085 e 1021120MON16C 16 x 34" 12,5 20 090 400 C 085 e
1020120FON20B 20 x 12" 12,5 20 120 240 C 110 e 1021120MON20B 20 x %" 12,5 20 110 240 C 105 e
1Q20120FON20C 20 x %" 12,5 20 120 220 C 110 e 1021120MON20C 20 x 34" 12,5 20 110 240 C 105 e
1020120FON20D 20x1” 12,5 20 120 200 C 110 e 1021120MON25B 25 x 12" 12,5 10 125 300 B 120 e
1020120FON25B 25 x 14" 12,5 10 135 300 B 130 e 1021120MON25C 25 x %" 12,5 10 125 300 B 120 e
1Q20120FON25C 25 x 34" 12,5 10 1,35 300 B 1,30 e 1021120MON25D 25 x 1" 12,5 10 125 300 B 1,20 e
1020120FON25D 25 x 1" 12,5 10 135 260 B 130 e 1021120MON32C 32 x 34" 12,5 10 155 180 B 150 e
1Q20120FON32B 32 x 2" 12,5 10 1,70 200 B 165 e 1021120MON32D 32 x 1" 12,5 10 155 180 B 150 e
1Q20120FON32C 32 x 34" 12,5 10 1,70 200 B 165 e 1021120MON32E 32 x 1" Y4 10 10 1,7 180 B 165 e
1020120FON32D 32 x 1" 12,5 10 1,70 180 B 165 e 1021120MON40D 40 x 1" 10 5 290 100 B 2,75 °
1020120FON32E 32 x 1" Y4 10 10 240 160 B 225 e 1021120MON40E 40 x 1" V4 10 5 290 100 B 275 e
1020120FON40D 40 x 1" 10 5 290 100 B 280 e 1021120MON4OF 40x 1" 2 10 5 290 100 B 275 e
1Q20120FON40E 40 x1” V4 10 5 290 100 B 280 e 1021120MONS0E 50 x 1" V4 10 5 3,85 70 B 360 e
1Q20120FON40F 40x1” V2 10 5 300 100 B 290 e 1021120MON50F 50 x 1" "2 10 5 3,85 70 B 360 e
1020120FON40G 40 x 2"* 10 5 4,30 80 B 409 e 1021120MON50G 50 x 2” 10 5 3,95 60 B 375 e
1Q20120FONS0E 50 x 1” V4 10 5 3,80 65 B 360 e 1021120MON63F 63 x 1" 2 10 5 5,35 40 B 500 e
1020120FONS0F 50 x1” V2 10 5 3,80 65 B 360 e 1021120MON63G 63 x 2" 10 5 5,35 40 B 500 e
1020120FONS0G 50 x 2"* 10 5 4,05 60 B 38 e 1021120MON63H 63 x 2” V2 10 5 5,35 35 B 500 e
1020120FON63E 63 x1” V4 10 5 5,51 35 B 525 e 1021120MON75G 752" 10 1 11,25 18 B 10,70 e
1020120FON63F 63 x1” 2 10 5 5,35 35 B 510 e 1021120MON75H 75x 2" V2 10 1 11,25 18 B 10,70 e
1020120FON63G 63 x 2"* 10 5 5,35 35 B 510 e 1021120MON751 75 x 3" 10 1 1,70 15 B 11,10 e
1020120FON75G 75 x2"* 10 1 11,35 18 B 1080 e 1021120MON90G 90 x 2" 10 1 1330 12 B 1265 e
1Q20120FON75H 75x2” 2* 10 1 135 15 B 10,80 e 1021120MON9OH 90 x 2" > 10 1 13,30 12 B 1265 e
1020120FON9OH 90 x 2” 2* 10 1 15,00 12 B 1425 e 1021120MON90I 90 x 3" 10 1 13,30 12 B 1265 e
1020120FON90I 90 x 3"* 10 1 16,13 12 B 1532 e 1021120MON9OL 90 x 4" 10 1 14,35 12 B 13,60 e
1Q20120FON111 110 x 3"* 10 1 33,20 6 B 3155 e 1021120MON111 110 x 3" 10 1 25,90 6 B 2465 e
1Q20120FON11L 110 x 4"* 10 1 33,20 6 B 3155 e 1021120MON11L  110x 4" 10 1 25,90 6 B 2465 e

210
Kupplung

212

Reduzierkupplung - .

Pack Karton Pack Karton

Artikelnummer DxD PN (bar) Menge € Menge Typ € Lager  Artikelnummer DxD PN (bar) Menge € Mengeﬁ € Lager

I02102000N160 16x16 125 20 1,35 240 C 1,30 e  102122000N20A 20x16 125 20 1,85 200 C 175
I02102000N200 20x20 125 20 1,75 160 C 1,65 e  102122000N25A 25x16 125 10 200 240 B 190
I02102000N250 25x25 125 10 220 180 B 210 e  102122000N25B 25x20 125 10 200 240 B 1,90 e
I02102000N320 32x32 125 10 285 110 B 270 e  102122000N32B 32x20 125 10 265 140 B 250
I02102000N400 40x40 10 5 465 65 B 440 e  102122000N32C 32x25 125 10 265 140 B 250 e
I02102000N500 50x50 10 5 630 40 B 600 e  102122000N40C 40x25 10 5 450 100 B 430 e
I02102000N630 63x63 10 5 870 25 B 825 e  102122000N40D 40x32 10 5 450 90 B 430 e
I02102000N750 75x75 10 1 1735 10 B 1650 e  102122000N50C 50x25 10 5 58 65 B 55
102102000900 90x90 10 1 2175 7 B 20,70 e  102122000N50D0 50x32 10 5 58 55 B 555 e
102102000N110 110x110 10 1 4560 6 J 4330 e  I02122000NS0E 50x40 10 5 58 50 B 55

I02122000N63D 63x32 10 5 825 30 B 780 e

I02122000N63E  63x40 10 5 850 30 B 803 e

- IQ2122000N63F 63x50 10 5 825 30 B 780 e

221 I02122000N75F 75x50 10 1 1580 15 B 1500 e

Endkanpe Fack oo IQ2122000N756  75x63 10 1 1580 15 B 1500 e

- Mende € Menoe Tvo € Lacer 102122000N%0G 90x63 10 1 2085 10 B 1980 e

102212000N200 20 125 20 125 300 © 120 e  102122000N111 110x90 10 1 4365 6 J 4145 e
102212000N250 25 125 10 140 400 B 135 e
102212000N320 32 125 10 170 220 B 165 e
102212000N400 40 10 5 28 100 B 270 e
102212000N500 50 10 5 420 8 B 400 e
102212000N630 63 10 5 570 45 B 540 e
102212000N750 75 10 1 1540 20 B 1465 e
102212000N900 90 10 1 1720 12 B 1635 e
102212000N110 110 10 1 3515 6 B 3340 e

* mit Metall-Stiitzhiilse
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PE-VERSCHRAUBUNGEN UND ANBOHRSCHELLEN
Connecto™(PN10)

RABATTGRUPPE 0802

don't wart

214 215
90°-T-Stiick T-Stiick mit 1G-Abzweigung
Pack Karton Pagk Karton
Artikelnummer DxDxD PN (bar) Menge € Menge Typ € Lager Artikelnummer DxIGxD PN (bar) Menge € MengeTyp €  Lager
102142000N160 16x16x16 10 20 1,98 140 C 1,88 e  I021520FON16B 16x'%"x16 10 20 1,90 160 C 1,81 e
102142000N200 20x20x20 10 20 240 80 C 230 e  I021520FON16C 16x%’x16 10 20 200 160 C 1,90 e
102142000N250 25x25x25 10 10 320 100 B 3,05 e  1021520FON20B 20x'%"x20 10 20 1,95 100 C 1,85 e
102142000N320 32x32x32 10 10 415 60 B 390 e  I021520FON20C 20x%’x20 10 20 1,95 100 C 1,85 e
102142000N400 40x40x40 10 5 68 40 B 645 e  I021520FON25B 25x'%"x25 10 10 245 130 B 235 e
102142000N500 50x50x50 10 5 925 20 B 880 e  1021520FON25C 25x%’x25 10 10 245 130 B 235 e
102142000N630 63x63x63 10 4 1320 12 B 1250 e  1021520FON25D 25x1°x25 10 10 275 120 B 260 e
102142000N750 75x75x75 10 1 2460 5 B 2340 e  1021520FON32C 32x%’x32 10 10 320 80 B 305 e
102142000N900 90x90x90 10 1 3650 3 B 3468 e  1021520FON32D 32x1”’x32 10 10 320 70 B 305 e
102142000N110 110x110x110 10 1 6460 2 J 61,35 e  1021520FON32E 32x1”%x32 10 10 335 60 B 319 e
1021520FON4OD  40x1x40 10 5 58 45 B 555 e
1021520FON4OE 40x1” % x40 10 5 58 45 B 555 e
1021520FON4OF 40x1” 4x40 10 5 603 45 B 572 e
1021520FON5S0E 50 x 17 %4 x50 10 5 790 25 B 750 e
216 , 1021520FON50F 50x 1”7 4x50 10 5 790 25 B 750 e
T-Stiick mit AG-Abzweigung I021520FON50G 50x2"x50* 10 5 835 25 B 1795 e
. Rack Karion 1021520FON63F 63x1” %x63 10 4 1160 12 B 1105 e
Artikelnummer DxAGxD PN (bar) Menge. € Menge Typ € Lager 1021520FON63G 63 x 2” X 63* 10 4 11,60 12 B 11,05 °
1021620MON16B 16x4"x16 10 20 185 200 C 1,85 e 1021520FONT56  75% 2" x75* 10 1 2085 7 B 1980
1021620MON16C 16x%’x16 10 20 185 180 C 1,85 e 1021520FONT5H 75 x 2* 1 x 75* 10 1 2085 7 B 1980
1021620MON20C 20x%”x20 10 20 205 100 C 195 e 1021520FON9OH 90 X 2° 1 x 90* 10 1 3100 4 B 2945
1021620MON25B 25x 4" x25 10 10 265 140 B 255 e 1021520FON90I 90 3" X 90* 10 1 3220 4 B 3068 e
1021620MON25C 25 x %" x 25 10 10 2,65 120 B 2,55 [ ] 1021520FON9OL 90 x 4” x 90* 10 1 34,00 4 B 32,30 °
1021620MON32C 32x%’x32 10 10 330 80 B 315 e
1021620MON32D 32x1”’x32 10 10 330 8 B 315 e
1021620MON32E 32x1”%x32 10 10 330 60 B 315 e
1021620MON40E 40x 1" 4x40 10 5 58 45 B 555 e
1021620MON4OF 40x 1" %4x40 10 5 58 45 B 555 e
1021620MONSOE 50 x 1" x50 10 5 850 25 B 803 o
1021620MONSOF 50x 1" 450 10 5 825 25 B 780 e T
1021620MON50G  50x 2" x50 10 5 825 25 B 780 e - w—
1021620MONG3G 63x2"x63 10 4 16,05 SIZSSBIN5;258 e Artikelnummer DxIGxD PN (ba) Menge € Menge Typ €  Lager
021620MON7SH 75x2 Y2x75 10 1 2100 8 B 1995 e y05545000N208 20x16x20 10 20 285 8 C 270 e
1021620MON751 - 75x3"x75 10 1 21,63 7 B 2055 e  0o945000N20¢ 20x25x20 10 10 330 120 B 310 e
I021620MONSO1 - 90x3'x90 10 1 3035 4 B 2885 e gpp42000N258 25x20x25 10 10 330 120 B 310 e
1021620MON9OL S0x47x90 10 1 3126 4 B 2972 ®  y02p42000N25D 25x32x25 10 10 440 80 B 415 e
1021620MON11L 110x4”x110 10 1 4935 2 B 4690 e 02242000N32C 32x25x32 10 10 440 70 B 415 e
102242000N40D 40x32x40 10 5 610 40 B 580 e
102242000N50D 50x32x50 10 5 830 20 B 790 e
102242000N50E  50x40x50 10 5 830 20 B 790 e
102242000N63F 63x50x63 10 4 1085 12 B 10,30 e
3 102242000N756 75x63x75 10 1 2060 5 B 1955 e
90°-Winkel
Pack Karton
Artikelnummer DxD PN (bar) Menge € Menge Typ. €  Lager
102132000N160 16X 16 10 20 152 240 C 144 e
102132000N200 20 x 20 10 20 1,85 140 C 175 e
102132000N250 25 x 25 10 10 225 160 B 215 e 299
102132000N320  32x 32 10 10 2,80 100 B 2,65 e  90°-Winkel fiir Pop-Up Versenkregner
102132000N400 40 x 40 10 5 49 60 B 470 e Pack Karton
102132000N500 50 x 50 10 5 68 3 B 645 e Artikelnummer DxDxIG PN (bar) Menge . € Menge Typ. € Lager
102132000N630 63 x 63 10 5 870 20 B 825 e 1022220FON25B  25x25x'%” 10 10 2,85 160 B 270 e
102132000N750 75X 75 10 1 1800 8 B 1710 e 1022220FON32C 32x32x%’ 10 10 350 100 B 330 e
102132000N900 90 x 90 10 1 2600 5 B 2470 e
102132000N110 110X 110 10 1 4365 4 J 41,45 e
223
Wandschlauchhalter
Pack Karton
Artikelnummer DxIG PN (bar) Menge € Menge Typ € Lager
* mit Metall-Stiitzhilse 1022320FON25C 25 x %"* 10 10 425 120 B 400 e
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PE-VERSCHRAUBUNGEN UND ANBOHRSCHELLEN m
Connecto™(PN10)

don't wait
RABATTGRUPPE 0802

218 219
90°-Winkel mit 1G-Abzweigung 90°-Winkel mit AG-Abzweigung
Fack Karton Pack Karton
Artikelnummer DxIG PN (bar) Menge € Menge Typ € Lager  Artikelnummer DxAG PN (bar) Menge € Menge Typ €  Lager
1021820FON16B 16 x 2" 10 20 133 300 C 1,26 e 1021920MON16B 16 x 12" 10 20 120 360 C 115 e
1021820FON16C 16 x %" 10 20 133 240 C 126 e 1021920MON16C 16 x %" 10 20 120 320 C 1,15 e
1021820FON20B 20 x '%” 10 20 140 200 C 135 e 1021920MON20B 20 x '%” 12,5 20 125 240 C 1,20 e
1021820FON20C 20 x %" 10 20 140 160 C 135 e 1021920MON20C 20 x 34" 10 20 125 200 C 1,20 e
1021820FON25B 25 x 12" 10 10 1,75 240 B 165 e 1021920MON25B 25 x 142" 12,5 10 150 250 B 145 e
1021820FON25C 25 x %" 10 10 1,75 240 B 165 e 1021920MON25C 25 x 34" 12,5 10 150 250 B 145 e
1021820FON25D 25x 1" 10 10 1,75 200 B 165 e 1021920MON25D 25 x 1" 10 10 150 240 B 145 e
1021820FON32B 32 x 1" 10 10 205 160 B 195 e 1021920MON32C 32 x %" 12,5 10 195 160 B 1,85 e
1021820FON32C 32 x %" 10 10 205 160 B 195 e 1021920MON32D 32 x 1" 12,5 10 195 160 B 1,85 e
1021820FON32D 32x 1" 10 10 205 140 B 1,95 e 1021920MON32E 32 x 1" Y4 10 10 19 140 B 185 e
1021820FON32E 32 x 1" V4 10 10 205 110 B 195 e 1021920MON40OD 40x 17 10 1 3,19 1 B 304 e
1021820FON40C 40 x %" 10 5 4,00 80 B 380 e 1021920MON40E 40x 1" Y4 10 5 3,10 80 B 295 e
1021820FON40D  40x 1" 10 5) 4,00 80 B 380 e 1021920MON40OF 40x 1" 2 10 5 3,10 80 B 295 e
1021820FON40E 40 x 1" V4 10 5 4,00 80 B 380 e 1021920MONSOF 50x 1" 2 10 5 4,20 50 B 400 e
1021820FON40OF 40x 1" ' 10 5 4,00 80 B 380 e 1021920MON50G 50 x 2” 10 5 4,20 45 B 400 e
1021820FONS0F 50 x 1" 1% 10 5) 5,35 50 B 505 e 1021920MON63G 63 x 2" 10 5 5,85 25 B 555 e
1021820FON50G 50 x 2"* 10 5 5,35 45 B 505 e 1021920MON63H 63 x 2" V2 10 5 6,03 25 B 572 e
1021820FON63F 63 x 1" 2 10 5 7,30 25 B 695 e 1021920MON75H 75x 2" V2 10 1 13,06 14 B 12,40 e
1021820FON63G 63 x 2"* 10 5) 7,30 25 B 695 e 1021920MON751 75x 3" 10 1 13,056 12 B 12,40 o
1021820FON75H 75x2” 2* 10 1 13,95 12 B 13,25 e 1021920MON90I 90 x 3” 10 1 17,80 8 B 1691 e
1021820FON751 75x 3"* 10 1 1520 12 B 14,44 o 1021920MON9OL 90 x 4” 10 1 18,39 8 B 17,46 e
1021820FON90I 90 x 3"* 10 1 25,65 8 B 2440 o 1021920MON11L 110 x 4" 10 1 31,90 6 J 30,30 e
1021820FON9OL 90 x 4”* 10 1 26,42 8 B 2513 e
1021820FON11L 110 x 47* 10 1 41,70 6 J 3960 e
* mit Metall-Stiitzhiilse 2AG
Klemmring
2GH . Artikelnummer D PN (bar) Pack €  Typ Lager
Uberwurfmutter 0Q9AG6000B016 16 - 1 025 - e
Artikelnummer D PN (bar) Pack €  Typ Lager 002AG60008020 20 : 1 030 - e
002AG6000B025 25 - 1 0,35 - °
002GH2000V160 16 - 1 035 - °
002AG6000B032 32 - 1 0,45 - °
002GH2000V020 20 - 1 045 - °
0Q9AG6000B040 40 - 1 0,70 - °
002GH2000V025 25 - 1 055 - °
0Q9AG6000B050 50 - 1 0,95 - °
002GH2000V032 32 - 1 0,70 - °
0Q9AG6000B063 63 - 1 1,35 - °
002GH2000V040 40 - 1 1,15 - °
0Q2AG6000B075 75 - 1 2,50 - °
002GH2000V050 50 - 1 150 - °
002AG6000B090 90 - 1 3,05 - °
002GH2000V063 63 - 1 210 - ° 002AG6000B110 110 1 650
002GH2000V075 75 - 1 395 - ° : 2 R e
002GH2000v090 90 - 1 485 - °
002GH2000V110 110 - 1 1035 - e  O-RING
Dichtung
Artikelnummer D PN (bar) Pack € Typ Lager
0HOR1500300A0 16 - 1 0,20 - °
208 0HOR2000300A0 20 - 1 aA - °
Druckring 0HOR2400400A0 25 - 1 aA - °
- 0HOR3000500A0 32 - 1 LA, -
Artikelnummer D PN(ba) Pack € Typ Lager  gnopsanocoons 10 - 1 : T o
0Q9DS2000N016 16 - 1 0,20 - ° S
0HOR4920570A0 50 - 1 a.A - °
002DS2000N020 20 - 1 025 - °
O0HORG6100600A0 63 - 1 1,25 - °
002DS2000N025 25 - 1 0,30 - °
OHOR7700800A0 75 - 1 2,30 - °
002DS2000N032 32 - 1 0,40 - °
0HOR920010A0 90 - 1 2,85 - °
002D52000N040 40 - 1 060 - e 440R1120010A0 110 - 1 605 - e
002DS2000N050 50 - 1 0,80 - ° ’
0Q9DS2000N063 63 - 1 115 - ° CSE*
0Q2DS2000N075 75 - 1215 - e  Kemm-Montageschiiissel fiir Connecto™
002DS2000N090 90 - 1 260 - e PE-Verschraubungen (griine und blaue Ausfiihrung)
002DS2000N110 10 = 17560 - e Artikelnummer Anwendungsbereich Pack Karton Lager
1ICSE2000R500 25-63 mm 1 1 °
1ICSE2000R750 65-110 mm 1 1 °

KFC* ‘ *Preise und Rabattgruppe siehe Seite 142
Klemm-Montageschliissel fiir Connecto™

PE-Verschraubungen (griine und blaue Ausfiihrung) CFY* m
Artikelnummer Anwendungsbereich Pack Karton Lager Klemm-Montageschliissel fir Kunststoff-Filter der

IQKFCNOOOVOAH 16 - 75 mm 1 35 o SoMeYundl :
IQKFCNOOOVOGL 63-110 mm 1 45 ° Artikelnummer Pack Karton Lager

*Preise und Rabattgruppe siehe Seite 142 IFCFYNOOOVOGI 1 1 °

*Preise und Rabattgruppe siehe Seite 142
102 | Praxishandbuch | 2025




PE-VERSCHRAUBUNGEN UND ANBOHRSCHELLEN
Anbohrschellen (PN10/PN16)

RABATTGRUPPE 0803

don't wait

ANBOHRSCHELLEN

Irritec® Anbohrschellen werden fiir die einfache und sichere PVC- und PE-Rohrmontage

entwickelt und sind in folgenden GroBen verfiigbar:

« Artikel 103/104 mit Einzel- oder Doppel-Abzweigung fiir Rohrdurchmesser 20-315 mm und
IG-Gewindeabgénge 2"-3”, abhdngig vom Montagedurchmesser mit 2 oder 4 Verschraub-
ungen

* Artikel 105/106 mit Einzel- oder Doppel-Abzweigung fiir Rohrdurchmesser 20-315 mm und
IG-Gewindeabgénge 2”- 3”, abhingig vom Montagedurchmesser mit 2 oder 4 Verschraub-
ungen sind verstérkt mit einer Metall-Stiitzhiilse.

Werkstoffe:

Bestandteile Werkstoff Farbe

Korper und Deckel schwarze Polypropylen-Copolymere mit hoher UV
Per Al ey siandsranigert schwarz

Dichtung (B) spezieller elastomerischgh 0Aﬁ}r)’&Ionitril-Gummi (NBR) 70 schwarz

: S, Niro-Stahl AISI 430 UNI X8Cr17, W.Nr. 148289 fiir
Niro-Stiitzhulse (C) Ausfilhrungen 105/106 .

Sechskantschrauben und Muttern aus verzinktem/
SchraubeDn/ Mutternerchromtem Stahl UNI 55753898 Muttern gem. Norm UNI -

Sanitare Anforderungen:

Irritec® Anbohrschellen eignen sich aufgrund ihrer Werkstoffbeschaffenheit, basierend auf nationalen und internationalen Vorschriften, neben der

Wasserbeforderung auch fiir die Beférderung von fliissigen Nahrungsmitteln.

Qualitatsmerkmale:
Die hohe Produktqualitat wird durch regelméaBige Audits und Labortests unter hdrtesten Testbedingungen garantiert.

Betriebsdruck:

Der maximale Betriebsdruck von Irritec® Anbohrschellen ist je nach GroBe variabel zwischen 4-16 bar bei einer Temperatur von 20° C.

Priifnormen:

* Fiir PE-Rohre: UNI 7990, DIN 8074, UNI EN 12201

* Filr Gewinde / Druckwiderstand: UNI ISO 7/1, UNI ISO 228/1, ANSI ASME B1-20.1
* nach internationalem Priifstandard: ISO 13460
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PE-VERSCHRAUBUNGEN UND ANBOHRSCHELLEN m
Anbohrschellen (PN10/PN16)

RABATTGRUPPE 0803

don't wait

*

1
IG-Anbohrschelle mit Metall-Stiitzhiilse

103
1G-Anbohrschelle

Pagk Karton Pack Karton
Artikelnummer Schrauben D x IG (E;“r) Menge € MengeTyp € Lager  Artikelnummer Schrauben DxIG (E:lr)Menge € MengeTyp € Lager
IS10320FON20B 2 20x%” 100 1 147 150 C 1,40 e 1S10520FON20B 2 20x%” 16 1 1,85 150 C 1,75 e
IS10320FON25B 2 25x%" 16 1 115 130 C 1,0 e IS10520FON25B 2 25x%" 16 1 1,85 130 C 1,75 e
IS10320FON25C 2 25x%” 16 1 115 130 C 1,0 e IS10520FON25C 2 25x%" 16 1 1,85 130 C 1,75 e
IS10320FON32B 2 32x% 16 1 145 9 C 1,35 e IS10520FON32B 2 32x%” 16 1 205 90 C 195 e
IS10320FON32C 2 32x%" 16 1 145 9 C 1,35 e IS10520FON32C 2 32x%” 16 1 205 9 C 195 e
IS10320FON32D 2 32x1” 16 1 163 70 C 155 e IS10520FON32D 2 32x1” 16 1 230 70 C 215 e
IS10320FON40B 2 40x% 16 1 170 70 C 1,60 e 1S10520FON40B 2 40x% 16 1 240 70 C 230 e
IS10320FON4OC 2 40x%" 16 1 170 70 C 1,60 e IS10520FON4OC 2 40x%” 16 1 235 70 C 220 e
IS10320FON4OD 2 40x1” 16 1 170 70 C 1,60 e IS10520FON4OD 2 40x1” 16 1 245 70 C 230 e
IS10320FON50B 2 50x%” 16 1 1,80 60 C 1,70 e 1S10520FON50B 2 50x%” 16 1 245 60 C 235 e
IS10320FONS0C 2 50x%” 16 1 1,80 60 C 1,70 e IS10520FON50C 2 50x%" 16 1 245 60 C 235 e
1S10320FON50D 2 50x1” 16 1 1,80 60 C 1,70 e IS10520FONS0D 2 50x1” 16 1 245 60 C 235 e
IS10320FONG3B 4 63x% 16 1 269 35 C 256 e 1S10520FON63B 4 63x%” 16 1 320 35 C 305 e
IS10320FONG3C 4 63x%” 16 1 269 35 C 256 e IS10520FONG3C 4 63x%" 16 1 320 35 C 305 e
1S10320FON63D 4 63x1” 16 1 28 35 C 271 e IS10520FONG3D 4 63x1” 16 1 340 35 C 323 e
IS10320FONG3E 4  63x1”% 10 1 288 35 C 274 e IS10520FON63E 4  63x1°% 16 1 362 35 C 344 e
IS10320FON63F 4  63x1°% 10 1 289 30 C 284 e IS10520FON63F 4  63x1”% 10 1 383 30 C 364 e
IS10320FON758B 4 75x%” 16 1 388 50 B 3,69 IS10520FON758 4 75x%” 16 1 426 50 B 405 e
IS10320FON75C 4 75x%" 16 1 381 50 B 371 e IS10520FON75C 4 75x%" 16 1 429 50 B 408 e
1S10320FON75D 4 75x1” 16 1 365 50 B 347 IS10520FON75D 4 75x1” 16 1 454 50 B 431 e
IS10320FON7T5E 4  75x1"% 10 1 410 50 B 3,90 IS10520FON75E 4  75x1”% 16 1 484 50 B 4,60
IS10320FON75F 4 75x1°% 10 1 416 40 B 3,95 IS10520FON75F 4 75x1°% 10 1 499 40 B 474 e
1S10320FON75G 4 75x2” 6 1 450 40 B 4,28 IS10520FON75G6 4 75x2” 10 1 562 40 B 534 e
IS10320FON90B 4 90x% 16 1 445 40 B 4,25 IS10520FON90B 4 9Qx% 16 1 465 40 B 4,40
IS10320FON9OC 4 90x%" 16 1 445 40 B 425 e IS10520FON9OC 4 90x% 16 1 472 40 B 448 e
1S10320FON9OD 4 90x1” 16 1 445 40 B 425 e IS10520FON9OD 4 90x1” 16 1 480 40 B 456 e
IS10320FON9OE 4  90x1”% 10 1 460 40 B 440 e IS10520FON9OE 4  90x1"% 16 1 518 40 B 4,92
IS10320FON9OF 4  90x1"% 10 1 455 40 B 432 e IS10520FON9OF 4  90x1"% 10 1 538 40 B 511 e
1S10320FON9OG 4 90x2” 6 1 510 35 B 4,85 IS10520FON90G 4 90x2’ 10 1 58 35 B 557 e
IS10320FON11B 4 110x%’ 16 1 535 30 B 510 e IS10520FON11B 4 110x%’ 16 1 540 30 B 510 e
IS10320FON11C 4 110x%” 16 1 535 30 B 510 e IS10520FON11C 4 110x%” 16 1 540 30 B 510 e
IS10320FON11D 4 110x1” 16 1 535 30 B 510 e IS10520FON11D 4 110x1” 16 1 562 30 B 534 e
IS10320FON11E 4  110x1”% 10 1 567 30 B 54 IS10520FON11E 4  110x1"% 16 1 583 30 B 554
IS10320FON11F 4  110x1"% 10 1 535 30 B 510 e IS10520FON11F 4  110x1”% 10 1 599 30 B 569 e
IS10320FON11G 4 110x2” 6 1 561 30 B 533 IS10520FON11G 4 110x2” 10 1 667 30 B 634 e
IS1032AFON11H 4 110x2’% 6 1 12,85 25 B 1220 IS1052AFON11H 4 110x2%” 6 1 1045 25 B 995 e
IS1032AFON11l 4 110x3” 6 1 1540 20 B 14,60 IS1052AFON11l 4 110x3” 6 1 1825 20 B 17,35 e
IS1052AFON13C 4 125x%’ 10 1 16,00 25 B 1520 e
IS1052AFON13D 4 125x1” 10 1 1615 25 B 1535 e
IS1052AFON13E 4 125x1”% 10 1 16,63 30 B 1581 e
IS1052AFON13F 4  125x1”% 10 1 16,74 25 B 1591 e
IS1052AFON13G 4 125x2” 10 1 21,30 25 B 20,25 e
IS1052AFON13H 4  125x2"% 6 1 2256 20 B 21,48
IS1052AFON15D 6 140x1” 10 1 1805 20 B 17,45 e
IS1052AFON15E. 6  140x1”% 10 1 1859 20 B 17,66 e
IS1052AFON15F 6  140x1”% 10 1 1859 18 B 17,66 e
IS1052AFON15G 6 140x2”° 10 1 2320 20 B 22,05 e
106+ IS1052AFON15H 6  140x2"% 6 1 2385 20 B 2265 e
. . IS1052AFON151 6 140x3” 6 1 2707 20 B 2570 e
(6-Anbofrschelle mit Doppel-Abzuweigung und Metall IS1052AFON17D 6 160x1” 10 1 2005 15 B 1905 e
R T IS1052AFON17E. 6  160x1”% 10 1 2127 15 B 20,19 e
- PN T 154 IS1052AFON17F 6  160x1”% 10 1 2065 15 B 19,60 e
Artikelnummer Schrauben ~ DxIG . Menge € Menge yp € Lager \oqoeonpoN17g 6 160x2” 10 1 2358 15 B 2240 e
1S10620FON25C 2 25x%"x%” 16 1 258 100 C 247 e 1S1052AFON17H 6 160x2" % 6 1 2835 15 B 2695 e
1S10620FON32C 2 N2x¥%"x%" 16 1 309 80 C 294 e 1S1052AFON171 6 160x3” 6 1 27155 10 B 2620 e

* weitere GrdlBen bis 315 mm auf Anfrage
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VERBINDER UND KUGELHAHNE m
Kugelhéahne =

don’t wart
RABATTGRUPPE 0705

. Neu:

PE Kugelhahn mit einer Uberwurf-Verschraubungen
Anschluss: AG x IG

Artikelnr. GxG PN (bar)  Pack Karton €
IV8MF21DON250 " x Y 10 1 1 a.A.
IV8MF21DON320 1" x1” 10 1 1 a.A.
IV8MF21DON400 1"V x1"Va 10 1 1 a.A.
IV8MF21DON500 1" x 1" 10 1 1 a.A.
IV8MF21DON630 2"x2" 10 1 1 aA.

or O
PE Kugelhahn mit zwei Uberwurf-Verschraubungen
Anschluss: IG x IG

Artikelnr. GxG PN (bar)  Pack Karton €
IVBFF21FON250 " X Ya” 10 1 1 a.A.
IV8FF21FON320 1"x1” 10 1 1 a.A.
IV8FF21FON400 1"V x 1"V 10 1 1 a.A.
IVBFF21FON500 1" x 17"V 10 1 1 a.A.
IV8FF21FON630 2"x2” 10 1 1 a.A.

sam m ;
Kugelhahn mit zwei Uberwurf-Verschraubungen
Anschluss: AG x PE-Verschraubung

Artikelnr. DxG PN (bar)  Pack Karton €
1V8QM21DON250 25 x %" 10 1 1 aA.
1V8QM21DON320 32x1” 10 1 1 a.A.
1v8QM21DON400 40x 1"V 10 1 1 aA.
1V8QM21DON500 50x 1"V 10 1 1 aA.
1V8QM21DON630 63x2” 10 1 1 aA.

e I
Kugelhahn mit zwei Uberwurf-Verschraubungen
Anschluss: IG x PE-Verschraubung

Artikelnr. DxG PN (bar)  Pack Karton €
IV8QF21FON250 25 x %" 10 1 1 a.A.
IVBQF21FON320 32x1” 10 1 1 aA.
IV8QF21FON400 40x 1"V 10 1 1 aA.
IV8QF21FON500 50x 17V 10 1 1 aA.
IV8QF21FON630 63x2” 10 1 1 aA.

so0 00
Kugelhahn
Anschluss: PE-Verschraubung beidseitig

Artikelnr. DxD PN (bar)  Pack Karton €
1V80QQ21FON250 25x25 10 1 1 aA.
1V8QQ21FON320 32x32 10 1 1 aA.
1V8QQ21FON400 40 x 40 10 1 1 aA.
1V8QQ21FON500 50 x 50 10 1 1 aA.
1V80Q21FON630 63 x 63 10 1 1 aA.
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PVC-KUGELHAHNE irritec
PVC-Kugelhdhne (PN10/PN16) dan't wait

324 .
PVC-Kugelhahn mit zwei Uberwurf-Verschraubungen
Anschluss: Klebemuffe

325 ;
PVC-Kugelhahn mit zwei Uberwurf-Verschraubungen
Anschluss: IG

Artikelnummer D PN (bar) Pack Karton Typ €  Lager  Artikelnummer G PN (bar) Pack Karton Typ €  Lager
INPV32420000 20 16 1 5 C 11,30 INPV32520000 1z 16 1 5 C 13,38
INPV32425000 25 16 1 30 C 1454 INPV32525000 " 16 1 30 C 1267 e
INPV32432000 32 16 1 5 C 17,11 e INPV32532000 17 16 1 50 C 1848 o
INPV32440000 40 16 1 30 C 2273 INPV32540000 1" Va 16 1 30 C 2316 e
INPV32450000 50 16 1 20 C 26,74 o INPV32550000 17 16 1 20 C 2710 e
INPV32463000 63 16 1 12 C 4033 e INPV32563000 27 16 1 12 C 4266 e
INPV32475000 75 10 1 3 C 130,69 INPV32575000 2" e 10 1 3 C 130,90
INPV32490000 90 10 1 3 C 171,04 INPV32590000 3’ 10 1 3 C 174,06
INPV32411000 110 6 1 2 C 224,85 INPV32511000 4” 6 1 2 C 229,37

302 301

PVC-Kugelhahn mit einer Uberwurf-Verschraubung PVC-Kugelhahn mit einer Uberwurf-Verschraubung

Anschluss: Klebemuffe Anschluss: IG

Artikelnummer D PN (bar) Pack Karton Typ €  Lager  Artikelnummer G PN (bar) Pack Karton Typ €  Lager
INPV30220000 20 16 1 60 C 10,10 INPV30120000 %’ 16 1 60 C 1205 e
INPV30225000 25 16 1 40 C 10,10 e INPV30125000 ¥ 16 1 40 C 1229 e
INPV30232000 32 16 1 60 C 12,75 INPV30132000 1” 16 1 60 C 1353 e
INPV30240000 40 16 1 30 C 16,96 INPV30140000 1" Vs 16 1 30 C 1665 e
INPV30250000 50 16 1 20 C 2057 INPV30150000 1" Vs 16 1 20 C 2450 o
INPV30263000 63 16 1 12 C 34,44 INPV30163000 2’ 16 1 12 C 3635 e
INPV30275000 75 10 1 4 C 80,30 INPV30175000 2" Vs 10 1 4 C 9310 e
INPV30290000 90 10 1 4 C 929 INPV30190000 3 10 1 4 C 11371 o
INPV30211000 110 6 1 2 C 164,17 INPV30111000 4’ 6 1 2 C 17761 e

303 . 305 .

PVC-Kugelhahn mit einer Uberwurf-Verschraubung PVC-Kugelhahn mit einer Uberwurf-Verschraubung

Anschluss: IG x AG Anschluss: IG x PE-Verschraubung

Artikelnummer G PN (bar) Pack Karton Typ €  Lager
INPV30320000 1 X 1 16 1 60 C 1227 e Artikelnummer DxG PN (bar) Pack Karton Typ €  Lager
INPV30325000 ANE/N 16 1 40 C 1275 e INPV30520000 20 x 12" 16 10 100 C 13,68 e
INPV30332000 17 x 1" 16 1 60 C 1446 e INPV30525000 25X %" 16 10 50 C 1514 e
INPV30340000 1" Yax1" Vi 16 1 30 C 16,65 INPV30532000 32x1” 16 10 40 B 1685 e
INPV30350000 1"V x1" Vs 16 1 20 C 2524 o
INPV30363000 2'x 2" 16 1 12 C 3635 e

326

PVC-Kugelhahn
Anschluss: PE-Verschraubung beidseitig

Artikelnummer D PN (bar) Pack Karton Typ €  Lager
INPV32650000 50 12,5 1 10 C 5088 e
INPV32663000 63 12,5 1 5 C 7245 o
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GRUNFLACHENBEREGNUNG m
a2 Breo p .

don't wait
RABATTGRUPPE 0907

UNI-SPRAY i | 1800
Versenkdisen der Typenreihe UNI-SPRAY Versenkdiisen der Typenreihe 1800
Unterer Anschluss: 2* IG Unterer Anschluss: 2 1G
Artikelnr.  Modell Hche (cm)  Diise  Pack Karton Kat. € Lager  Artikelnr.  Modell Hohe (cm) Pack Karton  Kat. € Lager
INRP40000  US-400 10 nur Gehduse 1 50 TUl NP* e INRA44020 1802 5 1 100 TU1 NP* e
INRP40010 US-410HE 10 10-HEVAN 1 50 TU1 NP* e INRA44120 1804 10 1 75 TU1 NP* e
INRP40012 US-412HE 10 12-HEVAN 1 50 TUl NP* e INRA43905MX 1804-SAM 10 1 75 TU1 NP* e
INRP40015 US-415HE 10 15-HEVAN 1 50 TUl NP* e INRA44205 1806 15 1 50 TU1 NP* e
INRP41018 US-418RN 10 18-VAN 1 50 TU1 NP* e  INRA43912MX1806-SAM 15 1 50 TU1 NP* e
INRP4101001 US-410 10 10-VAN 1 50 TUl NP* e INRA44305 1812 30 1 50 TU1 NP* e
INRP4101201 US-412 10 12-VAN 1 50 TUl NP* e INRA16501A  PA8S Adapter 2" 1G 1 50 TU1 NP* e
INRP4101501 US-415 10 15-VAN 1 50 TUl NP* e INRA44500 1800EXT Verldngerung IG xAG 1 50 TU1 NP* e
INRP90000 USSAMKIT Uni-Spray 1 25 TUI NP* e INRA43930MX 1812SAM 30 1 50 TU1 NP* e
SAM-Set
VAN Diisen
Einstellbare Diisen 0-360° fiir 1800 und UNI-Spray
Artikelnr.  Modell Farbe Radius (m) Pack Karton Kat. € Lager \I}Dr1 aglg isen der Tvoenreihe RO
INRP10004 4VAN geb 12 25 250 TU1 NP+ e |frsenkausen der fypenreine RD1800
INRP10006  6-VAN orange 1,8 25 250 TU1 NP* e
INRP10008  8-VAN griin 2.4 25 250 TU1 NP* o Artikelnr.  Modell Hohe (cm) Pack Karton  Kat. € Lager
INRP1001001 10-VAN blau 31 25 250 TU1 NP* e INRA37341 RD04SP30 10 1 75 TU1 NP* o
INRP1001201 12-VAN braun 3,7 25 250 TU1 NP* e INRA37441 RD04SP45 10 1 75 TU1 NP* e
INRP1001501 15-VAN schwarz 4,6 25 250 TU1 NP* e
INRP10018 18-VAN beige 55 25 250 TU1 NP* e
MPR Diisen . :
Diisen mit aufeinander abgestimmten Durchflussmengen '
fir 1800 und UNI-Spray
Artikelnr.  Modell Sektor Radius (m) Pack Karton Ka. € Lager HOIARYDisen . _ @
INRA47086  5F 360° 15 25 100 TU1 NP* e Mehrstrahlige Rotationsdiisen fir 1800 und UNI-Spray
INRA47083  5H 180° 1,5 25 250 TU1 NP* e Artikelnr. Modell Sektor  Radius (m) Pack Karton Kat. € Lager
INRA47084 5Q 90° 1,5 25 250 TU1 NP* e INRA84535 R 13-18Q 90° 55 10 50 TUl NP* e
INRA4701801 8F 360° 2,4 25 250 TU1 NP* e INRA84540* R 13-18H 180° 55 10 50 TUl NP* e
INRA4701901 8H 180° 2,4 25 250 TU1 NP* e INRA84545* R 13-18F 360° 55 10 50 TUul NP* e
INRA4702001 8Q 90° 2,4 25 250 TU1 NP* e INRA84550* R 17-24Q 90° 7,3 10 50 TUl NP* e
INRA47015  10F 360° 31 25 250 TU1 NP* e INRA84555* R 17-24H 180° 7,3 10 50 TUl NP* e
INRA47016  10H 180° 3,1 25 250 TU1 NP* e INRA84659A R-VAN14  45°-270° 2,4-4,6 10 50 TUl NP* e
INRA47017 10Q 90° 3.1 25 250 TU1 NP* e INRA84660 R-VAN18 45°-270° 4,0-5,5 10 50 TUl NP* e
INRA47009 12F 360° 3,7 25 100 TU1 NP* e INRA84661 R-VAN24 45°-270° 5,2-7,3 10 50 TUl NP* e
INRA47012 12H 180° 3,7 25 500 TU1 NP* e INRA84664 R-VAN 14-360 360° 2,4-4,6 10 50 TUl NP* e
INRA47014 12Q 90° 3,7 25 100 TU1 NP* e INRA84665 R-VAN 18-360 360° 4,0-5,5 10 50 TUl NP* e
INRA47000 15F 360° 4,6 25 100 TU1 NP* e INRA84666 R-VAN 24-360 360° 5,2-7,3 10 50 TUul NP* e
INRA47070 15H 180° 4,6 25 500 TU1T NP* e INRA84667 R-VAN-LCS Streifli 15x4,6 10 50 TUl NP* e
INRA47005 15Q 90° 4,6 25 100 TU1 NP* e INRA84668 R-VAN-SST Streiftmi 15x91 10 50 TUl NP* e
INRA47006 15EST Streifgpa-fnde, 12x46 25 100 TU1 NP* e INRA84669 R-VAN-RCS Streifre 15x4,6 10 50 TUul NP* e
INRA47007 15CST S“e'fgeglﬂv““e' 12x92 25 250 TUI NP* e
INRA47008 155ST STEIERSEE 15090 25 250 TUI NP* e ypigen N s .
INRA47033A 15LCS SUCTER-ECKUNKL 49,46 25 100 TUt NP* o Nahbereichsdusen mit 2 Offfungen
Streifen-Eckpunkt Artikelnr. Modell ~ Sektor Radius (m) Pack Karton Kat. € Lager
INRA47034A 15RCS rechts 12x46 25 100 TU1 NP* e INRU10320 U-8-F 360° 2,4 25 100 TU1 NP*
INRA47047 9SST  Streifen-Seite  2,7x55 25 100 TU1 NP* e INRU10310  U-8-H  180° 24 25 100 TU1 NP*
INRU10315 U-8-Q 90° 2,4 25 100 TUl NP*
INRU10220 U-10-F 360° 3.1 25 100 TU1 NP*
INRU10210 U-10-H 180° 3,1 25 100 TU1 NP*
INRU10215 U-10-Q 90° 31 25 100 TUul NP*
INRU10120 U-12-F 360° 3,7 25 100 TU1 NP*
INRU10110 U-12-H 180° 3,7 25 100 TU1 NP*
INRU10115 U-12-Q 90° 3,7 25 100 TUl NP*
INRU10020 U-15-F 90° 4,6 25 100 TU1l NP*
INRU10010 U-15-H  360° 4,6 25 100 TUul NP*
* NP = Nettopreise INRU10015 U-15-Q  180° 4,6 25 100 TU1 NP*
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RWS . HE-VAN Diisen
Wurzelbewésserungssysteme Einstellbare Hochleistungsdiisen 0-360° fiir 1800 und UNI-Spray
Artikelnr. Modell . V\?éJquthI;ug%I Pack Karton Kat. € Lager — Artikelnr. ~ Modell Farbe Radius (m) Pack Karton Kat. € Lager
mit subbler " INRHE0801 HE-VAN-08 griin 2,4 25 250 TU1 NP* e
INRA22420  RWS-BGX 1401, 45 cm Schlauch, 1 6 TUT NP ® \NRHEf001 HEVAN-T0 blau 31 25 250 TUT NP* e
Mini-RWS fnitBubeer INRHE1201 HE-VAN-12 braun 3,7 25 250 TUl NP* e
INRA22460 RWS-M-BG 1401, Anschluss 1 12 TU1 NP* e INRHE1501  HE-VAN-15 schwarz 4,6 25 250 TU1 NP* e
%" AG, H: 45,7 cm
Shrub-RWS mit Bubbler
INRA22485 RWS-S-BG 1401, Anschluss 1 20 TU1 NP* e
2" AG, H: 25,4 cm
INRA22435 RWS-SOCK** RWS Sand Schutzhiille 1 6 TU1 NP* e 3504
** RWS-Sock passend zu RWS-M-BG und RWS-S-BG Versenkregner mit 12" IG-Anschluss
Artikelnr. Modell Hohe (cm) Radius (m) Pack Karton Kat. €  Lager
INRY34001 3504-PC 10 46-10,7 1 20 TU1 NP* e
INRY34500 3504-PC-SAM 10 4,6-10,7 1 20 TU1 NP* e
5000 ' l
Versenkregner mit %” |G-Anschluss
Artikelnr. Modell 'E';?]'; Radius (m) Pack Karton Kat. € Lager
INRY5410730MX 5004 PC/3.0 10 7,6-152 1 20 TU1 NP* e .
INRY45650 5004 PCSAM 10 7,6-152 1 20 Tul NP* e 95000 Zubehor
INRY4510030 Sogé/%L(L]JS- 10 76-152 1 20 TU1 NP* ° Artikelnr. Sohélg(éel-lbs Di Besc{lrfe_i_bu;g Pack Kat. € Lager
. iisensatz fiir Regner
INRY45010 5004 PLUS-FC 10 7,6-152 1 20 TUl NP* e INRY04500 TREE 5000 0 10 TUL 000 e
INRYBS7508S* SOUHreis 10 76-152 1 20 TUI NP* e INRY05100  ROTORTOOL SCIUSSELfUrReaner 4o iy npr o
5006 PLUS-PC } * 5000 PLUS  Auslaufsperrventil *
INRY45850 S%“gé‘gfggo 15 7,6-152 1 20 TU1 NP ° INR170452 SAM KIT SAM fiir 5000 PL 20 TU1 NP °
x D * Beutel mit 30x 5000-
R AT L B albal ’ INRY046MPK 5000MPRMPK MI;’E DuMslglgbngJm 20 TU1 0,00
5012 PL PC o X I °
INRY66050  °dptipc’ 80 7.6-152 1 20 TUT NP 10X MPR-30.
*mit Edelstahl-Aufsteiger 10x MPR-35
MAXI-PAW 2045 A ' i MAXI-BIRD E
Schwinghebelversenkregner Schwinghebelregner
Artikelnr. Modell  Hohe (cm) Radius (m) Pack Karton Kat. €  Lager Artikelnr. Modell Sektor Pack Karton Kat. € Lager

INRB0690008 2045A08

Diisen MAXI-PAW, 23°

6,7-13,7 1

20 TU1 NP* e

INRB4600008 2045PJ08

360° + Teilkreis 1 20 TU1 NP* e

Artikelnr. Modell GroBe Pack  Kat. € Lager
INR20659206 2045N0Z06 06 Rot 1 TU1 000 e
INR20659207 2045N0Z07 07 Schwarz 1 TU1 000 e
INR20659208 2045N0Z08 08 Blau 1 TU1 000 o
INR20659210  2045N0Z10 10 Gelb 1 TU1 000 e
INR20659212  2045N0Z12 12 Beige 1 TU1 000 e

Diisen MAXI-PAW, 11° 'ﬁ *

Artikelnr. Modell GroBe Pack  Kat. € Lager
INR11590207 11590207 07 Schwarz 1 TU1 000 e
INR11590210 11590210 10 Gelb 1 TU1 000 o

* NP = Nettopreise
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8005 '
FALCON 6504 Getriebe-Versenkregner mit 1” |G Anschluss
Getriebe-Versenkregner mit 1” IG Anschluss = = -
Artikelnr.  Modell  Hche (cm) Radius (m) Pack Karton Kat. €  Lager
Artikelnr. Modell Hohe (cm) Radius (m) Pack Karton Kat. € Lager |NRB8120018 8005 12,7 12,0-247 1 12 TU2 NP* e
INRB65301 FATIE(i)IErlgiEC 102 119-189 1 12 TU2 NP* e  INRB8140018 8005-SS S1(12,07 12,0-24,7 1 12 TU2 NP* e
od Cup
INRB65311  PALGONEC 400 119189 1 12 TU2 NP o  INRBB0OOO SOD CUP speziellfirdie 1 1 6 TU2 NP* o
FALCON PC-SS* Regner 8005
INRB65801 Teilkreis 10,2 11,9-189 1 12 TU2 NP* e
FALCON FC-SS* *
INRBE5811 ™" reis 10,2 11,9-189 1 12 TU2 NP °
* mit Edelstahl-Aufsteiger
Liad a
RAIN CURTAIN ; .
Diisen fir FALCON 6504 und 8005 a8 &
Artikelnr. Modell GroBe  Pack Karton Kat. €  Lager
INRB8160004 COMRAINNZ04 4.cm 200 200 TU1 0,00 e
INRB8160006 COMRAINNZO6  6cm 20 200 TUl 000 e
INRB8160008 COMRAINNZO8 8 cm 20 200 TUl 000 e
INRB8160010 COMRAINNZ10  10cm 200 200 TU1 0,00 e
INRB8160012 COMRAINNZ12  12cm 20 200 TUl 000 e
INRB8160014 COMRAINNZ14 14 cm 20 200 TUl 000 e
INRB8160016 COMRAINNZ16 16 cm 200 200 TU1 0,00 e
INRB8160018 COMRAINNZ18 18cm 20 200 TUl 0,00 e
INRB8160020 COMRAINNZ20 20cm 20 200 TUul 0,00 e
INRB8160022 COMRAINNZ22 22 cm 20 200 TU1 0,00 e
INRB8160024 COMRAINNZ24 24 cm 20 200 TUl 000 e
INRB8160026 COMRAINNZ26 26 cm 20 200 TU1 000 e EAGEL 900/952
Getriebe-Versenkregner mit eingebautem Magnetventil und
1" ACME IG Anschluss, Hohe 8,3 cm
Artikelnr.  Modell Radius (m) Pack Karton Kat. € Lager
INRGRE061860 900 Volkreis 19,2-29,6 1 4 GLF2 NP* e
Voll-/ *
INRGRE952860 952 Teilkreis 21,3-31,8 1 4 GLF2 NP °
Zubehor fiir EAGLE Regner A .
Artikelnr. Modell Beschreibung Pack Karton Kat. € Lager
INR211417 900 Spreader Diise EAGLE, fiir Diisen #40-48 10 500 GLF2 NP* °
INR213904 900 Spreader Diisen-Assembley, EAGLE 900, fiir Diisen #44-48 10 500 GLF2 NP* [
INR213905 900 Spreader Diisen-Assembley, EAGLE 900, fiir Diisen #52-64 10 500 GLF2 NP* °
INR211967 900 Diisengehduse fiir High Performance Diise, EAGLE 900 1 1 GLF2 NP* °
INR213900XX 900 Diisen fir EAGLE 900 - GroBen (XX) : 44, 48, 52, 60, 64 10 500 GLF2 NP* °
INR213950XX 950 Duisen fiir EAGLE 950 - GroBen (XX): 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 1 10 GLF2 NP* °
INRB99500 ARTGR Kunstrasenabdeckung und Umrandungsring fiir EAGLE 900/950/952 1 10 GLF2 NP* °
INRB41730 VT DR Montagewerkzeug fiir die Ventile EAGLE 900/950 1 15 GLF2 NP* °
INRD02203 SRP Zange zum Ausbauen der Klemmringe fiir EAGLE 900/950 1 50 GLF2 NP* °
INRD02237 IS TSRS Werkzeug fiir TSRS (wei) fiir Typenreihe EAGLE 1 5 GLF2 NP* °
INRB41720 EGL SVK Multifunktionsschliissel EAGLE/DR 1 15 GLF2 NP* °
INRD02215 DR SVK7 7" Schliissel zum manuellen Offnen und SchlieBen Typenreihe EAGLE 1 150 GLF2 NP* °

* NP = Nettopreise
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DV Drip HV . .
Elektromagnetventil %” Serie DV Drip fiir geringen Durchfluss Elektromagnetventil 24 VAC Serie HV
Artikelnr. Modell  Ausfihrung ~ Pack Karton Kat. € Lager  Artikelnr. Modell Ausfilhrung Pack Karton Kat. € Lager
INRX12100 LFV075 %"I1G, 24 VAC 1 12 TU1 NP* e INRH01000 100-HV 1"1G 1 200 TU1 NP* e
INRX12105 LFV075-9V 34"I1G, 9 VDC 1 12 TU1 NP* e INRH01010* 100-HVF 1"1G 1 20 TU1 NP* e
INRHO1040  100-HVBSP9V 171G 1 20 TUT NP* e
INRH05000 100-HV-MM 1" AG 1 200 TU1T NP* e
INRH05040 100-HV9VMM-BSP 17 AG 1 200 TU1 NP* e
*mit Durchflussregulierung
PGA
Elektromagnetventil Serie PGA mit Durchflussregulierung
Artikelnr.  Modell Ausfiihrung Pack Karton Kat. € Lager py
INRB31410 100PGA  1"IG, 24 VAC (BSP) 1 10 TU2 NP* e Elektromagnetventil Serie DV
INRB31440 100PGA 9V 1"1G, 9 VDC (BSP) 1 10 TU2 NP* o = =
INRB31510 150PGA 1% IG, 24 VAC (BSP) 1 8 TU2 NP* ° Artikelnr. Modell al-husfuhrung Pack Karton Kat. €* Lager
INRB31540 150PGAOV 1%41G,OVDC(BSP) 1 8 TU2 NP+ e  INRB72110  075-DV. %"IG,24VAC 1 20 TUi NP* e
INRB31610 200PGA  2'IG,24VAC(BSP) 1 4 TU2 NP e  INRB70211 100-DV  1%IG24VAC 1 20 TUT NP* e
INRB31640 200PGAOV 2'IG,9VDC (BSP) 1 4 TU2 NP+ e  [INRB70311* = 100-DVF ~ 1*IG24VAC 1 20 TU1 NP* e
INRB70500  100-DV-MM 1" AG, 24 VAC 1 200 TUT NP* e
INRB70540 100-DV-MM 9V 1" AG, 9 VDC 1 200 TU1 NP* e
INRB70350 100-DVFTBOS ' G+ TBOS 45 gy Npr e
Magnet
PRF ‘ i i
Druckminderer mit Druckregulierungsfilter - 75 Mikron mit Durchilussregulierung

Artikelnr. Modell Ausgangsdruck  Pack Karton Kat. €  Lager
INRX13000 PRF-075-RBY 2 bar-%"AG 1 5 Tul NP* °

INRX13013 PRF-100-RBY 2,8 bar-1" AG 1 5 Tul NP* ° PEB
INRX14145  IPRB100 2,8 bar-1" AG 1 6 TUl NP* ° Elektromagnetventil Serie PEB mit Durchflussregulierung
Ersatzfilter fiir IPRB * =
INRX14136  QKCHK200M rsa725| I\%kruorn 1 6 TU1 NP ® Artikelnr.  Modell Ausfiihrung Pack Karton Kat. € Lager
Ersatzfilter fiir PRF R INRB34073 100PEB 1'IG,24VAC(BSP) 1 10 TU2 NP*
INRX14020  RBY200MX ™75 yjiron T 6 TUI NP* e INRB34083 150PEB 141G, 24VAC(BSP) 1 8 TU2 NP* e

INRB34093 200PEB  2"IG, 24VAC (BSP) 1 8 TU2 NP* e

PSI
Druckregulator 0,45 - 5 m¥%h
Anschluss %" IG

Artikelnr. Modell ~ Ausgangsdruck Pack Karton Kat. € Lager

INRA8860020 PSI-M20 1,40 bar 1 80 AG NP* e
INRA8860030 PSI-M30 2,10 bar 1 80 AG
INRA8860040 PSI-M40 2,80 bar 1 80 AG
INRA8860050 PSI-M50 3,50 bar 1 80 AG

FG100
Durchflusssensor 1”, BSP

Artikelnr. Modell Pack Karton Kat. € Lager
INRA83928 FG 100 1 10 TUt  NP* e

Zubehdr fiir Rain Bird® Elektromagnetventile

Artikelnummer Modell Beschreibung Pack Karton Kat. € Lager
INR236307 236307 Magnetspule 24 VAC fiir HV 1 10 TU1 NP* °
INR20858801 20858801 Magnetspule 24 VAC fiir DV, DVF, JTV 1 10 TU1 NP* °
INR236239 236239 G4 Spule 24 VAC firr PGA und PEB 1 10 TU1 NP* °
INRK80920 K80920 Magnetspule 9 VDC fiir DV, JTV, PGA, PEB, PESB, BPE oder BPES 1 8 TU1 NP* °
INR21074603 21074603 Diaphragmen-Satz 075/100-DV/DVF 1 20 TU1 NP* °
INR209792 209792 Diaphragmen-Satz 100-PGA 1 30 TU1 NP* °
INR209675 209675 Diaphragmen-Satz 150-PGA 1 10 TU1 NP* °
INR209005 209005 Diaphragmen-Satz 200-PGA 1 15 TU1 NP* )
INR208143 208143 Diaphragmen-Satz 100-PE / PEB 1 25 TU1 NP* °
INRL06300 MTT-100 Verteiler T-Stiick 17 AGx 1" AG x 1" IG 1 20 TU1 NP* °

* NP = Nettopreise
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=
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TBOS-BT-LT RC2 -
Batteriebetriebene Steuerungen mit Bluetooth Steuergerat mit WIFI e
Artikelnr. Modell Ausfilhrung ~ Pack Karton Kat. € Lager  Artikelnr. Modell Ausfiihrung Pack Karton Kat. € Lager
INRF48571 TBOSBTILT 1-Station 1 6 TUl NP* ° INRF56128 RC2-230V 8-Stationen Outdoor 1 6 TUul NP* °
INRF48572 TBOSBT2LT 2-Stationen 6 TUl NP* o INRF56154 RC2-230V  4-Stationen Indoor 1 6 TUl NP* °
INRF48574  TBOSBTALT  4-Stationen 1 6 TUl NP* e INRF56156 RC2-230V 6-Stationen Indoor 1 6 TUl NP* e
INRF48576 TBOSBT6LT 6-Stationen 1 6 TUl NP* ° INRF56158 RC2-230V 8-Stationen Indoor 1 6 TUl NP* °

P -
=0 s B
4 "
ESP-ME3 (WLAN-fahig*) - j
4-22 Stationen modulare Steuergeréte B = ESP RZXe (WLAN-fahig*) _ 1
fiir 230 VAC Serie ME geeignet zur Steuergeréte fiir 230 VAC Serie RZXe geeignet zur L_'_"‘" )
AuBenmontage AuBenmontage !
Artikelnr. Modell Ausfiihrung Pack Karton Kat. € Lager Artikelnr. Modell  Ausfiihrung Pack Karton Kat. € Lager
ESPAME-  4-Stationen Basis- INRF55354 RZXe4 4 -Stationen 1 6 TU1  NP* e
INRF55420 1 4 TU1 NP* e
3EUR 3 gtmtqe” INRF55356 RZXe6 6-Stationen 1 6 TU1 NP* e
-Stationen
INRF38200  ESPSM3 g Sllot a1 24 TUT NP e i optionaten Lk Mol
6-Stationen
INRF38260 ESPSM6 Erweiterungsmodul 1 12 TU1 NP* e

*mit optionalem LNK-Modul

Harw F oy

ESP-LXME2 u. ESP-LXME2 PRO
12-48 Stationen modulare Steuergerite fiir 230 VAC Serie
LXME2 geeignet zur AuBenmontage

s |
ﬁ-
| Er
]

-i‘-

ESP LXME
8-48 Stationen modulare Steuergeréte fiir 230 VAC Serie
LXME geeignet zur AuBenmontage

Artikelnr.  Modell Ausfiihrung Pack Karton Kat. €  Lager  Artikelnr. Modell Ausfiihrung Pack Karton Kat. €  Lager
12-Stationen * 8-Stationen o
INRF22110 ILXME2EU Basismodell 1 1 TUul NP INRF44082  I8LXMEEU Basismodell 1 1 TuUul NP °
12-Stationen * 8-Stationen *
INRF22115 [LXME2PEU Basismodell 1 1 TUul NP INRF42210 ESP LX M SM8 Erweiterungsmodul 1 12 TUl NP °
INRF22150 LXME2FP  Bedienpanel Ersatzteil 1 1 TUl NP* INRF42220 ESP LX M SM12 12-Stationen 1 6 TUl NP* e
INRF22170 PSMLXVME2  Flow SmartModul 1 6 TU1 NP* Erweiterungsmodul
INRIQ4622 |IQPSCMLXM 1Q Flow Smart Modul 1 6 TUl NP*
- = @
TE 7
Stmergate i 230 VAG Serie ESPT2 - Somergaate i 230 VAG Serie ESPTM2 i
euergerate fur erie - | teuergerate fir erie - |
geeignet zur AuBenmontage il Mottt geeignet zur Innenmontage ";:.-d
Artikelnr. Modell Ausfihrung ~ Pack Karton Kat. €  Lager Artikelnr. Modell Ausfihrung  Pack Karton Kat. €  Lager
INRF54224 ESP-TM2-4 4-Stationen 1 6 TU1 NP* ° INRF54234 ESP-TM2-4 4-Stationen 1 6 TU1 NP* °
INRF54226 ESP-TM2-6 6-Stationen 1 6 TU1 NP* ° INRF54236 ESP-TM2-6 6-Stationen 1 6 TU1 NP* °
INRF54228 ESP-TM2-8 8-Stationen 1 6 TUl NP* e INRF54238 ESP-TM2-8 8-Stationen 1 6 TUl NP* e
INRF54232 ESP-TM2-12  12-Stationen 1 6 TU1 NP* ° INRF54242  ESP-TM2-12  12-Stationen 1 6 TU1 NP* °
*mit optionalem LNK-Modul *mit optionalem LNK-Modul
3 Bluetooth
ESP-BAT-BT
Bluetooth und batteriebetriebene Steuerungen
Artikelnr. Modell Ausfiihrung  Pack Karton Kat. € Lager
INRF58571  ESP-BAT-BT1 1-Station 1 6 TUul NP* °
INRF58572  ESP-BAT-BT2  2-Stationen 1 6 TUul NP* °
INRF58574  ESP-BAT-BT4  4-Stationen 1 6 TUul NP* °
INRF58576  ESP-BAT-BT6  6-Stationen 1 6 TUul NP* °

* NP = Nettopreise
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Wasserzeitschaltuhr
Batteriebetriebene Steuergeréte -
Artikelnr.  Modell Ausfiihrung Pack Karton Kat. € Lager
Wasserzeitschaltuhr *
INRZA84007 1ZEHTMR 3/4" IG/AG 1 5 CP2 NP °
LNK
WiFi-Modul
Artikelnr.  Modell Ausfiihrung Pack Karton Kat.
Passend fur Serien o
INRF55005 LNK2WIFI ESP-ME und RZXe 1 5 TU1 NP °
Regensensoren e ESP-9V
Beregnungs-Abschaltgerate “we DBatteriebetriebene Steuergerdte
Artikelnr. Modell Ausfihrung ~ Pack Karton Kat. € Lager  Artikelnr. Modell Ausfiihrung Pack Kat. € Lager
INRA61200 RSD-BEX Regensensor 1 200 TU1 NP* e INRF48351  ESP9VI1 ESP-9V-Modell 1 Station 1 TUl NP* e
WR2-R-  Kabelloser Regen-/ * ESPOVIDV- ESP-9V - Steuerung mit DVF o
INRA553300 FC-868 Frostsensor 1 10 TUl NP* e INRF48373 “>[ -y Ventil DCg 1 TUl NP* e
Bodenfeuchte- . .
INRAG5020 SMRT-YI 1 10 TU1 NP* e ESP-9V — Modell fiir 1 Station *
sensor INRF48361 ESP9VI1SOL mit Magnetspule 1 TUl NP °
INRF48352  ESP9VI2 Modell 2 Stationen 1 TUl NP* e
INRF48354  ESPIVI4 Modell 4 Stationen 1 TUl NP* e
INRF48356  ESPIVI6 Modell 6 Stationen 1 TUl NP* e
IRRI-Kabel - DBM
Mehradriges Beregnungskabel Kabelverbinder “Quick Connect”
Artikelnr.  Modell Ausfiihrung Pack Kat. € Lager Artikelnr. Modell Adern Pack  Kat. €  Lager
INRC03075 C03075 IRRI-Kabel, 3 farbige Adern, 75m 1 TU1 NP* e INR236632 DBM10 3 (1,5 mm?) 10 TU1 NP* °
INRC03150 (C03150 IRRI-Kabel, 3 farbige Adern, 150m 1 TU1 NP*
INRC05075 (05075 IRRI-Kabel, 5 farbige Adern, 75m 1 TU1 NP* e
INRC05150 (C05150 IRRI-Kabel, 5 farbige Adern, 150m 1 TU1 NP*
INRC07075 CO07075 IRRI-Kabel, 7 farbige Adern, 75m 1 TU1 NP* e
INRC07150 CO07150 IRRI-Kabel, 7 farbige Adern, 150 m 1 TU1 NP*
INRC09075 C09075 IRRI-Kabel, 9 farbige Adern, 75m 1 TU1 NP* e
INRC13075 C13075 IRRI-Kabel, 13 farbige Adern, 75m 1 TU1 NP*
SYS-BLAU
Bipolares Decoderkabel, —
2 x 2,5 mm?, 2-fache PE-Isolierung, Durchmesser 11 mm
Artikelnr. Modell Ausfiihrung Rolle  Kat. €  Lager
INRMW0501 MWO0501 2X25mm?  500m GLF2  NP*

* NP = Nettopreise
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XFD
Druckkompensiertes Tropfrohr,

Durchmesser 16 mm, braun, 2,

31/h

XFS
Druckkompensiertes unterirdisch verlegbares
Tropfrohr (SDI), Durchmesser 16 mm, braun

Artikelnr. Modell

INRX44201 XFD233350
INRX44202 XFD2333100
INRX44222 XFD2350100

PCD

100 m Rollen, 50 cm 1

Ausfiihrung Pack Palette Kat.
50 m Rollen 33 cm 1
100 m Rollen 33 cm 1

€ Lager
36 TU1 NP* e
24 TU1 NP* e
24 TU1 NP* e

Druckkompensiertes Tropfrohr,
Durchmesser 16 mm, braun, 2,3 I/h

Artikelnr. Modell
INRX44402 PCD2333100

Ausfiihrung Pack Palette Kat. €  Lager
100 m Rollen 33 cm 1 28 TU1 NP* e

4

Artikelnr.  Modell Ausfiihrung Pack Palette Kat. €
INRX48201 XFS2333100 100 m Rollen 33 ¢cm, 2,3 1/h 1

Lager
24 TU1 NP* e

SPX-FLEX
Flexibler Abzweig- und Anschlussschlauch

{ A

fir Vers%nzkrsegner, 16 m\r/lvw, Ir(ljnencli(urghé -

messer 12,5 mm, min. Wandstérke 2,5 mm = o
TS

Artikelnr.  Modell Ausfiihrung Pack Palette Kat. €  Lager

INRA82060A82060 SPX Flex, 30 m Rolle 1 45 TU1 NP* °

SB VBA - VB Ventilboxen
Verbindungsteile fiir SPX-FLEX Ventilboxen der VBA- und VB-Serie
Artikelnr.  Modell Ausfiihrung Pack Karton Kat. Lager Artikelnr.  Modell Ausfiihrung Pack Kat. Lager
INRA46010 SBE-050  Winkelstiickx 2" AG 50 200 TU1 NP* [ INRVBA02672 VBA02672 rund, DM 16/20cm,H24cm 1 TU1 NP* °
INRA46011 SBE-075  Winkelstickx%”AG 50 200 TU1 NP* e INRVBA02673 VBA02673 rund, DM 25/34cm,H26cm 1 TU1 NP* e
INRA46006 SB-CPLG Verbinder 50 200 TU1 NP* e INRVBA02674 VBA02674 viereckig, HBT: 31x37x51cm 1 TU1 NP* e
INRA46004 SB-TEE T-Verbinder 50 200 TUl NP* e INRVBA02675 VBA02675 viereckig, HBT: 31x48x63cm 1 TU1 NP* e
INRA61473 VBSPRH Super Jumbo HBT: 46x61x84cm 1 TU2 NP* e
INRA61483 VBMAXH Maxi Jumbo HBT: 49x69x103cm 1 TU2 NP* e
VBA-Zubehir ’
Zubehdr fiir Ventilkdsten der VBA-Serie
Artikelnr. Modell Ausfiihrung Pack Kat. € Lager
Verldngerung ohne Deckel fiir
INRVBA02676 VBA02676 VBA02674 (H:18 cm) 1 TU1 NP* e
Verldngerung ohne Deckel fiir *
INRVBAO7777 VBAO7777 VBA02675 (H:19 cm) 1 TUl NP °
INRVBA02674C VBA02674C  Deckel fiir VBA02674 1 TU1 NP* e
INRVBA02675C VBA02675C  Deckel fiir VBA02675 1 TUl NP* e

L2 -l-l 1

Schnellkupplungsventil

—F

SWING JOINT L] 1 Wasseranschluss fiir Schlduche und
Regnergelenkanschliisse ’ Uberflurregner
Artikelnr. Modell Ausfiihrung ~ Pack Karton Kat. € Lager  Artikelnr. Modell Ausfiihrung Pack Karton Kat. Lager
INRJB000022 SJ1210022 1",30cm 1 15 GLF2 NP* e INRLP3300 P33  Schnellkuppl.-Ventil, %" AG 1 20 TUt NP* °
INRJH000023 $J1215023  1%”,30cm 1 15 GLF2 NP* e INRLP3310 P33DK Schliissel fiir P33 1 20 TUl NP* e
INRJIO00023 SJ1815023  1'%%”,45cm 1 10 GLF2 NP* e
ARV
Be- und Entliiftungsventil
Artikelnr. Modell Ausfiihrung Pack Kat. €  Lager
INRX17001 ARV050 %" AG Entliiftungsventil 1 TU1 NP* e

* NP = Nettopreise
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PGJ
Getrieberegner, PGJ-Serie mit kompl. Diisensatz (8 Diisen)
Anschluss: 2" 1G, Kreis einstellbar: 40° - 360°

120-ULTRA
Getrieberegner, 1-20-Ultra-Serie mit kompl. Diisensatz (8 Diisen),
Anschluss: %" 1G, mit Auslaufstopp, Kreis einstellbar: 50° - 360°

Artikelnr.  Modell Hohe Radius  Pack Karton €  Lager Artikelnr. Modell ~ Hohe Radius ~ Pack Karton € Lager
IGPGJO0  PGJ-00 - 43 +116 1 25 NP* o 1GI2000 120-00 - 49 =140 A 20 NP* o
IGPGJ0O4  PGJ-04 100 43+116 1 25 NP* [ 1GI12004 120-04 100 49-+140 1 20 NP* o
IGPGJO6  PGJ-06 150 43 +116 1 25 NP* o 1GI20048S*  120-04-SS 100 49 +140 1 20 NP* o
IGPGJ12  PGJ-12 300 43 +116 1 12 NP* o 1GI2006 120-06 150 49+140 1 20 NP* o
IGI2006SS*  120-06-SS 150 4,9+ 140 1 200 NP* o
1GI2012 120-12 300 49+140 H 12 NP* o
*Modell SS: mit Edelstahlaufsteiger
PGP
Getrigberegner, PGP-Serie mit kompl. Diisensatz (12 Diisen) |
Anschluss: % |G, Kreis einstellbar: 40° - 360°
- " " 125-ULTRA
Artikelnr.  Modell Hohe Radius ~ Pack Karton €  Lager (atievere Lo . "
= gner, |-25-Serie mit kompl. Diisensatz (5 Diisen)
IGPGPADJ  PGP-ADJ 100 64+158 1 20 NP ®  Anschluss: 11G, mit Auslaufstopp, Kreis einstellbar: 50° - 360°
Artikelnr. Modell Hohe Radius Pack Karton €  Lager
1GI2504B 125-04-B 100 11,9+21,6 1 12 NP* e
PGP ULTRA 1GI2504SSB* 125-04-SSB 100 11,9+216 1 12 NP* o
Getrieberegner, PGP-Ultra-Serie mit kompl, Dilsensatz (8 Diisen) IGI2504SSHSB** 125-04-SSHSB 100 11,0+204 1 12 NP* e
Anschluss: % |G, Kreis einstellbar: 50° - 360° 1GI2506B 125-06-B 150 11,9+216 1 12 NP* e
1GI2506SSB* 125-06-SSB 150 11,9+216 1 12 NP* o
Artikelnr. Modell Hohe  Radius  Pack Karton € Lager |GI2506SSHSB** 125-06-SSHSB 150 11,0-204 1 12 NP* o
IGPGP00 PGP-00 - 49 +140 1 20 NP* o
IGPGPO4 PGP-04 100 49 +140 1 20 NP: ® *Modell SSB: mit Edelstahlaufsteiger
IGPGP12CV  PGP-12-CVv 300 49 +140 1 12 NP o **Modell SSHSB: mit Edelstahlaufleger, schnelldrehend
3 -
\ g
Zubehdr fiir PGJ, PGP, I-20, 1-25
Artikelnummer Modell Beschreibung Pack € Lager
1G538700 538700 PGJ Standarddiisen Set (8 Diisen) grau 10 NP* °
1G130900 130900 PGS, PGH, PGP Standarddiisen Set (12 Diisen) rot 10 NP* °
16665300 665300 PGS, PGH, PGP Diisensatz (8 Diisen) blau 10 NP* °
1G782900 782900 Ersatzdiisen Set fiir PGP Ultra, I-20 (8 und 4 Diisen) 10 NP* °
1G460010 460010 Standard Diisen Set fiir I-25 (7, 10, 15, 20, 25) 10 NP* °
16233200 233200 PGS, PGH, PGP Diisensatz (7 Diisen) 10 NP* °
1G466100 466100 1-20 Dusensatz geringe Wurfweite (3 Duisen) 25 NP* °
1G462078 462078 SRM und PGJ Auslauf-Stopp-Ventil 10 NP* °
1G142300 142300 PGP Auslauf-Stopp-Ventil 20 NP* [
1G172000 172000 Hunter Universal Einstellwerkzeug 25 NP* °
1G123200 123200 Aufsteigehaltering fiir Diiseneinbau PGP, 1-21/20, I-25/31, 1-41/40 1 NP* °
1G437400 437400 Riickschlagventil fiir Pro-Spray 25 NP* °
1G213600SP 213600SP Verschlussstopfen fiir PROS Serie 5 NP* °
1G462237 462237 Riickschlagventil fiir PS Ultra 25 NP* [

* NP = Nettopreise
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ouT
140 - ULTRA ' ' G900

Getrieberegner, I-40-Serie mit kompl. Diisensatz (6 Diisen) Anschluss: Getrieberegner, Serie G-990/995 mit Diise 53
1*1G, mit Auslaufstopp, Kreis einstellbar: 50° - 360° Anschluss: 1 72“ |G, Kreis einstellbar: 40° - 360°

I[?II}:)I;‘:I:;.B | 40“-/|[§)4(11-GS"SB H6h1e0([;nm) 1 3Rfi"£§2 Pi(:k Ka1r£on Nlﬁ’* Lager Artikelnr. Modell {In?gg Radius Pack Karton €  Lager
lceogocsss  GRCRS 80 223+314 1 4 WP* e
i66o90es3pes RS B0 223314 1 4 NPr e
!:‘?tgrieberegner, 1-90-Serie mit kompl. Diisensatz (6 Diisen) 1GG995C535 G(%%ﬁ%?g)s 80 20,1+206 1 4 NPe | o
Anschluss: 1 72" |G, mit Auslaufstopp, Kreis einstellbar: 40° - 360° IGG995E53P8S G-?%%E?e?g)ss 80 201296 1 4 NP* o

Artikelnr. Modell Héhe (mm) Radius  Pack Karton
IGI90ADVB [90-ADV Teilkr. 75 201+296 1 6
1GI9036VB 190-36V Vollkr. 75 22,3+317 1 6

ST90
Getrieberegner, ST90-Serie mit Diise Nr. 73 Anschluss 1 ¥2“ IG,
Kreis einstellbar: 40° - 360°

Artikelnr.  Modell  Hohe (mm)  Radius  Pack Karton €  Lager
IGST90B73 ST-90B73 75 31,4+351 1 6 NP* °

‘l‘:._.:.
Zubehbr fiir 140-190-G800-G900-ST90-STGI00-ST1600 1

Artikelnummer Modell Beschreibung Pack € Lager

IGTURFCUPKITI40  TURFCUPKIT40 Kunstrasenabdeckung fiir [-40 1 NP* °
1G467955 467955 Kunstrasenabdeckung fiir 1-90 1 NP* °
1G473800 473800 Gummideckel fiir G-990 1 NP* °
1G473900 473900 Gummideckel fiir G-995 1 NP* °
1G461204 461204 Diisensatz fiir I-90 und G-990/995 Regner 1 NP* °
1G462458 462458 I-40 Standard Diisensatz (6 Diisen) 1 NP* °
1G195803 195803 Diisenstopfen (schwarz, I-90 links) 1 NP* °
1G475600 475600 Zange fiir Ventil-u. Sprengring-Ausbau f. Serie G-800 1 NP* °
1G280500 280500SP Ventil- Ein- und Ausbauwerkzeug fiir G900 Serie 1 NP* °
1G475100 475100 Gewindeadapter 1 1/2” ACME x 1 1/2" BSP fiir G-880-Regner u. G900/995 1 NP* °

* NP = Nettopreise
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ECO Rotator
ggta;(%rbg)ﬂse, Serie ECO Rotator Anschluss: 2" 1G, Spriihradius:

Artikelnr. Modell Hohe (mm) Radius Pack Karton €  Lager
IGEC0041090 EC0-04-1090 100 25-46 1 50 NP* °
IGEC0042090 ECO0-04-2090 100 40-64 1 50 NP* °
IGEC0043090 ECO0-04-3090 100 6,7-9,1 1 50 NP* °

Poey
MP Rotator Diisen T q =

Dynamische Rotor-Strahlen-Diisen
Anschluss: IG passend auf Hunter-Gehéuse

Artikelnr. Modell Radius (m) I/min*  Pack Karton € Lager
iGMP800SRe0  MPSO0SR 15 35 061141 10 200 NP* e
IGMP800SR360 MP300SR 360° 1,8-3,5 2,12 10 200 NP* e

IGMP81590 81000 25.46 185416 10 200 NP* e
lGmpsiszto  MPE1S2I0 o5 46 185416 10 200 NP e
IGMP815360  MP815360360° 25-46 7,08 10 200 NP*
16MP100090  J0P1000.  25-46 080186 10 200 NP* e
IGMP1000210 1000 25.46 186230 10 200 NP* e
IGMP1000360  MP1000360° 25-46 318 10 200 NP*
16MP200090  J0-2000.  40-64 163326 10 200 NP* e

6Mp2000210  ,MP2000  40.64 326417 10 200 NP* e
IGMP2000360  MP2000360° 4,0-64 516 10 200 NP*
IGMP300090 0T S000.  67-9,1 326803 10 200 NP* e

IGMP3000210 MP3000 ~ 67.91 803-1035 10 200 NP* e

210° - 270°
IGMP3000360  MP3000360° 67-9,1 1380 10 200 NP* e
IGMP350090 U o300, 9.4-107 484-1245 10 200 NP* e
IGMPCORNER Ecke 24-46 004010 10 200 NP*

45°-105° ®
IGMPLCS515  Streifenlinks  15x46 084 10 200 NP* e
IGMPRCS515  Streifenrechts  1,5x4,6 0,84 10 200 NP* e
IGMPSS530 Streifen mittig 1,5x9,1 1,66 10 200 NP* e

. @

Zubehor MP Rotator Diisen

Artikelnummer Modell Beschreibung Pack Karton €  Lager
IGMPADAPTER MPADAPTER FlieBdruckmesser zur Montage auf alle Diisengehduse mit AG-Gewinde 1 NP* °
IGMPTOOL MPTOOL Werkzeug zum Einstellen von MP Rotatoren 10 NP* °
IGMP8SCREEN Ersatzfiltter MP-800 815 10 50 NP* °
IGMPFSCREEN Ersatzfilter MP-1000 2000 10 50 NP* °
IGMPCSCREEN Ersatzfilter MP-3000 3500 10 50 NP* °

* NP = Nettopreise
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PS-Ultra
Pro Spray Versenk-Spriihdiise, Serie PS-Ultra, Teilkreis einstellbar 1-360°
Spriihdiisengehéuse Serie Pro-Spray ohne Spriihdiise, Anschluss: 72" |G L) Anschluss: 2“ 1G
Artikelnr. Modell Hohe (mm) Pack Karton € Lager Artikelnr. Modell Hohe Radius (m) Pack Karton €  Lager
IGPROS00 PROS-00 0.k. 25 250 NP* ° IGPSU0210A PSU 02 10A 100 3 1 100 NP* °
IGPROS02 PROS-02 50 1 50 NP* ° IGPSU0212A PSU 02 12A 100 3,7 1 100 NP* °
IGPROSO03 PROS-03 75 1 50 L NP | e IGPSUO215A  PSU0215A 100 4,6 1100 NP* e
GPROS04 | PROS-04 100 150 NP e gpsuoz17A  PSUO217A 100 52 1 100 NP* e
IGPROSOGSI PROS-06SI 150 ! 25 i ° IGPSU025SS PSU025SS 100 1,5x9,0 1 100 NP* °
IGPROS12SI PROS-128I 300 1 25 NP* ° - ’ ’
IGPSUO2LESS PSU 02 Gehduse 100 - 1 100 NP* °
gr?ui't’irﬂas\t,erfrtashéuse Serie Pro-Spray PRS IGPSUDH10A | PSUBATOA | 100 3 11700 BHER o
mﬁt Druckregu"erung Anschlussf’%XIG IGPSUO412A  PSUO412A 100 37 1100 NP* e
IGPSU0415A PSU 04 15A 100 4,6 1 100 NP* °
Artikelnr. Modell Hohe (mm) Pack Karton €  Lager IGPSU0417A PSU0417A 100 52 1 100  NP* °
IGPROS04PRS30  PROS04PRS30  Steiger 100 1 50 NP* o IGPSU045SS  PSU045SS 100 15x90 1 100 NP* e
IGPROSO4PRS40CY PROSO4PRS40CV Steiger 100 1 50  NP*  ©  |epci0aLESS PSU 04 Gehduse 100 - 1100 NP* e
IGPSU048A PSU 04 8A 100 2,4 1 100 NP* °
=
Spriihdiisen g '
Spriihdiisen mit festem Sektor
Artikelnr.  Modell Farbe  Radius (m) Pack Karton €  Lager
IG17H 17H Grau 5,2 #m 25 250 NP* °
16170 17Q Grau 52% 25 250 NP* e
IG15F 15F Schwarz 46 . 25 250 NP* °
IG15TQ  15TQ  Schwarz 46 25 250 NP* e
IG15H 15H Schwarz 46 ™ 25 250 NP* e
IG15T 15T Schwarz 46 ™ 25 250 NP* e
16150 15Q Schwarz 46% 25 250 NP* e
1G12F 12F Grin 378 25 250 NP* e
1G12TQ 12TQ Griin 3,7 ’ 25 250 NP* °
IG12TT 1217 Griin 37™ 25 250 NP* e
1612H 12H Griin 37 25 250 NP* e
1G12T 12T Griin 3,7 = 25 250 NP* °
16120 12Q Grin 379 25 250 NP* e  Spriihdiisen
IG10F 10F Rot 3,0 & 250 NP* ° Einstellbare Spriihdiisen von 25-360° mit 28° Strahlanstieg
r 3 *
:g:g? 18}; :g: gg Y 355) ggg x::* : Artikelnr. Modell ~ Radius (m) Pack Karton € Lager
’ - *
IG100 100 Rot 304 25 250 NP* e IGS8A S-8A 21-27 | 25 | 250 [ NP °
’ IGS16A S-16A ® 46-55 25 250 NP* °
IG8F 8F Braun 24 25 250 NP* e 0°9,
1G8H 8H Braun 2,4 & 95 250 NP* °
1G8T 8T Braun 2,4 & 25 250 NP* °
1G8Q 8Q Braun 24% 25 250 NP* e
1G6H 6H Hellblau 18 25 250 NP* e  Spriihdisen n
1G6Q 6Q Hellblau 1,8 a4 o5 250 NP* ° Seitenstreifen-Spriihdiisen
IG5F 5F Blau 158 25 250 NP* e . :
1G5H 5H Blau 15 @ o5 250 NP* o Artikelnr. Modell Radius (m)  Pack Karton € Lager
165Q 5Q Blau 15 a 25 250 NP* ° IGLCS515 LCS-515 e 1,5x4,5 25 250 NP* [ )
164Q 4Q Hellgriin 12 d 25 250 NP* ° 1GSS530 SS-530 mmr=m 1,5x9,0 25 250 NP* [ ]
1G2H %H Beige 0,6 Y 25 250 NP* ° IGES515 ES-515 1,5x4,5 25 250 NP* °
1GSS918 S5S-91 MMM 27x55 25 250 NP* °
Spriihdiisen : SCST8 “ i .
Sprithdiisen Sektor einstellbar von 0-360°, AuBengewinde Dual-Strelfen ,Bubbler*, 1,52 m Wurrweter
Artikelnr. Modell Radius (m) Pack Karton €  Lager
Artikelnr.  Modell Farbe  Radius (m) Pack Karton €  Lager 1G5CSTB 5-CST === 1,5 1 1 NP* o
IG17A 17A Grau 52 25 250 NP* °
IG15A 15A Schwarz 46 25 250 NP* °
IG12A 12A Griin 3,7 25 250 NP* °
IG10A 10A Rot 3,0 25 250 NP* °
IG8A 8A Braun 2,4 25 250 NP* °
1G6A 6A Hellblau 1,8 25 250 NP* °
1G4A 4A Hellgriin 1,2 25 250 NP* ° * NP = Nettopreise
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MSBN PCN

Druckkompensierte Multi-Strahl-,Bubbler® PCN ,Bubbler”, Diisengewinde passend fiir Hunter-Gehduse -
Artikelnr. Modell Farbe  I/min  Pack Karton €  Lager Artikelnr. Modell m¥h  Radius Pack Karton € Lager
IGMSBN10F  MSBN-10F Rot 38 25 250 NP* e IGPCN25  PCN-25 0,06 Topfen 25 250 NP*

IGMSBN20F  MSBN-20F Gelb 7,6 25 250  NP*
IGMSBNSOH ~ MSBN-50H Griin 1,9 25 250  NP*
IGMSBN10H  MSBN-10H Rot 3,8 25 250  NP*
IGMSBN25Q  MSBN-25Q  Hellblau 0,9 25 250  NP*
IGMSBN50Q  MSBN-50Q Griin 1,9 25 250  NP*

IGPCN50 PCN-50 0,11 Tropfen 25 250 NP*
IGPCN10 PCN-10 0,23  Schirm 25 250 NP*
IGPCN20 PCN-20 0,46  Schirm 25 250 NP*

PCB
Druckkompensierende ,Bubbler“-Diise mit /2" Innengewinde

Artikelnr. Modell m3/h Radius  Pack Karton €  Lager

Einstellbare druckkompensierte ,Bubbler“-Diise mit %2* Innengewinde IGPCB25 PCB25 006  Tropfen 25 250 NP* e
IGPCB50 PCB50 0,11 Tropfen 25 250 NP* °

Artikelnr. Modell Flussrate Pack Karton €  Lager
IGAFB AFB 0,45 md3/h 25 250 NP* °

RZW
Wurzelzonen-Bewasserungssystem mit vormontiertem
Swing-Joint Anschluss 72“ AG

Artikelnr. Modell méh Pack Karton €  Lager
IGRZWS1025 RZWS-1025 (25x5,1cm) 541/h 1 20 NP* °
IGRZWS1850 RZWS-1850 (45x 7,6 cm) 1141/h 1 12 NP* °
IGRZWS3650 RZWS-3650 (90x 7,6 cm) 1141/h 1 6 NP* e

HCV
Auslauf-Stopp-Ventil
Ein Wassersparer, der Pfiitzenbildung an abschiissig gelegenen i
Regnern verhindert.
Artikelnr. Modell GroBe Pack Karton €  Lager

IGHC50F50M  HC-50F-50M '2“IGx 2 AG 1 40 NP* o
IGHC75F75M  HC-75F-75M %*1Gx %“ AG 1 40 NP* o

/ i"#
o
sJ ﬁ HQ . o \\5.!_
Regneranschliisse ,,Swing Joint”, Serie SJ Schnellkupplungsventil aus Messing mit Schliissel -

Artikelnr.  Modell D xL (mm) Pack Karton €  Lager Artikelnr. Modell GroBe Pack Karton € Lager
1GSJ506 SJ-506 %' x " AGx150 25 150 NP* ° IGHQ3RC HQ3RC (Ventil) %" 1G 1 1 NP* e
1GSJ512 SJ-512 xR AGx300 25 100 NP* ° IGHK33 HK33 (Schlissel) % AG x 2" |G 1 1 NP* o
1GSJ706 SJ-706 ¥“x¥%"“AGx150 25 150 NP* °
1GSJ712 SJ-712 Y%“x %" AGx 300 25 100 NP* °
IGSJ7506  SJ-7506  ¥“x%L*AGx150 25 150 NP* °
IGSJ7512  SJ-7512  %“x%L"AGx300 25 100 NP* °

LB -
t |
GS3 3 =
Drehgelenkanschluss
Artikelnr. D x L (mm) Pack Karton Typ € Lager
IGHSJ165212 1 AG x 300 1 40 B NP* °

IGHSJ365212 1%%“ AG x 300 1 40 B NP* o

ECO-MAT il -t
Unterirdisch verlegbare Bewésserungsmatte
Artikelnr. Modell Ausfiihrung Pack €  Lager
IGECOMAT16 ECO-MAT 100 x 0,80 m Rolle 1 NP* °
IGECOWRAP16  ECO-WRAP 100 m Rolle 1 NP* ° * NP = Nettopreise

120 | Praxishandbuch | 2025



GRUNFLACHENBEREGNUNG m
I“ ! I Il

don't wart
RABATTGRUPPE 0901

i M fm iy
- [ i) i | J
o o
PGV ‘ PGV-Impuls ‘
Magnetventile 24 VAC, Serie PGV Magnetventile 9 VDC, Serie PGV
Artikelnr. Modell Ausfilhrung Fluss-reg. Pack Karton €  Lager Artikelnr. Modell Ausfihrung Fluss-reg. Pack Kart. €  Lager

IGPGV100GB  PGV-100G-B 1“1G ohne 1 20 NP* e IGPGV100GBDC PGV-100G-B-DC 1“1G ohne 1 20 NP* e

IGPGV101GB  PGV-101G-B 1“1G mit 1 200 NP* o IGPGV101GBDC PGV-101G-B-DC 11G mit 1 20 NP* e
IGPGV100MMB PGV-100MM-B  1“ AG ohne 1 20 NP* o IGPGV101MMBDC PGV-101MM-B-DC 1 AG mit 1 20 NP* e
IGPGV101MMB PGV-101MM-B 1 AG mit 1 20 NP* e IGPGV151BDC  PGV-151-B-DC 1%"1G mit 1 8 NP* o

IGPGV151B PGV-151-B 1%"1G mit 1 8 NP* e IGPGV201BDC  PGV-201-B-DC 2“1G mit 1 8 NP* e
IGPGV201B PGV-201-B 2°1G mit 1 8 NP* e
PGV JT
ICV Magnetventile 24 VAC, Serie “PGV Jar-Top”, mit
Magnetventile 24 VAC, Serie ICV, mit Flussregulierung Schraubkappe, gerader Anschluss,

Artikelnr. Modell Ausfilhrung Fluss-reg. Pack Karton €  Lager Artikelnr. Modell Ausfiihrung Fluss-reg. Pack Kart. €  Lager
IGICV101GB ICV-101G-B 1°1G mit 1 12 NP* ° IGPGV101JTB PGV-101G-B 1“1G mit 1 20 NP* e
IGICV151GB ICV-151G-B  1%“IG mit 1 8 NP* e  IGPGV100JTMMBPGV-100JT-MM-B  1* AG ohne 1 20 NP* e
IGICV201GB ICV-201G-B 2“1G mit 1 8 NP* e  IGPGV101JTMMBPGV-101JT-MM-B 1 AG mit 1 20 NP* e

IGICV301B  ICV-301-B 3“1G mit 1 1 NP* °

‘:- .t_ﬂ-:'—-h-..}_..: )
AW LA

Zubehdr Hunter® Magnetventile

Artikelnummer Modell Beschreibung Pack € Lager
1G606800 606800 Standard-Magnetspule, lose, 24 Volt AC fiir PGV - PGV JT - ICV 1 NP* °
1G458200 458200 Impuls-Magnetspule, lose, 6-9 Volt DC, fiir PGV — PGV JT - ICV 1 NP* °
1G332100 332100 Ersatzmembran fir PGV 1 1 NP* °

* NP = Nettopreise
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RABATTGRUPPE 0901

don't wait

s = 1 ]

X-Core i "

X-Core elektronische Steuerung, Serie X-Core, Transformator fiir den
Innen-Einsatz, (externer Trafo)

XC
Batteriebetriebenes Hybrid-Steuergerdt, elektronisch, Serie XC
HYBRID, Wechselstrom (AC), wetterfestes Gehduse Batterien -
nicht im Lieferumfang i
Artikelnr. Modell Zonen  Karton € Lager
IGXCH600 XCH-600 6 1 NP* °
IGXCH1200 XCH-1200 12 1 NP* °
=
a

HC-Hydrawise

Hunter HC Steuergerat mit Touchscreen-Oberfldche, Zugang iiber
WLAN oder direkt am Gerét und externen Trafo (230/24 Volt),
Erweiterungsmodul erhéltlich

Artikelnr. Modell Zonen Pack Karton €  Lager
IGHC601IE HC-601i-E 6 1 8 NP* °
IGHC1201IE HC-1201i-E 12 1 8 NP* [
IGHC1200M HC-1200m* 12 1 8 NP* °

* 12 Stationen Erweiterungsmodul fiir HC-1201i-E, nur fiir Steuerungen

bis einschlieBlich 2019.

[= !'ﬁ

HCC -
Hunter HCC Steuergerat mit eingebautem Trafo (230/24 Volt)

und wetterfestem Gehduse, WLAN-fahig

Artikelnr. Modell Zonen Pack Karton €  Lager

IGXC201IE XC-201i-E 2 1 10 NP* °

IGXC401IE XC-401i-E 4 1 10 NP* °

IGXC601IE XC-601i-E 6 1 10 NP* °

IGXC801IE XC-801i-E 8 1 10 NP* °
X-Core

X-Core elektronische Steuerung, Serie X-Core, Transformator
fiir den AuBen-Einsatz, eingebauter Trafo

Artikelnr. Modell Zonen Pack Karton €  Lager
IGXC401E XC-401-E 4 1 10 NP* °
IGXC601E XC-601-E 6 1 10 NP* °
IGXC801E XC-801-E 8 1 10 NP* °

EZ
Hunter EZ-Decodersystem: Die einfache Zweileiter-Losung
fiir HCC und ICC2 Hunter Steuergeréte

Artikelnr. Modell Zonen  Pack Karton €  Lager
IgHccsoopL  HOCBOP g 11 NP e

lGicmaop | JCMMO0 4 11 NP e

lGicmoo  ICM800 g 11 NP e
lGicmzz00 [CM2200 5 11 NP e

[ l"ﬁ

Artikelnr. Modell Zonen Pack Karton € Lager
IGEZDM EZDM Modul 54 1 1 NP* °
IGEZ1 EZ1 Decoder 1 1 1 NP* °
= -T i
Hunter X2 Outdoor-Steuergerat mit internem Trafo (230/24 Voli f'l"
WLAN-féhig mit optionalem X2-WAND WiFi- Modul

Artikelnr. ~ Modell Zonen Pack Karton €  Lager
II-)IRO-HIQ-HVI-(II(I?;“SE Outdoor X T : IGX2401E  X2-401-E 4 1 10 NP* °
unter Pro- teuergerat mit eingebautem Trafo IGX2601E  X2-601-E 6 1 10 NP*
\(ﬁgg/l\.ﬁ"\éqlt) und wetterfestem, abschlieBbarem Gehéuse, IGX2801E  X2-801-E 8 1 10 NP* :
g IGX21401E  X2-1401-E 14 1 10 NP* e
Artikelnr. Modell Zonen Pack Karton €  Lager IGWAND WAND  WLAN-Modul fiir X2 Serie 1 10 NP* °
IGPHC601E PHC-601-E 6 1 8 NP* °
IGPHC1201E PHC-1201-E 12 1 8 NP* °
IGPHC2401E PHC-2401-E 24 1 8 NP* °
PRO C
¥ Elektronische Steuerung, Serie Pro C
) - Artikelnr. Modell Zonen Pack Karton € Lager
EIR%CC he S Serie PRO-CC, Transf fiir d PC-401-E
ektronische Steuerung, Serie -CC, Transformator fiir den -401- i *
Innen-Einsatz #‘l IGPCA01E . Outdoor " 416 1 8 NP ®
rweiterungsmodu .
Artikelnr. Modell Zonen Pack Karton €  Lager IGPCM300 PRO-C, 3 Zonen 1 2 17 °
IGPCC601E PCC-601-E 6 1 8 NP* ° Erweiterungsmodul
IGPCM900 9 1 6 NP*
IGPCC1201E PCC-1201-E 12 1 8 NP* ° PRO\-,\(I},FQonnen °
IGHPCFP IGPCA|10|1 uSrerie 4-16 1 1 NP*
Zubehir HC Steuergerate
Laufzeit jeweils 1 Jahr ab Freischaltung
Artikelnummer Modell Beschreibung Pack €  Lager
IGAHPE0000000 HC-PLAN-ENTHUSIAST Auswertung mehererer Wetterstationen fiir hyperlokales Wetter, Alarme iiber SMS, 5 Benutzeraccounts 1 NP*
IGAHPB0000100  HC-PLAN-BRONZE Verwaltet bis zu 100 Steuergeréte und bis zu 15 Installateur Benutzer 1 NP*

* NP = Nettopreise
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\Ces 7 E " '
ICC2 elektronische Steuerung mit Anschluss fiir Echtzeit- |
Durchflusskontrolle, modular erweiterbar, Anschluss fiir ACC2m :
Pumpenstart-Relais 1 Elektronische Steuerung, Serie ACC2m =
Artikelnr. Modell Zonen Karton €  Lager Artikelnr. Modell Zonen  Karton €  Lager
1GI12C800PL 12C800PL (Kunststoff) 8-38 1 NP* ° IGA2C75DM A2C75DM (Metall)  75-225 1
1GI2C800M 12C800M (Metall) 8-54 1 NP* IGA2CD75 A2CD75) (Modul) 75 1
IGICM400  ICM400 (Modulerweiterung) 4 1 NP* ° 1GICD200 ICD-200 (Decoder) 2 1
IGICM800  ICM800 (Modulerweiterung) 8 1 NP* ° 1GICD400 ICD-400 (Decoder) 4 1
I1GICD600 ICD-600 (Decoder) 6 1
IGICDSEN ICD-SD (Decoder) Sensor
ACC2
Elektronische Steuerung, Serie ACC2, mit
Anschluss fiir Echtzeit-Durchflusskontrolle, E3 Bluetnath
modular erweiterbar, Anschluss
Pumpenstart-Relais BTT

Batteriebetriebene elektronische Steuerung BTT, mit Ventil,

Artikelnr. Modell Zonen  Karton €  lager Smartphone Programmierung per Bluetooth
IGA2C1200M A2C1200M (Metal) 12 -54 1 NP* ° e — - m
A2M600 . rtikelnr. ode onen arton
IGA2MG600 (Modulerweiterung) 6 T | NB* e IGBTT201 BTT 2 1
ACC-PED *
IGAGCPED (StandfuB Metall) 1 NP* e
3 Bluetooth
NODE NODE BT 9V LATCH
Batteriebetriebenes Steuergerdt, bis zu 12 Startzeiten pro Batteriebetriebenes leistungsfahiges Bluetooth-Steuergerét
Tag, Stationslaufzeit 0-240 Minuten, Batterien nicht im mit identischen Merkmalen der NODE-Serie. Anschluss eines
Lieferumfang, Serie NODE Regensensors sowie Feuchtefiihler SCPROBE mdglich.
Artikelnummer Modell Zonen  Pack Karton Lager Artikelnummer Modell Zon*en Pack Karton . Lager
IGNODE100VALVEB NODE- 100VB* 1mit1“Venti 1 10 NP* . IGNODEBT100LS  NODE-BT-100-LS ! 1110 "P °
IGNODEBT200 NODE-BT-200 2% 1 10 NP* e
IGNODE200 NODE-200 2 1. 10 NP* e IGNODEBT400 NODE-BT-400 4 1 10 NP* e
IGNODE400 NODE-400 4 1 10 NP* ° 1 inkl. PGV 1”
IGNODE600 NODE-600 6 1 10 NP* e  IGNODEBT100VALvER NODEBTI00- g Magretven 1 10 NP* e
* NODE-100VB mit Hunter-Impuls-Spule, passend fiir alle Hunter Kunststoffventile *Ohne Magnetspule 'IIII
CDB g
i e
Zweipoliges starres Hunter-Decoderkabel
- - . wy m
Artikelnummer mm Leiter Rolle ~ Pack € Lager Elekironische Funk-Steuerung mit Batterie, Serie WV
1GCDB14020304 2,08 2 304 m 1 NP* ° Artikel Viodel 7 K
IGCDB12020304 3’31 2 304 m 1 NP* rti einummer ode onen arton € Lager
IGWVPE WVP-E** 1 1 NP* °
IGWVC100E WVC-100-E* 1 1 NP* °
** Hand-Funk-Steuergerédt
* Funk-Steuermodul
Fernbedienung System Serie ROAM
Artikelnummer Modell Distanz ~ Pack Karton Lager PSR , L . e
IGROAMKIT ROAM KIT 300 1 NP* Pumpen-Start Relais Pumpenstartrelais mit zwei potentialfreien
m : Wechselkontakten fiir 120 VAC Pumpen bis zu 1,5 kW oder 230
IGROAMR ROAMR Empfanger - 1 NP* VAC Pumpen bis zu 2,2 kW
IGROAMXLKIT ~ ROAMXLKIT  3.000 m - 1 NP* -
° Artikelnr. Modell Pack  Karton €  Lager
IGPSR22 PSR-22 1 10 NP* °
Zubehdr Hunter® Steuergerite k
Artikelnummer Modell Beschreibung Pack € Lager
1G545700 545700 Externer Transformator XC / PRO-C 1 NP*
1G545800 545800 Interner Transformator XC / PRO-C 1 NP*
1G154628 154628 Interner Transformator I-CORE, ICC 1 NP*
IGROAMWH ROAMWH ROAM Smartport 1 NP*

* NP = Nettopreise
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MINI-CLIK Vo “
Kabelgeb. Regenabschaltgerat ,Mini-Clik* einstellbar 3; 6; 12,5; 20 .’ =
oder 25 mm Nieder-schlag einschlieBlich Anschlusskabel (Lange: RAIN-CLIK ) b m—
7,6 m), Offner Kabelgeb. Regenabschaltgerat ,,Rain-Clik“ einstellbar, Offner

Artikelnr. Modell Pack Karton € Lager Artikelnr. Modell Pack Karton € Lager

IGMINICLIK MINICLIK 1 24 NP* ° IGRAINCLIK RAINCLIK 1 24 NP* °

- ~=  SOLAR SYNC SEN -
" i Kabelgeb.-Sensoreinheit (Regen, Temp., Solarradiation) fiir -

RAIN-CLIK WR-CLIK (WRC-INT)

X-Core u. ACC Steuergerate ab Bj. 2010 und I-Core, sowie

Funk-Regensensor ,WRC* kabellos s PC-400 Steuergerate ab Bj. 2015, Offner
Artikelnr. Modell Pack Karton € Lager Artikelnr. Modell Pack Karton € Lager
IGWRCLIK WRCLIK 1 12 NP* ° IGSOLARSYNCSEN ~ SOLARSYNCSEN 1 20 NP* °
Y
| SOLAR SYNC WSS-SEN sl - |
Funk Solar Sync System f. X-Core u. ACC Steuergeréte ]
- ab Bj. 2010 und |-Core sowie PC-400 Steuergerate ab Bj. : I
SOILCLIK ~ = = | 2015 Witterungsabhangige Steuerung. Bestehend aus ) U
Bodenfeuchte-Messgerit ,Soil-Clik* einschlieBlich Bodenfeuchte- | gensorelnhen Regen, Temperatur und Solarradiation, Empfanger fiir
Sensor i as Steuergerat
Artikelnr. Modell Pack Karton € Lager Artikelnr. Modell Pack Karton € Lager
IGSOILCLIK SOILCLIK 1 12 NP* ° IGWSSSEN WSS-SEN 1 10 NP* °
Bodenfeuchte-Messsonde "
IGSCPROBE fiir Node-BT 1 100 NP °
HC-FLOW ] FLOW-CLIK
Fiir alle Hunter HC / PRO HC / PRO HGi Steuerungen Durchflussabschaltgerét ,Flow-Clik* einstellbar
Artikelnr. Modell GxG Karton € Lager Artikelnr. Modell Pack Karton [3 Lager
IGHCO75FLOWB HC-075-FLOW-B %" AG 1 NP* ° IGFLOWCLIK FLOW-CLIK 1 1 NP* °
IGHC100FLOWB HC-100-FLOW-B 1”7 AG 1 NP* °
IGHC150FLOWB HC-150-FLOW-B 12" AG 1 NP* °
IGHC200FLOWB HC-200-FLOW-B 2" AG 1 NP* °

Zubehdr Hunter® Sensoren

Artikelnummer Modell Beschreibung Pack € Lager
1G440200 GLE-CDS-MC Korkabdeckung fiir ,Mini-Clik“-Sensor 1 NP* °
1G505900 GLE-CDS-RC Korkabdeckung fiir ,,Rain-Clik“-Sensor 1 NP* [

* NP = Nettopreise
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P23 Lie " BAN (irritnc]

Schwinghebel-Regner aus Messing, Voll- oder Teilkreis - Signal-Féhnchen, Héhe ca. 45 cm,

Regner fiir Standrohr 1 | GroBe der Fahne ca. 12 x 10 cm V1E
Artikelnummer G Sprihradius bar I/h  Pack Karton € Lager  Artikelnummer Farbe Pack  Karton € Lager
IDP23BOMMO0OOH 2" AG 12m 2 850 5 75 2033 e IGBANOOOOOGIA gelb 100 1000 059 e

IGBANOOOOOROS rot 100 1000 059 e

= IGBANOOOOOVER griin 100 1.000 059 e

| IGBANOOOOBIA weiB 100 1.000 059 e

1 IGBAN00OOOBLU blau 100 1000 059 e

KTAP

Anbohrschellen, selbstschneidend
Artikelnummer DxG Farbe Pack  Karton € Lager

1GBS2550 25x 1" gelb 25 250 910 o
INMKTO025C 25 x 2" orange 10 200 497 o 501
INMKT025D 25X %" orange 10 200 4,97 [ Mini-Anbohrschelle PE-Steckverbinder
INMKT032C 32x 1" orange 10 200 505 e Unterer Anschluss: %2° IG
IGBS3375 32 x %" gelb 25 250 928 o - Pack Karton
INMKT032D 39 x9," orange 10 200 505 o Artikelnummer Schrauben DxIG Menge € [ Menge Typ € Lager

1S5013000N32A 2 32x16 50 0874 250 C 0,830 e
1S5013000N32B 2 32x20 50 0954 250 C 0905 e

51039

Messing-Entleerungsventil mit Filter
(Offnungsdruck 0,25 bar / SchlieBdruck 0,4 bar)
max. Arbeitsdruck 6 bar

Artikelnummer G Pack  Karton
INM51039 %" AG 1 25

GPP
90° Winkel fiir TPP Regner-Anschlussrohr
Anschluss: leichte, jedoch sichere Steckverbindung x AG

Artikelnummer DxG Pack  Karton  Typ € lager gep
IGGPP30MOA20B 16 x %" 50 600 C 1,05 e  90° Winkel fur TPP Regner-Anschlussrohr
IGGPP30MO0A20C 16 x %" 50 600 C 1,00 ° Anschluss: AG x Anschlussrohr
Artikelnummer DxG Pack  Karton  Typ € Lager
IGGFP6000N20B 16 x 1" 100 1.000 C 040 o
RFP ) IGGFP6000N20C 16 x %" 100 800 C 040 o
Anschlussadapter fiir TPP Regner-Anschlussrohr
Anschluss: AG x Anschlussrohr
Artikelnummer DxG Pack Karton  Typ € Lager
IGRFP60MON20B 16 x 12" 100 1000 C 040 o MFP

IGRFPGOMON20C 16 x %’ 100 900 C 040 e  Steckverbinder fiir TPP -

und SPX FLEX Regner-Anschlussrohr

Artikelnummer D Pack Karton  Typ € Lager
IGMFP6000N200 16 100 1.800 C 040 o
TFP
T-Verbinder 90° fiir TPP Regner-Anschlussrohr

Artikelnummer DxDxD Karton Typ € Lager
IGTFP6000N200 16x16x 16 1 - 0,46
PRS
Cut-off Adapter, Gesamthdhe 15 cm, Minimalhéhe 7,5 cm,
Segmente 4 x 1,87 cm
PP )
Flexible-Anschlussrohre fiir Versenkregner Artikelnummer GxGxH Pack  Karton Typ € Lager
1"y 1/,7
Artikelnummer Modell Beschreibung  Karton Palette €  Lager :gs:g;gmgxggg 1;2,,)(3;2,, X}gg gg lgg g g’gg °
FTDO0BO0J 16 30m 1 100 1,65 e e XX : °
’ IGPRS7OMON250 %" x %" x 150 25 300 B 055 e
* passend zu Blu-Lock @ 15 mm, s. Seite 126 IGPRS7OMON25D %" x 1" x 150 25 250 B 062 e
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RABATTGRUPPE 0705

IDS
CHS Wassersteckdose mit griinem Deckelverschluss
Schliissel fiir IDS Wassersteckdose Anschluss: AG, Arbeitsdruck: max. 8 bar

| Pack | Karton | J Pack | Karton |

Artikelnummer AG Menge | €  Menge Typ. € Lager  Arfikelnummer AG Menge €  Menge Typ. €  Lager
IVCHS20MON250 Y 1 335 100 C 319 e IVIDS20MOV025 i 1 725 5 C 685 e

IVIDS20MO0V032 17 1 1,25 50 C 68 e

0VCOP2000V000 Ersatzdeckel rund 1 145 50 C 145 e
Beregnung und Zubehor
RABATTGRUPPE 0107
PDL :
Erdhaken fiir Tropf- und PE-Rohre e e
Robuste Ausfiihrung, Ldnge 190 mm, 4 Widerhaken Mikroschlauchhalter
- fiir Substrat geeignet, Abnahme nur Kartonweise A Ldnge: 143 mm

] Pack ‘ Karton ‘

Artikelnummer D (mm) Karton Typ  Palette € Lager Artikelnummer Ausfiihrung Menge . €  Menge Typ. € Lager
IIPDL2000N160 16 schwarz 450 C 14400 10,1555 e INM43595 5,5&6,8 mm 1 aA 26 C aA o
1ZPDL2000N160* 16 schwarz 25 St./Pack, 500 C 16.000 0,2000 [ ] *keine Einzelabgabe, Abgabe nur in Verpackungseinheit
IIPDL2000M160 16 braun 450 C 14.400 0,1660 e
1IPDL2000N200 20 schwarz 450 C 14.400 0,1555 e

*verpackt in Tiiten & 25 Stiick, Karton 500 Stiick

Blu-Lock Regneranschliisse (PN5), max. 5,5 bar

RABATTGRUPPE 0903

BL 406, 407, 410
Blu-Lock Winkel g 15 mm

& &

BL 436
Blu-Lock Kupplung gerade g 15 mm

4

Artikelnummer Modell Anschluss  Pack Karton € Lager  Artikelnummer Modell Anschluss Pack Karton € Lager
INMBL406005 BL406-005 BL x BL 25 500 NP* [ INMBL436005 BL436-005 %" AGXxBL 25 500 NP* °
INMBL407005 BL407-005 %"1GxBL 25 500 NP* o INMBL436101 BL436-101 %" AGxBL 25 400 NP* o
INMBL407074 BL407-074 ¥%"1GxBL 25 400 NP* o
INMBL410005 BL410-005 %" AGxBL 25 500 NP* °
INMBL410007 BL410-007 %" AGxBL 25 500 NP* o

BL 409 BL 401 *
Blu-Lock Winkel g 15 mm ‘ . Blu-Lock T-Kupplung g 15 mm

Artikelnummer Modell Anschluss Pack Karton € Lager  Artikelnummer Modell Anschluss  Pack Karton € Lager

INMBL409005 BL409-005 BL-AGXxBL 25 500 NP* o INMBL401005 BL401-005 BLxBLxBL 25 500 NP* o
BL 429
Blu-Lock Kupplung g 15 mm
Artikelnummer Modell Anschluss Pack Karton € Lager
INMBL429005 BL429-005 BL x BL 25 500 NP* °
BLP
Flexible-Anschlussrohre @ 15 mm. Fiir die ultra
schnelle Montage von Versenkregnern, Version
FTD0O0BOBJ mit aufgedruckter Meterskalierung

Artikelnummer  Rollenlédnge Beschreibung  Pack Palette € Lager

INMBLP050CL1X 29m BL-Rohr15x2,0mm 1 81 NP* e
FTD00BOBJ 30m flexibel 15x20mm 1 102 1,15 e * NP = Nettopreise
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don't wait

HRC-100
4-12 Stationen Orbit Steuergerte fiir 230 VAC Serie
HRC-100 mit abschlieBbarem Geh&use geeignet zur

HRC-980
Batteriebetriebene Orbit Zeitschaltuhren “AMICO”

AuBenhahnen-Anschluss: %" 1G x %" AG

T

AuBenmontage

Artikelnummer Modell Stationen ~ Pack Karton €  Lager  Artikelnummer Modell Stationen Pack Karton €  Lager
INM94894 98894 4 (int. Transf.) 1 3 184,05 o INMHRC980TAP1 HRC-980-TAP-01-BSP 1 1 6 92,15 °
INM94896 94896 6 (int. Transf.) 1 3 228,75 e INMHRC980TAP2 HRC-980-TAP-02-BSP 2 1 4 12712 o
INM94899 94899 9 (int. Transf.) 1 3 27558 e
INM94892 94892 12 (int. Transf.) 1 3 31997 o

Irritec® Steuer- und Regeltechnik
RABATTGRUPPE 0908

GT1
Elektronische batteriebetriebene Irritec® Zeitschaltuhr “Green Timer EVO”

Anschluss: %" 1G mit Dichtung und Filter x Klick-Hahnanschluss

: i
= -

GTP + GTS

Elektronische batteriebetriebene Irritec® Zeitschaltuhr
“Green Timer PRO“. Anschluss: %" 1G mit Dichtung
und Filter x Klick-Hahnanschluss, Einstellungen:
Bewdsserungszeit (Min.), Beregnungsintervall (Std.)

Einstellungen: Bewasserungszeit (Min.), Beregnungsintervall (Std.) ' Betriebsdruck: 0,5 - 8 bar, 2 - 40 I/min
Betriebsdruck: 0,5 - 6 bar
Artikelnummer G Pack  Karton € Lager Artikelnummer Modell G Pack Karton € Lager
IGGTE1250 %" 1G x Klickanschluss 1 10 3468 o IGGTP1250 Greentimer PRO %”1G 1 10 51,53 °
IGGTS21103 Regensensor* 1 10 26,01 °
*passend zu Greentimer PRO
3 Bluetooth
GTB .
Bluetooth-fahige elektronische batteriebetriebene Irritec® Zeitschaltuhr
“Green Timer BT”. Anschluss: %” G mit Dichtung und Filter x Klick- V52*
Hahnanschluss, Einstellungen: Bewésserungszeit, Beregnungsintervall, PP-Gartenwasserhahn mit Messing-Gewindeeinsatz =
Mess-Funktion. Betrigbsdruck: 0,5-8 bar (PN 16), max. Betriebstemperatur 75°C B
Artikelnummer Modell Ausfihrung  Pack Karton €  Lager Artikelnummer AGxD PN  Pack Karton Lager
IGeTB1250  OreentimerBl o onschiuss 1 20 7899 e INV52A2ARSN200 V" x15 6 1 5 e
(Bluetooth-fahig) INV52A2ARSN250 %" x 20 16 1 25 e
INV52A2ARSN320 1" x 26 16 1 15 °
* Preise siehe Seite 87
GT-PRO 5
Batteriebetriebenes Stationen-Steuergerat (9 V)* fiir den Anschluss an oD
9 V DC Magnetventil. Einfache Programmierung mit Kipp-Schaltern und V50*
wasserdichtem Gehduse. PP-Kugelhahn IG x IG (PN 16), max. Betriebstemperatur 75°C
Artikelnummer Stationen Pack  Karton € Lager Artikelnummer IGXIG PN  Pack Karton Lager
ICGTPO1 1 1 12 101,23 ° INV5032ARSN200 %" X " 16 1 60 °
ICGTP02 2 1 12 115,30 ° INV5032ARSN250 " x %" 16 1 40 °
*Ohne Impuls-Magnetspule 9 V DC. INV5032ARSN320 1"x1” 16 1 25 °
INV5032ARSN400 1" x1"Va 16 1 15 °
INV5032ARSN500 1" x 1" 16 1 10 °
INV5032ARSN630 2"x2" 16 1 6 °
1 * Preise siehe Seite 87
I

VSD e, a_c
Kugelventil mit '2”"Doppelanschluss fiir Zeitschaltuhr, -:l{
AuBengewinde 2"

Ausfiihrung Pack Karton €
IG 2" x 2 X AG 1" 1

Artikelnummer
INMVSD0200

Lager
1655 o
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MAGNETVENTILE VON Irritec®

Die Irritec®-Magnetventile mit Uberwurfmuttern erméglichen den schnellen Aufbau von kompakten und wartungsfreundlichen Verteileranlagen. Das Modell
VDN umfasst zwei gegeniiberliegende 1” Ventile und eine Durchfiihrung fiir den Anschluss an eine Batterie, wéhrend das Modell VTN einen integrierten
Verteiler hat, sodass die Ventile in Reihe installiert werden konnen.

Gemeinsame technische Eigenschaften aller Modelle:

Ventilkdrper aus Polyamid - 30 % Glasfaser

Membran aus NBR (Buna-N)

Durchflussregler

Betriebsdruck: 0,5 - 10 bar (Serie VLN: 0,05 bar - 1,00 bar)
Manuelles Offnen durch 45°-Drehung des Magnetventils
Magnetventil mit IP 55-Dichtung

Stromaufnahme Magnetventil 24 VAC (Anlauf/Betrieb): 330-210 mA
Magnetkern aus Edelstahl

Serie VDN:

Die Magnetventile der Serie VDN kombinieren die Zuverldssigkeit des VPN-Ventils mit einem zwischenliegenden integrierten Verteiler - einer einzigartigen
Innovation. Dank der 1”-Uberwurfverschraubung kdnnen die VDN-Ventile in Reihe geschaltet und ohne den Einsatz von Werkzeugen, zusétzlichen Fittingen
oder Teflon, von Hand verschraubt werden. In einer PSZ Jumbo-Box kdnnen bis zu 6 VDN, d.h. 12 Magnetventile, installiert werden! Es wird empfohlen, nicht
mehr als 24 Magnetventile in einem einzigen Verteiler zu montieren.

VDN - Abmessungen

Anschluss Hohe Lénge Breite
- mm mm mm
1” 119,00 182,50 95,00
Serie VTN:

Die Magnetventile der Serie VTN verfiigen im Ventilgehause iiber einen T-Anschluss mit 1”-Uberwurfverschraubung, so dass die Ventile, ohne Verwendung
von Werkzeugen oder Teflon, in Reihe montiert werden kénnen.

VTN - Abmessungen

Anschluss Hohe Lange Breite
- mm mm mm
1” 119,50 111,50 95,00

Serie VMN: m

Die Inline-Magnetventile der Serie VMN verfiigen fiir eine schnellere Installation iiber ein AuBengewinde am Eingang und eine 1”-Uberwurfmutter am
Ausgang.
VMN - Abmessungen

Anschluss Hohe Lénge Breite
- mm mm mm
1” 112,50 117,00 67,40

Serie VPN und VBN:

Die VPN-Ventile sind in einer breiten Palette an GroBen erhaltlich und sind fiir ihre Langlebigkeit, Widerstandsfahigkeit und Zuverldssigkeit bekannt. Sie
eignen sich fir private, 6ffentliche und landwirtschaftliche Bewdsserungsanlagen. Die VBN-Serie verfiigt iiber ein Messing-Innengewinde, das sich fiir
Metallanschliisse eignet.

VPN - VBN - Abmessungen

Anschluss Hohe Lénge Breite
- mm mm mm
1/2”1G 110 114 68
3/4"1G 110 114 68
3/4” AG 110 114 68
171G 128 128 90
1" AG 110 100 68
11/4”1G 128 128 90
11/2”1G 145 137 90
2" 1G 180 165 120
3" AG 180 170 120
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Serie VSN:

Die VSN-Serie bietet uns Ventile mit kleinem Durchmesser, die fiir Tropfbewdsserungssysteme fiir Balkone, Terrassen und vertikalen Gérten geeignet sind.

VSN - Abmessungen

(5,
g

W &

Anschluss Hohe Lange Breite
- mm mm mm
1/2” oder 3/4” 65 45 40
VDN - VTN - VMN SERIE: Druckverlustdiagramm in bar
Durchfluss Linie
I/m 1"
25 0,17
40 0,34
60 0,50
70 0,67
85 0,84
95 1,00
VPN - VBN SERIE: Druckverlustdiagramm in bar
Durchfluss Durchfluss Anschluss
m¥h I/m 3/4”AG 1”AG 171G 11/4”1G11/2”1G 2”1G 3" AG
1 16,7 - - - - -
2 33,3 0,17 - - -
3 50,0 0,21 0,17 - - 0,17 - -
4 66,7 0,31 0,21 0,11 0,11 0,21 - -
5 83,3 0,43 0,31 0,13 0,13 0,31 - -
6 100,0 0,60 0,43 0,16 0,16 0,43 - -
7 116,7 0,74 0,60 0,22 0,22 0,60 0,10 -
8 133,3 0,93 0,74 0,25 0,25 0,74 0,11 -
9 150,0 1,08 0,93 0,32 0,32 0,93 0,12 0,10
1 183,3 - 1,08 0,50 0,50 1,08 0,14 0,12
13 216,7 - 0,71 0,71 - 0,16 0,14
15 250,0 - 1,01 1,01 - 0,20 0,16
18 300,0 - - - - 0,25 0,20
22 366,7 - - - - 0,31 0,23
28 466,7 - - - - 0,42 0,30
36 600,0 - - - 0,72 0,42
44 733,3 - - - - 0,63
50 833,3 - - 0,82
VSN SERIE: Druckverlustdiagramm in bar
Durchfluss Anschluss
I/m 1"
1 -
3 0,09
5 0,13
7 0,18
10 0,25
15 0,49
20 0,86
25 1,10
30 1,38

& d
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VPN

Elektromagnetventile 24 VAC, Arbeitsdruck
0,5 - 10 bar, max. 60 °C, Serie PROVALVE
mit Durchflussregulierung, NC*

don't wait

VPN Latch

Elektromagnetventile 9 VDC Latch (N.C.)
Arbeitsdruck 0,5 - 10 bar, max. 60 °C
Serie PROVALVE mit Durchflussregulierung, NC*

Artikelnummer G Anschluss Pack  Karton € Lager Artikelnummer G Anschluss  Pack  Karton € Lager
IAVPNO50F14 Iz 1G 1 24 NP* ° IAVPN100F19G 1" IG 1 24 NP* °
IAVPNO75F14 ¥ 1G 1 24 NP* ° IAVPN100M19G 1” AG 1 24 NP* °
IAVPNO75M14 Y4 AG 1 24 NP* °
IAVPN100F14 1 1G 1 24 NP* °
IAVPN100M14 1" AG 1 24 NP* °
IAVPN120F14 1" 1G 1 24 NP* °
IAVPN150F14 11" 1G 1 12 NP* ° VBN
IAVPN200F14 2" G 1 6 Np* ° Elektromagnetventile 24 VAC
IAVPN300M14 3" AG 1 6 NP* ° Arbeitsdruck 0,5 - 10 bar, max. 60 °C

Serie PROVALVE-MESSING mit Durchflussregulierung, NC*
Artikelnummer G Anschluss  Pack  Karton € Lager
IAVBNO75F14 ¥a" IG Messing 1 24 NP* °
VPN less ) IAVBN100F14 1" IG Messing 1 24 NP* °
Ventil ohne Magnetspule der Serie PROVALVE, NC* IAVBN120F14 11/ IG Messing 1 24 NP* °
Artikelnummer G Anschluss  Pack  Karton € Lager IAVBN150F14 1%"  1G Messing 1 12 NP* °
IAVPN100F 17 1G 1 24 NP* ° IAVBN200F14 2" IG Messing 1 6 NP* °
IAVPN100M 17 AG 1 24 NP*
VSN J @’ i
Mikro-Magnetventile 24 VAC ohne Durchflussregulierung, min. VSN Latch
2 max. 30 I/h, max. 60 °C, Arbeitsdruck 0,2 - 10 bar, NC* # Mikro-Magnetventile 6-12 V DC Latch, ohne Durchflussregulierung, NC* #

Artikelnummer G Anschluss  Pack  Karton € Lager Artikelnummer G Anschluss  Pack  Karton € Lager
IAVSN050M14 %" AG 1 80 NP* ° IAVSN050M16 Z8 AG 1 80 NP* °
IAVSNO75M14 Y AG 1 120 NP* IAVSNO75M16 7% AG 1 120 NP*

VTN VMN m .
Drei-Wege-Elektromagnetventil der Serie VTN, NC* Magnetventil AG x IG mit Uberwurfverschraubung, NC*

Artikelnummer G Ausfihrung Anschluss Pack Karton €  Lager Artikelnummer G Ausfiihrung  Pack  Karton € Lager
IAVTN100C14 1” 24 VAC G 1 24 NP* ° IAVMN100MC14 1” 24 VAC 1 24 NP* °
IAVTN100C19G 1" 9VDC Latch IG 1 24 NP* e IAVMN100MC19G 1” 9VDC Latch 1 24 NP* °
VBO
= Magnetspule fir Elektromagnetventile fir PROVALVE und
PROVALVE-MESSING
VDN Artikelnummer Ausfiihrung Pack  Karton € Lager
Magnetventil VDN Double mit 4 Wege Verteiler, NC* IAVB020 12 VAG, NC* 1 1 NP* e
- = IAVB030 24 VDC, NC* 1 100 NP* °
Artikelnummer G Ausfilhrung  Pack ~ Karton Lager IAVB040 24 VAC, NC* 1 100 NP* °
IAVDN100C14 1 24VAC 1 80 NP* e IAVBO41 24 VAC, NO** 1 100 NP* e
IAVDN100C19G 1” 9VDC Latch 1 120 NP* IAVBO50 12VDC, NC* 1 100 NP* °
*NC = normally close IAVBO70 110 VAC, NC* 1 1 NP*
** NO = normally open IAVB080 230 VAC, NC* 1 1 NP*
IAVB090 9VDC, NC* 1 1 NP* °
Zubehor fiir PROVALVE Elektromagnetventile :
Artikelnummer Beschreibung Pack € Lager
IAVDFC Ersatzmembrane fiir PROVALVE und PROVALVE-MESSING 42", %", 1" AG 1 NP* °
IAVDFD Ersatzmembrane fiir PROVALVE und PROVALVE-MESSING 1" 1G, 1 V4" 1 NP* °
IAVDFE Ersatzmembrane fiir PROVALVE und PROVALVE-MESSING 1 V2" 1 NP* °
IAVDFF Ersatzmembrane fiir PROVALVE und PROVALVE-MESSING 2”, 3” 1 NP* °
IAVE0115606 EPDM Membrane fiir VSN Serie 50 3,31

* NP = Nettopreise
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7 7
G75C W G75C 1
Baccara Magnetventil mit 9 V Batterie-Steuergerat (impulsféhig), NC Baccara Magnetventil mit 9 V Batterie-Steuergerat, NC
Artikelnummer G Modell Pack Karton € Lager Artikelnummer G Anschluss Fluss-Kontrolle Pack Karton €  Lager
IBG75C260 1” Window 1 10 124,12 o ohne
IBG75C100 Ventilkorper - - 1 30 9339 e
IBG75C150 78 1G ohne 1 10 121,33 o
IBG75C160 1” IG ohne 1 10 111,02 o
MEM IBG75C170 1"V IG mit 1 6 18321 o
Ersatzmembranen fiir Baccara Magnetventile IBG75C180 97 G mit 1 6 179,99 e
Artikelnummer Modell Pack € Lager 3
IBG75SMEM60 G758 %" /1" 1 13,40 °
IBG75SMEM80 G7551" % /2" 1 26,15 °
! G750
BV frﬁ : Baccara Magnetspulen
Kabelverbinder silikongefillt, gebrauchsfertig, mit Isoliergel . )\ -
vorgefiillt, max. 30 Volt, Arbeitstemperatur -30 °C bis + 70 °C o Artikelnummer Modell Pack Karton €  Lager
Artikelnummer Adern Pack Karton €  Lager BG7501001 24V AC, 2WNC. ! i
IGBVS2 3(1x25mm + 2x4mm?) 20 100 32100 e IBG7501002 9-12V DC Latch, 2W, 3 W N.C. 1 1 2515 e

9-12V DC Latch (1.2), 3 WN.C.

IBG75A310322 mit Messingsockel 1/8” 1G

1 1 56,00 e

Systemtrenner (PN 10)
RABATTGRUPPE 0908

Dvew

product

A o

Systemtrenner Typ BA
Zur Absicherung von Trinkwasser gegen Nichttrinkwasser.
DVGW zertifiziert, Nenndruck PN 10, Messing verchromt.

Artikelnummer Ausfiihrung Pack € Lager
INM30204 %" (1G x AG), max. 4 m®h, senkr. Einbau 1 NP* °
INM30208 17 (IG x AG), max. 4 m¥h, senkr. Einbau 1 NP* °

INMBA307FMF40 1" (IG x AG), max. 20 m¥h, waag. Einbau 1 NP* °

INMBA307FMG50 2" (IG x AG), max. 20 m¥h, waag. Einbau 1 NP* °

* NP = Nettopreise

IEE Braune Schraubverbinder @ 16 mm

RABATTGRUPPE 0909

IEE IEE
Braune Schraubverbinder Braune Schraub-
@16 mm verbinder @ 16 mm

J Pack Karlon Pack Kartun

Artikelnummer Beschreibung Menge € Menge € Lager Artikelnummer Beschreibung Menge € Menge € Lager
IEE0100M160 Kupplung 16 x 16 25 0,89 400 0848 ° IEE0400M160 Winkel 16 x 16 25 1,22 350 1,162 °

AG-Anschlussver- IEE0500M16C AG-Winkel 16 x %" 25 092 400 0872 o
IEE0200M16C schraubung 16 x % 25 066 il * IEE0600M160 T-Stiick 16 x 16 x 16 25 1,66 200 1573 e
IEE0300M160 Endstiick 16 25 0,70 700 0,667 e IEEO700M16C  T-Stiick 16x %" AGx16 25 1,39 225 1,320 e
IEE0300M16C IB-Anschlussver- 25 153 800 1452 e

schraubung 16 x %"
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407 ‘ 419 “
AG-Doppelnippel mit 0-Ring AG-Reduziernippel mit 0-Ring
Artikelnummer AGx AG Material  Pack Karton Typ € Lager  Artikelnummer AG x AG Material  Pack Karton Typ € Lager
1G40720MON320 1x1” PP 50 300 C 075 e 1G41920MON32C 1“x 3/4” PP 50 300 C 075 e
1G40720MON500 17" 2x1" % PP 10 240 B 299 e 1G41920MONS0E 1" '2x 1" 1/4 PP 10 300 B 330 e
1G40720MON630 2"x2" PP 10 160 B 453 e 1G41920MONG63F 2"x1" PP 10 200 B 484 o
425 m 428 3
IG-Kupplung mit 0-Ring x PE-Verschraubung 1G-Winkelkupplung mit 0-Ring x PE-Verschraubung
Artikelnummer IGxD Material  Pack Karton Typ € Lager  Artikelnummer IGxD Material  Pack Karton Typ € Lager
1G42520D0N32C 1" x 25 PP 10 260 B 200 e 1G42820D0N32C 1" x 25 PP 10 200 B 255 e
1G42520D0N32D 1"x32 PP 10 160 B 230 e 1G42820DON32D 17x32 PP 10 140 B 310 e
420 “ 424 N ‘
IG/IG-Kupplung mit 0-Ring IG/AG-Kupplung mit 0-Ring
Artikelnummer IGxIG Material  Pack Karton Typ € Lager  Artikelnummer IGxAG Material ~ Pack Karton Typ € Lager
1G42020F0N320 1" x1” PP 50 150 C 245 e 1G42420D0N320 117 PP 50 250 C 125 e
1G42420D0V500 1" 2 x1" Ve PP 5 100 C 430 e
1G42420D0V630 2"x2" PP 5 120 B 665 e
IG/AG-Kupplung mit 0-Ring, lange Version
Artikelnummer IGx AG Material ~ Pack Karton Typ € Lager 431
1G42120D0ON320 17x1” PP 50 150 - 2,266 1G/IG/AG T-Kupplung mit 0-Ring
Artikelnummer  IGxIGxAG Material  Pack Karton Typ € Lager
1G43120DON320 17x1"x1” PP 50 100 C 205 e
1G43120D0V500 1" ax 1" Yax1" % PP 5 60 B 7,90 e
427 1G43120D0V630 2"x2"x2" PP 5 40 B 11,38 e
IG/AG-Winkelkupplung mit O-Ring
Artikelnummer IG x AG Material  Pack Karton Typ € Lager
1G42720D0ON320 11" PP 50 150 C 160 e
1G42720D0V500 1" %2 x1" e PP 5 90 B 560 e 434
1G42720D0V630 2"x2 PP 5 70 B 876 e IG-2-Wege Verteiler mit O-Ring
Artikelnummer  1GxIGxIG Material  Pack Karton Typ € Lager
1G43410DON320 17x1"x1” PVC* 5 75 B 1290 e
426
IG/1G-Winkelkupplung mit 0-Ring
Artikelnummer IGxIG Material  Pack Karton Typ € Lager
1G42620FON320 1“x1” PP 50 150 C 1,95 e
IG42620FOV500 17 o x 1" 1 PP 5 95 B 742 e 435 o
1G42620F0V630 2"x 2" PP 5 50 B 1056 e IG-3-Wege Verteiler mit 0-Ring
Artikelnummer  IGXxIGxIGxIG Material Pack Karton Typ €  Lager
1G43510DON320 17x1"x1"x1” PVC* 5 35 C 1825 e
432
IG/AG/AG T-Kupplung mit 0-Ring
Artikelnummer  IGx AG x AG Material  Pack Karton Typ €  Lager
1G43220D0N320 1" x1"x1” PP 50 100 C 1,60 e
1G43220D0V500 1" 2 x 1" Ve x 1" V%2 PP 5 70 B 610 e 436 ) ) .
IG43220D0V630 2" x2"x 2 PP 5 50 B 932 e IG-4-Wege Verteiler mit 0-Ring
Artikelnummer IGxIGxIGxIGxIG Material Pack Karton Typ € Lager
1G43610DON320 1" x1"x1”x1"x1” PVC* 5 35 B 2380 e

o

433
IG/1G/IG/AG-Kreuzkupplung mit O-Ring

Artikelnummer IGXIGXIGxAG Material Pack KartonTyp € Lager
1G43320D0ON320 17x1"x1"x1” PP 50 100 B 3,60 e
1G43320D0V500 1"2x1" Yex 1" ax1" % PP 5 40 B 1056 e
1G43320D0V630 2"x2"x2"x2" PP 5 25 B 15,60 e
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P0Z / PCZ

Ventilboxen mit auBen biindigem Deckel

* Ausfiihrung mit Schraubsicherung

** Ausfiihrung mit Drehverschluss- Deckel

Artikelnummer  Modell max. Belastung Form  Palette Lager
IGP0Z2000N01C MINI** 250 kg rund 468 3,65 °
IGPCZ2000N02C LARGE** 450 kg rund 126 6,75

°
IGPCZ2000N04R STANDARD* 700 kg rechteckig 138 20,40 e
IGPCZ2000NO6R  JUMBO* 1.000kg rechteckig 92 37,00 e

EST
Ventilbox-Verlangerungen fiir PCZ Ventilboxen

Artikelnummer Modell Hohe (mm) Pack Palette € Lager
IGEST2000N14R STANDARD 90 1 270 1710 e
IGEST2000N04R STANDARD 165 1 130 1915 e
IGEST2000NO6R JUMBO 165 1 78 26,90 e

Mikro-Ventilstation

Vormontierte Ventilstation mit 4 Magnetventilen inkl.
Kabelverbindern, Ventilboxdeckel mit 0-Ring
Durchfluss: 1,8 m%h bei 3 bar

Arbeitsdruck: Ausfiihrung 24 VAC 0,2 - 12,5 bar,
Ausfiihrung: 9 VDC 0,2 - 7,5 bar

Anschliisse: Ein- und Ausgange: 3/4” AG

Artikelnr. Beschreibung Pack Karton € Lager
INM16605 4 Stationen Ventilbox komplett, 3/4" AG, 24 VAC 1 10 137,50 e
INM16625 4 Stationen Ventilbox komplett, 3/4" AG,9VDC 1 10 157,00 e
INM16603 Ersatzspule fiir 24VAC 1 1 aA e

PVM

Runde Ventilbox mit Metallkugelhahn und klappbarem Deckel
Anschluss %“ AG: Innen

Anschluss %:“ IG: wdhlbar am Boden oder untere AuBenseite,
Durchmesser 20,5 cm, Hohe 13,5 cm bei geschlossenem Deckel

Artikelnummer G Form Pack Karton Palette Typ €  Lager
IGPYM2S00VOCC %" IGx AG  rund 1 12 192 B 2260 o

KAP

Sicherung gegen Vandalismus fiir Ventilboxen PCZ

Artikelnummer Beschreibung Pack Karton Typ €  Lager
IGKAPA0000660 Schraube 1 5000 B 3,91 °
IGKCAP0000006 Schiiissel 1 100 C 4331 e

Ventilbox-Abmessungen
Alle Angaben sind ca. Angaben

PSZ

Die innovative stabile Ventilbox mit auBen biindigem Deckel,
Schraubsicherung und ausbrechbaren Offnungen.

Artikelnummer Modell Form Palette € Lager
IGPSZ2000N04R L rechteckig 138 18,70 o
IGPSZ2000NO6R XL rechteckig 92 3405 e
GCP
Ersatzdeckel fiir Irritec® Ventilboxen
Artikelnummer Modell Form  Pack €  Lager
0GPVC2000v0CC PVM rund 1 26869 e
0GCP02000V01C MINI rund 1 1,5000 e
0GCPB2000V02C LARGE rund 1 28674 e
0GCPB20LOV04R STANDARD rechteckig 18,5000 e
0GCPB2000VO06R JUMBO rechteckig 1 18,5000 e

Modell Offnung unten  Deckel oben  Hohe  Offnungen zum Herausbrechen
(mm) (mm) (mm) langs quer
MINI rund 200 160 230 - -
LARGE rund 315 250 250 - -

STANDARD rechteckig 370 x 500 273 x 405 310 -
JUMBO rechteckig 500 x 640 370 x 520 310 -
Mikro-Ventilstation 150 x 120 160 x 125 100 -

PSZL 370 x 500 260 x 390 310 4
PSZ XL 500 x 630 370 x 494 310 6
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~ARMONI A~ L PTemiEn

ARMONIA® BEWASSERUNGSSYSTEM

Das Armonia® Bewdssungssystem ist so konzipiert, dass sich nahtlos in die Umgebung einpasst. Ideal fir Garten, ¢ffentliche Parkanlagen, Gértnereien,
Gewdchshduser, Gemiisebeete, sowie Balkon- und Terassenbepflanzungen, das Armonia® Bewdsserungssystemvereint die Funktionalitat und Nachhaltigkeit
fir Tropfbewésserung mit einem eleganten und diskretem Design.

Mit Farben die sorgféltig ausgewéhlt wurden um sich harmonisch in die verschiedensten Umgebungen zu integrieren. Armonias® Farbpalette vereint sich mit
der Umgebung und steigert so den dstethischen Reiz der Landschaft.

Wie alle Irritec® Produkte zeichnet sich auch das Armonia® Bewdsserungssystem durch seine Langlebigkeit, sein hochwertiges Material und seine hohe
Leistungsfahigkeit aus.

Die Schonheit der Diskretion

Das Armonia® Bewdsserungssystem wurde entwickelt, um die natiirliche Schonheit von Gérten und Feldern zu unterstreichen. Es fiigt sich in die Umge-
bung ein und liefert den hohen Standard der Bewasserung, die Irritec® Produkte auszeichnet. Die in verschiedenen Farbténen erhéltlichen Armonia® Farben
sorgen fir ein optisch harmonisches Erscheinungsbild in jeder Umgebung.

Gebaut fiir die Ewigkeit
Durch die Verwendung hochwertiger Materialien gewahrleistet das Armonia® Bewésserungssystem eine zuverldssige, langlebige und dauerhafte Leistung.

Warmereduktion
Die im Armonia® Bewésserungssystem verwendeten Farben reduzieren die Warmeabsorption und verbessern so das Warmemanagement der Bewdasser-
ung. Eine Isolierschicht im Inneren der Schlduche hilft, die Wassertemperaturen stabil zu halten, indem sie ibermaBige Hitze ableitet.

Bambus Nussbraun Weiss
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Camo® Tropfrohr
Multibar “F’A.S. CAMO® 16, 2,1 I/h, 33, 44 m
Artikelnummer Beschreibung Farbe Rollenlange Rollenanzahl pro Karton €  Lager
FACA440332DM Multibar “F"A.S. CAMO® 16 nussbraun 25m 76 2505 o
FACA440332DV Multibar “F"A.S. CAMO® 16 bambus 25m 76 2505 o
FACA440332DW Multibar “F”A.S. CAMO® 16 Weiss 25m 76 2505 o &
FACA440332EM Multibar “F”A.S. CAMO® 16 nussbraun 50m 48 46,84 o
FACA440332EV Multibar “F’A.S. CAMO® 16 bambus 50m 48 46,84 o
FACA440332EW Multibar “F"A.S. CAMO® 16 WEeiss 50m 48 46,84 o
FACA440332FM Multibar “F”A.S. CAMO® 16 nussbraun 100 m 28 89,47 o
FACA440332FV Multibar “F’A.S. CAMO® 16 bambus 100 m 28 89,47 o 63
FACA440332FW Multibar “F"A.S. CAMO® 16 WEeiss 100 m 28 89,47 o amo

Armonia® Bewasserungssystem - PE-Rohr

RABATTGRUPPE 0906

Camo® PE-Rohr
Camo® PE-Rohr D.16, PN 4

Artikelnummer Beschreibung Farbe Rollenlange  Rollenanzahl pro Karton €  Lager
FTC01604DM Camo® PE-Rohr D.16, PN 4 nussbraun 25m 76 18,37 o
FTC01604DV Camo® PE-Rohr D.16, PN 4 bambus 25m 76 18,37 o
FTC01604DW Camo® PE-Rohr D.16, PN 4 Weiss 25m 76 1837 o o
FTCO1604EM Camo® PE-Rohr D.16, PN 4 nussbraun 50m 48 3380 o
FTC01604EV Camo® PE-Rohr D.16, PN 4 bambus 50m 48 33,80 o
FTC01604EW Camo® PE-Rohr D.16, PN 4 Weiss 50m 48 3380 o
FTC01604FM Camo® PE-Rohr D.16, PN 4 nussbraun 100 m 24 6422 o
FTC01604FV Camo® PE-Rohr D.16, PN 4 bambus 100 m 24 64,22 o 63
FTCO1604FW Camo® PE-Rohr D.16, PN 4 Weiss 100 m 24 6422 o amo

IN KURZE AUCH ERHALTLICH!

Camo® Zubehir 63
Verbinder, Kupplungen, etc. amo

T Ve N
ﬁ@

d1
"
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- -
Multibar F @ ¥ ﬁ S:
Multibar®F a.s. Kleinrollen (dunkelbraun und schwarz) cescuirzren W | Grevono | smmea
Der Multibar ™ F a.s. mit Anti-Siphon-Funktion verhindert das Eindringen von e ) il -

Verunreinigungen und Schmutzpartikeln in den Tropfer bei einer unterirdischen
Verlegung. Wandstérke 1,1 mm, Tropferleistung 2,1 I/h

\ \ @ 16 mm dunkelbraun, schwarz
Rollenlédnge 25 m Rollenldnge 50 m Rollenldnge 100 m
Tropfabstand  Farbe Artikelnummer €/m €/Rolle Lager Artikelnummer €/m €/Rolle Lager Artikelnummer €/m €/Rolle Lager
30cm schwarz  FASA440302DV5 0,6586 16,465 [ FASA440302EV5 0,6153 30,765 ° FASA440302FV5 0,5862 58,620 °
33cm dunkelbraun FASA440332D06 0,6764 16,910 e FASA440332E06 0,6319 31,595 e FASA440332F06 0,6021 60,210 °
33cm schwarz ~ FASA440332DV5 0,6472 16,180 e FASA440332EV5 0,6061 30,305 e FASA440332FV5 0,5797 57,970 °
Palettenmenge 2.750 m 4.000 m 5.600 m

*Technische Details zum Tropfrohr s. Seite 24

Multibar' C 1

Multibar® C Kleinrollen (schwarz) fiir die iiber- und unterirdische Verlegung

Druckkompensiertes Premium Tropfrohr, Wandstérke 1,1 mm '«!'Tl' bar 1.6 -
ultibar® 1,

Tropferleistung 2,1 I/h

@ 16 mm schwarz

Rollenldnge 25 m Rollenldnge 50 m Rollenlédnge 100 m
Tropfabstand  Artikelnummer €/m  €/Rolle Lager Artikelnummer  €/m  €/Rolle Lager Artikelnummer €/m  €/Rolle Lager
20 cm FAMA440202D a.A. - FAMA440202E a.A. - FAMA440202F 0,7114 71,14 °
30cm FAMA440302D 0,614 15,35 FAMA440302E 0,575 28,75 ° FAMA440302F 0,5480 54,80 °
Palettenmenge 2.750 m 4.000 m 5.600 m

, : - .
Multibar'C @%"E‘E“T m )
Multibar®C Kleinrollen (braun) fiir die iiber- und unterirdische Verlegung — ﬁa-;;
Druckkompensiertes Premium Tropfrohr, Wandstarke 1,1 mm | Multbar® 16 I/hJ

Tropferleistung 2,1 I/h

@ 16 mm braun

Rollenlédnge 25 m Rollenldnge 50 m Rollenlédnge 100 m
Tropfabstand ~ Artikelnummer €/m  €/Rolle Lager Artikelnummer €/m  €/Rolle Lager Artikelnummer €/m €/Rolle Lager
30cm FAMA440302DM 0,6447 16,20 FAMA440302EM  0,6038 30,19 ° FAMA440302FM  0,5754 57,54 °
Palettenmenge 2.750 m 4.000 m 5.600 m
S e @
Junior™ Kleinrollen i it
Drucksensitives Tropfrohr, Wandstarke 1,1 mm - Tropferleistung 2,1 I/h Tk A e
\ 0 16 mm schwarz
Rollenlédnge 50 m Rollenlédnge 100 m
Tropfabstand Artikelnummer €/m €/Rolle Lager Artikelnummer €/m €/Rolle Lager
30 cm FAJA440302E 0,357 17,85 FAJA440302F 0,331 33,10
33cm FAJA440332E 0,352 17,60 ° FAJA440332F 0,326 32,60 °
Palettenmenge 4.000 m 5.600 m
TANDEM wiwa
e ek
Tandem® Kleinrollen .
Drucksensitives Tropfrohr, Wandstarke 1,1 mm - Tropferleistung 2,1 I/h i
| 016 mm schwarz | p20mmschwarz |
Rollenlédnge 50 m Rollenlédnge 100 m Rollenldnge 100 m
Tropfabstand Artikelnummer €/m €/Rolle Lager Artikelnummer €/m €/Rolle Lager Tropfabstand  Artikelnummer €/m €/Rolle Lager
30cm FATA440302E 0,394 19,70 ° FATA440302F 0,368 36,80 ° 30 cm FATB470302F 0,499 49,90 °
33cm FATA440332E 0,386 19,30 ° FATA440332F 0,360 36,00 ° Palettenmenge 4.400 m
Palettenmenge 4.000 m 5.600 m

Rollenlénge 25 m
30cm FATA440302D 0,433 10,83 °
Palettenmenge 2.750 m

-A
- e o | G| —

Verbinder und Zubehor finden Sie auf den Seiten 78, 79, 85, 126 und 131
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GaLaBau-Tropfrohre und Tropfer .

don’t wart
RABATTGRUPPE 0905

TANDEM

m,@
Tandem® Kleinrollen (braun) ,'.-H__ 2
Drucksensitives Tropfrohr, Wandstérke 1,1 mm, Tropferleistung 2,1 I/h -
I 616 mm braun
Rollenlédnge 50 m Rollenlange 100 m
Tropfabstand ArtikeInummer €/m €/Rolle  Lager Artikelnummer €/m €/Rolle  Lager
30cm FATA440302EM 0,4137 20,69 FATA440302FM 0,3864 38,64 °
Palettenmenge 4.000m 5.600 m

SIGNUMBR.L
UDvesT JTey

07/05 bestanden e Mlnldrlp"
LM oy P10 D e i Togiae gt Sen- ¢ =
unnwandiger saisonaler [ropfschiauc \ , - U, f
mit drucksensitivem Tropfelement [ Wandstirke - 5,0 x 6,6 mm Durchmesser ﬁ
@ 6.6 mm schwarz
Artikelnummer At(:g}%?d Flu(?/shr)ate R(?T!I)e Palette  €/m €/Rolle Lager  prtikelnummer Rolleniange 15 m
FNFJ0S0201F* 20 15 100 256Rollen 0,18 18,00 e Vh  Tropfabstand  Karton ~ €/m  €/Rolle Lager
o , ’ ’ ’ FALC300151B* 150  15cm 60m 05757 864 e
Verbinder s. Seite 81 FALC300301B* 150  30cm 60m 05132 770 e

*Verbinder & Schlauchhalter s. Seite 79 & 126

NDC :
Druckkompensierter inspizierbarer Knopftropfer, @ NDN y .@
selbstlochend - Inspiezierbarer drucksensitiver Knopftropfer, selbstlochend -

Pack Karton — Pack Karton
Artikelnummer  I/h Farbe Menge € Menge Typ. € Lager Artikelnummer I/h Farbe Menge € [Menge Typ € Lager
IMNDC2000V040 4 griin 500 0,234 4.000 B 0,2225 e IMNDN2000N040 4 schwarz 500 0,1474 4000 B 0,1400 e
IMNDC2000R080 8 rot 500 0,234 4.000 B 0,2225 e IMNDN2000G080 8 grau 500 0,1474 4.000 B 0,1400 e
SNA DNA
Einstellbarer Tropfer mit Spief Einstellbarer Tropfer

B e — Pack farto
Artikelnummer I/h Menge € Menge Typ. € Lager ~Artikelnummer I/h Menge | € [Menge Typ. € Lager
IMSNA2000NDOF 0-40 25 10,3392 1.500 B 0,3224 e IMDNA2000NDOF 0-40 100 0,1394 5.000 C 0,1325 e
PotStream* ;
Einstellbarer Topfspriiher, 1 bar, 0-22 I/h

Fack Karton
Artikelnummer Sprithradius Menge | € |Menge Typ € Lager

INM31455 0-0,235m 25 a.A. 500 B 2660 e

*keine Einzelabgabe, Abgabe nur in Verpackungseinheit

GalLaBau-Mikroschlauche

RABATTGRUPPE 0906

S

PVC-200
Mikroschlauch Kleinrollen - Semi-flexible PVC-Mischung
AuBen-g mm Innen-g mm Rollenldnge 15 m Rollenldnge 25 m Rollenldnge 50 m
Artikelnummer €/m  €/Rolle Lager Artikelnummer €/m €/Rolle Lager Artikelnummer €/m €/Rolle Lager
5,0 3,0 FMO005030B 0,438 6,57 FM005030D 0,365 9,13 ° FM005030E 0343 1715 e
6,0 4,0 FMO006040B 0,448 6,72 ° FM006040D 0,394 9,85 ° FMO006040E 0,371 1855 e
Verpackungsmengen / Karton 77 Rollen/1.155m 46 Rollen/1.150 m 30 Rollen /1.500 m
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Mikrobewasserung
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RABATTGRUPPE 0909

Spray-Jet mit Erdspief einstellbar
Gesamtlange 40 cm: ErdspieB 20 cm, zzgl. 20 cm Verlangerung
Die vormontierte Verbindungsleitung besteht aus 6/4 mm flexiblen PVC (Lange 50 cm)

Artikelnummer Modell Beschreibung Ausfiihrung bar I/h  Sprihradius (m) Pack Karton €  Lager
INM200372 200372  Spray-Jet 90° einstellbar schwarze Diise 1 0-82 0-25 10 200 379 o
INM200382 200382 Spray-Jet 180° einstellbar blaue Diise 1 0-82 0-23 10 200 379 o
INM200392 200392 Spray-Jet 360° einstellbar rote Diise 1 0-82 0-34 10 200 379 o

-

Mikro-Spray ﬁ} i 11l *

Anschluss: 4,5 mm Gewinde

Artikelnummer Modell Beschreibung Ausfiihrung bar I/h  Sprihradius (m) Pack Karton €  Lager
INM101186 101186 Mikro-Spray 90° schwarze Diise 1 29 1,4 100 25.000 0,11 °
INM101196 101196 Mikro-Spray 180° dunkelgriine Dise 1 60 1,6 100 25.000 0,11 e
INM101206 101206 Mikro-Spray 360° rote Diise 1 117 1,5 100 25.000 0,11 °
INM101216 101216 Mikro-Spray Streifen hellgriine Diise 1 60 3,2 100 25.000 0,11 °

Einstellbare Mikro-Strahlendiise 180° |

Artikelnr. Modell Beschreibung bar I/h  Spriihradius (m) Pack Karton €  Lager

INM201146 201146 Knopf-Strahlendiise 180°, Stachel selbstlochend 1 0-40 0-0,38 100 6.500 028 e

INM201164 201164 Strahlendiise mit ErdspieB 180°, Schlauchanschluss 6/4 mm 1 0-40 0-0,38 25 1000 063 e

Einstellbare Mikro-Strahlendiise 360° I

Artikelnr. Modell Beschreibung bar I/h Spriihradius (m) Pack Karton €  Lager
INM200016 200016 Knopf-Strahlendiise 360°, Stachel selbstlochend 1 0-40 0-06 100 6.500 0,28 e
INM200034 200034 Strahlendiise mit Erdspie 360°, Schlauchanschluss 6/4 mm 1 0 -40 0-06 25 1.000 063 e

Einstellbarer Mikro-Spriiher 360° |
Artikelnr. Modell Beschreibung bar I/h Sprihradius (m) Pack Karton € Lager
INM200045 200045 Knopf-Mikrospriiher 360°, Stachel selbstschneidend 1 0-52 0-17 50 5.000 0,56 e

INM200064 200064 Mikrospriiher mit ErdspieB 360°, Mikroschlauchanschluss 4/6 mm 1 0 - 52 0-17 25 1.000 0,92 e

Einstellbarer Mikrotropfer

Anschluss: 6/4 mm Mikroschlauch ﬁ*

Artikelnummer Modell Beschreibung bar I/h  Sprihradius (m) Pack Karton €  Lager
INM200904 200904 Einstellbarer Tropfer mit ErdspieB 1 0-6 tropfend 25 1.250 0,6700 e
INM200916 200916 Einstellbarer Tropfer 1 0-6 tropfend 25 7.000 0,2600 e
INM203936 200936 Einstellbarer In-Line-Tropfer 1 0-6 tropfend 25 7.000 0,1593 e

Roto-Jet hdngend
Anschluss: 4,5 mm Gewinde

Artikelnummer Modell Beschreibung bar I/h  Sprihradius (m) Pack Karton €  Lager
INM201125 201125 Roto-Jet hangend 1 60 57 50 6.000 0,91 °

Roto-Jet einstellbar
Anschluss: 4,5 mm Gewinde

Artikelnummer Modell Beschreibung bar I/h  Sprihradius (m) Pack Karton €  Lager
INM201404 201404 Roto-Jet einstellbar 1 .0-77 0-4 25 2500 1,22 e
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Mikrobewéasserung :
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RABATTGRUPPE 0909

Mikro-Hahn l I

Artikelnummer Modell Beschreibung Pack Karton €  Lager
INM200865 200865 ©/4 ™M Sgg?ggggnschluss, 50 5000 0,570 e

INM200965 200965 4,5 mm Gewinde, beidseig 50 5.000 0,570 e
INM200885 200885 4> MmGewindex6/4mm 55 4009 p5gs

Schlauchanschluss
Standrohr-BodenspieB SN igo-Standrohr
Artikelnummer Modell Beschreibung Pack Karton € Lager Artikelnummer Modell Beschreibung Pack Karton €  Lager

INM200836 200836 200 mm mit 4,5 mm Gewinde 100 2.300 0,33 e
INM200846 200846 300 mm mit 4,5 mm Gewinde 100 1.800 0,39 e
INM200856 200856 400 mm mit 4,5 mm Gewinde 100 1.100 055 e

Standrohr-BodenspieB fiir
INM100464 100464 Mikro-Standrohr. 310 mm 25 500 074 e

Mikro-Adapter IG x Steck Mikro-Adapter 1G/1G _ ﬁ

Anschliisse: 3/4“ IG (BSP) x Stecknippel fiir 6/4 mm Mikroschlauch Anschliisse: 2" 1G (NPT) x 4,5 mm Gewinde IG

Artikelnummer Modell Beschreibung Pack Karton € Lager Artikelnummer Modell Beschreibung Pack Karton € Lager
INM203954 203954 Adapter fiir Mikrobewédsserung 25 1.375 1,10 e INM102094 102094 Adapter fiir Mikrobewédsserung 25 2.000 0,50 e

Anschliisse fiir Mikrobewasserung "t *+

Artikelnummer Modell Beschreibung Pack Karton €  Lager
Steckverbinder fiir 6/4 mm
INM100406 100406 Mikroschlauch 100 20.000 0,08 e
Steckverbinder fiir 6/4 mm
INM100696 100696 Mikroschlauch x 100 25.000 0,08 e
4,5 mm Gewinde

INM100716 100716 Verbinder 4,5 x 4,5 mm Gewinde 100 25.000 0,08 e

ink ; SGEN
Steckverbinder 90° fiir Mikroschlauch .E: T-Steckverbinder fiir Mikroschlauch *

Artikelnummer Modell Beschreibung Pack Karton € Lager Artikelnummer Modell Beschreibung Pack Karton € Lager
Winkel-Steckverbinder 90° fiir T-Steckverbinder fiir 4/6 mm
INM100425 100425 4/6 mm Mikroschiauch 50 18.000 0,17 e INM100445 100445 Mikroschlauch 50 12500 0,17 e
Kreuz-Steckverbinder fiir Mikroschlauch Stopfen fiir Mikroschlauch
Artikelnummer Model Beschreibung Pack Karton € Lager  Artikelnummer Modell Beschreibung Pack Karton € Lager
Kreuz-Steckverbinder fiir Stopfen fiir 6/4 Mikroschlauch
INM100675 100675 4/6 mm Mikroschlauch 50 12500 0,30 e INM100802 100802 P (10er Sef) 10 200 048 e
== ,
6 l.ﬂ’J
Rohrschelle Locher '
Artikelnummer Modell Beschreibung Pack Karton € Lager  Artikelnummer Modell Beschreibung Pack Karton € Lager
~ Universeller Locher fiir
INM101336 101336 Rohrschelle 16-18 mm 100 6.500 0,16 e INM101934 101934 Mikrobewasserung 4,5 mm 25 2500 062 e

INM101356 101356  Rohrschelle 19-21 mm 100 1.000 0,20 o

Rohrschelle 16-18 mm mit
INM104536 104536 6/4 Mikroschlauchanschluss 100 4500 030 e

Praxishandbuch | 2025 | 139



GRUNFLACHENBEREGNUNG
Mikrobewasserung

RABATTGRUPPE 0909

Outdoor-Druckminderer und Filter fiir
Hahnanschluss

Anschliisse: % 1G (BSP) x % AG, max.
Arbeitsdruck: 6 bar

Artikelnummer Modell Beschreibung
INM210463 210463  Druckminderer 1,0 bar, rot

INM208233 208233 Druckminderer 1,8 bar, schwarz 20 500 5,53

INM209574 209574 In-Line Filter 150 Mesh

Druckminderer-Filterkombi
INM208228 208228 150 Mesh. 1,8 bar

Bewdasserungs-KITs

Pack Karton € Lager
20 400 553 e

25 200 3,558
1 60 22,32

Artikelnummer Modell Beschreibung

INM020425 020425 Terrassen Bewdsserungs-KIT (41-teilig) 1 37,57 e
INM020426 020426 Gemiise-Bewdsserungs-KIT (41-teilig) 1 37,567 e

Bewasserungs-Sets

RABATTGRUPPE 0905

Pack € Lager

Intelligente Bewasserung fiir Ihr Zuhause!

Die drei einsatzbereiten Tropfbewdsserungssets fiir Gemiisegarten, Blumenbeete,
Terrassen und Balkone. Irritec macht die bewahrte Mikro-Bewdsserungstechnologie
durch eine spezielle Reihe von Kits zugéngig, die zudem auch erschwinglich und einfach
zu installieren sind: Gemiisegarten-Kit, Terrassen-Kit und Balkon-Kit. Dank YouTube-
Video-Tutorials, die leicht mit Hilfe des auf der Verpackung aufgedruckten QR-Codes
zugdnglich und fiir jedes Kit verfiigbar sind, geht die Montage spielend von der Hand.

Fiir den Handel gibt es ein praktisches Verkaufsdisplay, das z.B. die folgenden Kits

enthalten kann:

12 Gemiisegarten-Kits, 12 Terrassen-Kits, 48 Balkon-Kits oder eine Auswahl der drei
Bewasserungssets mit 4 Gemiisegarten-Kits, 4 Terrassen-Kits, 16 Balkon-Kits.

FRABEI AT R

| Karton

Artikelnummer Modell Beschreibung Menge €  Menge €  Lager

SHI150ST20NFI Veggie-Garten-Set IrriGO-Set mit 150 m? (22-teilig) 1 - 1 90,70 e
SHTE20ST16A1000 Terrassen-Set IrriGO-Set mit 20 Tropfpunkten und GT1 Zeitschaltuhr 1 - 12 116,65 e
SHBA20SP06010000 Balkon-Set IrriGO-Set mit 20 Tropfpunkten 1 - 1 50,05 e

I8KPLBCR00000 - Verkaufsdisplay fir die IrriGO-Sets aus Pappe (GroBe 60 x 40 x 120 cm) - - 1 2040 o
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Werkzeuge und Zubehor

RABATTGRUPPE 1001

don't wait

) S—

FUS PUN
Lochwerkzeuge FUS-Locheinsatze
Artikelnummer D Pack Karton € Lager  Artikelnummer D Pack Karton € Lager
1IFUS2000N025 2,5mm 10 170 7,50 ° 0IPUN00000025 2,5mm 1 - 3,15 °
1IFUS2000N030 3,0 mm 10 170 7,50 ° 0IPUN00000030 3,0 mm 1 - 3,15 °
1IFUS2000N036 3,6 mm 10 170 7,50 ° 0IPUN00000036 3,6 mm 1 - 3,15 °
1IFUS2000N040 4,0 mm 10 170 7,50 ° 0IPUN00000040 4,0 mm 1 - 3,15 °
1IFUS2000N050 5,0 mm 10 170 7,50 ° 0IPUN00000050 5,0 mm 1 - 3,15 °
1IFUS2000N060 6,0 mm 10 170 1,70 ° 0IPUN00000060 6,0 mm 1 - 3,15 °
\ \
FOR PFU
Lochzange fiir PVC-Gewebeflachschlauche (14 mm-Lochung) Lochzangen (3,0 mm-Lochung)
Artikelnummer D Pack Karton Lager ArtikeInummer D Pack Karton € Lager
IIFOR00000140 14 mm 1 101 45 ° 1IPFU00000320 16 - 20 mm 1 20 21,08 °
IIPFU00000332 25-32 mm 1 20 30,09 °
INS I b cDL
Zange fiir die Montage von Mikroschlduchen und Mikroverbindern Montageschliissel fir Flachschlauch-Startverbinder
Artikelnummer D Pack Karton Lager  Artikelnummer D Pack Karton € Lager
11INS00000050 5-6 mm 1 20 32 82 ° IECDLNOSON026 8 mm 10 250 3,61 °
[1INS00000070 7-8 mm 1 33,75 ©  IECDLNOOON026 10 mm 10 250 3,1 °
IECDLNOOON032 12 mm 10 230 3,86 °
KFC ‘
Klemm-Montageschliissel fir Connecto™ PE- CSE

Verschraubungen (griine und blaue Ausfihrungen)

Artikelnummer  Anwendungsbereich ~ Pack Karton
IQKFCNOOOVOAH 16-75 mm 1 35
IQKFCNOOOVOGL 63-110 mm 1 45
CFY

Klemm-Montageschliissel fir Kunststoff-Filter der
Serie Yund T

ager
15 40 °
18,90 °

u IICSE2000R999

Artikelnummer Pack
IFCFYNOOOVOGI 1

PDR
Drip-Clip Loch- und Tropfer-Montagezange

Lager
38,05 °

Artikelnummer  Anwendungsbereich  Pack Karton
1IPDR00000000 16-23 mm 1 6
Locher

€ Lager
37,49

==

Artikelnummer Modell Beschreibung

Universeller Locher fiir
INM101934 101934 Mikrobewdsserung 4,5 mm

* Preise siehe Seite 139

2-in-1 Loch- und Schneidezange

Pack Karton €
25 2500 *

Lager

Artikelnummer
INM42375

Ausfiihrung Pack Karton
15-22 mm, 4 mm Lochung 1 20
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€ Lager
10,84

Montageriemen fiir PE-Verschraubungen und
Kunststoff-Filter

f

Artikelnummer D Pack Karton
1ICSE2000R500 25-63 mm 1 10
IICSE2000R750 25-110 mm 1 10

Kunststoff-Filter 1 10

€ Lager
23,04 °
27,87 °
30,26 °

TTE
PE-Rohrschneider Nr 1 Nr 2
Artikelnummer D Pack Karton € Lager
IITTE404J 16-20 mm (Nr. 1) 10 60 12,345 °
IITTE402E* 16-42 mm (Nr. 2) 12 48 14,180 °
*mit Ratschenmechanismus zur besseren
Kraftiibertragung
TP
Profi PE-Rohrschneider Nr. 2
Artikelnummer D Pack  Karton €  Lager
lITTP428 16-42 mm (Nr. 1) 6 24 20,96 °
IITTP430 16-64 mm (Nr. 2) 6 24 30,32 °
I,
NAS + NSP Cx j =S
Allzweck Teflonband
Artikelnummer Breite - Lange - Stérke Pack Karton € Lager
IINAS00000120* 12,7 mmx12mx 0,076 mm 10 250 0,62 °
IINSP00000150** 19mmx15mx0,2 mm 1 30 4,37 °
*Standard
** Professional
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Verlege/ und Wickeltechnik .

don't wart
RABATTGRUPPE 1001

Vorlege St

Verlege-Set fiir diinnwandige Tropfschlauche

Das Verlege-Set ist kompatibel zu den marktiiblichen diinnwandigen Tropfschlduchen
Einsatzbereich: 16 mm IrritecTape™ und P1® Tropfschlduche (22 mm auf Anfrage). Das
Set besteht aus einer Rollenaufhdngung fiir den Aufbau auf einer 80/130 mm Schiene,
inkl. Metallstiitzen und Querachse, einer Verlegeschar mit einer bis 25 cm verstellbaren
Verlegetiefe, ein PVC-Schlauchfiihrungsrohr fiir den Einbau in das vorhandenen Schar mit
25 cm Verlegetiefe, sowie Schrauben, Gegenplatte und Stellringe.

Artikelnummer D € Lager

DNSV000000000 Verlegeset fiir 16 mm Tropfschlduche a. A °
Schlauch-Fiihrungsrohr fiir 16 mm

INM457050016 Tropfschlzuche a.A. °

Kunststoff-Trommeln
Fiir die Wiederverwendung von Tropfschlduchen
Passend auf die Tropfschlauch-Wickelmaschine

Artikelnummer DxB Pack  EU-Palette € Lager
FN1950-1024 @57 cmx28cm 1 60 a.A. °

Tropfschlauch-Wickelmaschine

Mit 3-Punkt Schlepper-Aufhdngung, Breite verstellbar von 500 - 800 mm.
Direktantrieb mit Olmotor. Drehzahl der Wickeltrommel 140-540 U/min. Tot-Mann-
Funktion. Ein- und Auskuppeln tber Steuerhebel am Gerét. Freilauf zum manuellen
Abwickeln. Stabile Rahmenkonstruktion - solide gebaut. MaBe: 930 x 750 x 1130 mm,
Gewicht 65 kg.

Abgenommen durch die landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft.

Mit Hydraulikstromregelung, zur stufenlosen Einstellung der Aufwickelgeschwindigkeit.

Artikelnummer Ausfiihrung € Lager
INMFN19501050* Wickelmaschine fiir Kunststoffrollen a.A °

* wahlweise bestellbar mit Adapter fir Irritec-Andros oder Netafim Kunststoffrollen
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VERPACKUNGSGROSSEN
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GroB 1.140x1.140 1.150 4 5

Tape / P1 G|.'OB 1.140x 1.140 1.150 16 4 4
Mittel ~ 1.140x1.140 2.170 72 9 8

Klgin 1.140x1.140 1.180 99 9 11

@12-400m 1.140x 1.140 2.170 72 9 8
@16-25m 1.160x1.160 2.340 110 5 22
@16-50m 1.160x1.160 2.440 80 4 20
#16-100m 1.140x 1.140 2.480 56 4 14
Tropfrohr @16 - 200 m 1..140 x 1.140 2.260 28 4 7
16 - 400 m 1.400 x 1.400 2.260 28 4 7
#16-500m 1.140x 1.140 1.120 16 4 4
#20-100m 1.400x 1.400 2.270 44 4 11

2 20-300m 1.800 x 1.800 2.260 28 4 7

385 585 283 0,064

385 280 280 0,030
567 490 445 0,120
387 587 284 0,065
387 797 284 0,088
385 585 435 0,008
800 1.200 730 0,701
800 1.200 900 0,864

=S c-HcCcmow

B 4x7 = 28 Kartons
C 8 x 7 = 56 Kartons
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ALLGEMEINE VERKAUFS-, LIEFER- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
DER IRRITEC DEUTSCHLAND GMBH

§ 1 Allgemeine Bedingungen

1. Fiir die gesamte Geschéftsverbindung (Vertrdge, Lieferungen und sonstige
Leistungen)gelten ausschlieBlich unsere nachstehenden Allgemeinen Verkaufs-,
Liefer- und Zahlungsbedingungen (Allgemeine Geschaftsbedingungen; nachfolgend
AGB genannt). Diese AGB gelten nur gegeniiber Unternehmern, juristischen Personen
des offentlichen Rechts oder dffentlichrechtlichen Sondervermégen.

2. Unsere AGB gelten auch fiir alle zukiinftigen Geschéftsbeziehungen, auch wenn
sie nicht nochmals ausdriicklich vereinbart werden. Geschaftsbedingungen unseres
Kunden finden keine Anwendung, auch wenn ihrer Geltung im Einzelfall nicht
gesondert widersprochen wird. Etwas anderes gilt nur dann, wenn wir die Geltung von
allgemeinen Vertragsbedingungen unseres Kunden ausdriicklich schriftlich bestatigen.

§ 2 Angebot, Vertragsabschluss und Vertragsunterlagen
1. Unsere Angebote sind stets freibleibend und jederzeit widerruflich, so lange sie
noch nicht rechtsverbindlich angenommen sind.
2. Die Bestellung unseres Kunden ist ein bindendes Angebot, an welches unser Kunde
zumindest fiir einen Zeitraum von drei Wochen gebunden ist, wenn wir ihm nicht zuvor
die Ablennung des Angebots mitteilen. Die rechtsverbindliche Bestellung unseres
Kunden setzt die Unterzeichnung unseres formalisierten Bestellformulars (Proforma-
Rechnung) durch den Kunden voraus.
3. Fir den Umfang des Auftrags_ist unsere schriftliche Auftragsbestatigung
maBgebend. Nebenabreden und Anderungen bediirfen unserer schriftlichen
Bestétigung. Bei sofortiger Lieferung wird die Bestdtigung durch unsere Rechnung
bzw. unseren Lieferschein ersetzt.
4. Die zum Angebot gehdrenden Unterlagen und Angaben wie Abbildungen,
Zeichnungen, Gewichts- und MaBangaben, Gebrauchswerte, Belastbarkeitsangaben,
Toleranzen und sonstige technische Daten sind nur anndhernd maBgebend, soweit sie
nicht ausdriicklich als verbindlich bezeichnet sind. Sie stellen damit keine garantierten
Beschaffenheitsmerkmale, sondern lediglich Beschreibungen oder Kennzeichnungen
unserer Leistung dar.
5. Geringfiigige Anderungen oder handelsiibliche Abweichungen der Leistungen in
Form, Farbe und/oder Material, die die beabsichtigte Verwendung nicht beeintréchtigen,
sind zuldssig.
6. Ein Beschaffungsrisiko tibernehmen wir nur dann, wenn dies ausdriicklich schriftlich
und sinngemas als ,Ubernahme des Beschaffungsrisikos” vereinbart wurde.

§ 3 Preise, Zahlungsbedingungen
1. Es gelten bei einer Bestellung die bei Eingang der Bestellung giiltigen Preise gemai
der jeweilig aktuellen Preisliste. Bestellt unser Kunde nicht nach Preisliste, so sind die
in der Auftragsbestétigung genannten Preise maBgeblich. Die Preise verstehen sich,
sofern nichts anderes vereinbart ist, ab Werk zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer.
2. Unser Kunde trdgt vorbehaltlich einer abweichenden Vereinbarung geman
Kundenrabattliste die Kosten des Versandes und einer auf seinen Wunsch
abgeschlossenen  Frachtversicherung sowie etwaig anfallende behérdliche
Gebihren, Steuern und Abgaben, sowie bei Exportversand anfallende Zollgebiihren.
Die Kosten einer Standardverpackung werden nicht gesondert berechnet, wobei
wir uns vorbehalten, die von unseren Kunden bestellten Mengen auf mehrere
Standardverpackungen aufzuteilen. Die Kosten von Sonderverpackungen tragt der
Kunde. Paletten sind nicht Bestandteil der Standardverpackung; wir behalten uns eine
Berechnung vor.
3. Anderungen von Preisen und Bedingungen sind das ganze Jahr iiber mdglich. Vom
Kunden aufgegebene Bestellungen, die nicht bis zum Datum des Inkrafttretens der
neuen Preise und Bedingungen in Rechnung gestellt wurden, unterliegen den neuen
Preise und Bedingungen. Der Kunde kann seine Bestellung innerhalb von 5 Tagen
ab Datum des Erhalts der Informationen zu den neuen Preisen und Bedingungen
stornieren. Falls zum Zeitpunkt der Einfilhrung der neuen Preise und Konditionen
Produkte nicht verfiigbar sind, hat der Kunde die Mdglichkeit, die Bestellung der nicht
verfiigbaren Produkte zu stornieren
4. Zollgebiihren fir Lieferungen in die Schweiz sind wie folgt zu bezahlen: EUR 150,00
pauschal (Erstellung Ausfuhranmeldung, Atlasgebiihren, Papiere/Porti), EUR 200,00
pauschal bei Bestellungen mit einem Netto-Warenwert >EUR 6.000,00 (Erstellung
EUR1 & Ausfuhranmeldung, Atlasgebiihren, Papiere/Porti).
5. Bei Bestellungen mit einem Netto-Warenwert unter EUR 500,00 (August - Januar)
sowie EUR 1.000,00 (Februar - Juli) ist ein pauschaler Aufschlag von EUR 50,00 zu
bezahlen.
6. Kunden-Selbstabholungen sind generell nicht mdglich.
7. Rechnungen sind, sofern nichts Abweichendes vereinbart wurde, mit dem Tag der
Félligkeit rein netto zahlbar. Zahlungen gelten nur in dem Umfang als geleistet, als wir
frei dariiber verfligen konnen.
8. Unser Kunde ist zur Aufrechnung oder Zuriickbehaltung nur berechtigt, wenn die
Gegenanspriiche rechtskraftig festgestellt oder von uns anerkannt worden sind.
9. Bei Lieferungen in das Ausland hat die Zahlung mittels eines unwiderruflichen
Akkreditivs, soweit nichts Abweichendes schriftlich vereinbart wurde, zu erfolgen.
10. Fir den Fall des Zahlungsverzuges unseres Kunden werden Verzugszinsen in
dreifacher Hohe des gesetzlichen Satzes fiir Verzugszinsen, sowie eine zusatzliche
Mahngebiihr in Héhe von 40,00 EUR erhaoben. Irritec behélt sich das Recht vor, mit
entsprechender Begriindung weitere Entschadigungen zu fordern.
11. Tritt eine die Kreditwiirdigkeit beeintrachtigende, erhebliche Vermdgens-
verschlechterung unseres Kunden ein, oder werden uns solche Umstdnde bekannt,
so kdnnen wir alle nicht einredebehafteten Forderungen gegen unseren Kunden sofort
féllig stellen und gegeniiber allen Anspriichen unseres Kunden, auch soweit sie auf
anderen Vertrdgen beruhen, ein Zuriickbehaltungs-/Leistungsverweigerungsrecht
geltend machen, oder Zug-um-Zug-Leistung, oder die Gestellung von Sicherheiten
verlangen.
12. Sollauf Wunsch unseres Kunden die Lieferung der bestellten Ware zu einem spéteren
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Zeitpunkt erfolgen und dndern sich nach Vertragsschluss Abgaben oder Gebiihren,
die den Warenverkehr belasten, sind wir zu entsprechenden Preisanpassungen
berechtigt, wenn diese Anderungen zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses nicht
vorhersehbar waren. Das Gleiche gilt bei unvorhersehbaren Kostensteigerungen sowie
Preiserhdhungen von Vorlieferanten, die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses nicht
bekannt waren, jedoch vor Lieferung an uns in Kraft treten.

13. Vom Vertragsinhalt abweichende spdtere technische Veranderungen auf
Veranlassung unseres Kunden filhren zu einer Uberpriifung und ggfs. Anpassung der
vereinbarten Preise und Termine.

§ 4 Lieferung, Verzug, Unméglichkeit

1. Die von uns genannten Lieferdaten sind Richtdaten; diese sind anndhernd und
unverbindlich. Lieferfristen beginnen mit der Absendung der Auftragsbestatigung. Die
Einhaltung von vereinbarten Lieferfristen setzt den rechtzeitigen Eingang samtlicher
von unserem Kunden beizubringender Unterlagen, erforderlicher Genehmigungen und
Freigaben sowie die Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen und sonstigen
Verpflichtungen durch unseren Kunden voraus.

2. Teilleistungen und Teillieferungen sind zuldssig, soweit diese fir unseren Kunden im
Rahmen des vertraglichen Bestimmungszwecks verwendbar sind.

3. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn der Liefergegenstand bis zu seinem Ablauf
unser Werk verlassen hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt worden ist.

4. Samtliche Lieferverpflichtungen stehen unter dem Vorbehalt der richtigen und
rechtzeitigen Selbstbelieferung.

5. Erhebliche, unvorhersehbare sowie von uns nicht verschuldete Betriebsstorungen,
Lieferfristeniberschreitungen oder Lieferausfdlle sowie Betriebsunterbrechungen
aufgrund von Energie-, Rohstoff- oder Arbeitskraftemangels, Streiks, Aussperrungen,
Schwierigkeiten bei der Transportmittelbeschaffung, Verkehrsstorungen, Verfiigungen
von hoher Hand und Félle hoherer Gewalt, die bei uns oder unseren Lieferanten
eintreten, verlangern die Leistungsfrist von uns um die Dauer des Vorliegens der vor-
genannten Leistungshindernisse. Dies gilt auch dann, soweit wir uns bereits mit der
Leistungserbringung in Verzug befanden, als diese Umsténde eintraten. Beginn und
voraussichtliches Ende derartiger Hindernisse teilen wir unserem Kunden unverziiglich,
spatestens innerhalb Wochenfrist mit. Wird die Lieferung bzw. Leistung um mehr als
sechs Wochen verzdgert, sind sowohl unser Kunde als auch wir berechtigt, hinsichtlich
des be-troffenen Leistungsumfanges vom Vertrag zuriickzutreten.

6. Im Falle des Lieferverzuges kann unser Kunde nach fruchtlos abgelaufener,
angemessener Nachfrist, die drei Wochen nicht unterschreitet, vom Vertrag
zuriicktreten; im Falle der Unmdglichkeit unserer Leistung steht ihm dieses Recht auch
ohne Nachfrist zu. Dies gilt auch, wenn bei einer Bestellung die Ausfiihrung eines
Teils der Lieferung unméglich wird und unser Kunde ein berechtigtes Interesse an der
Ablehnung der Teillieferung hat.

7. Sofern wir die Nichteinhaltung verbindlich zugesagter Fristen und Termine zu
vertreten haben oder uns in Verzug befinden, hat unser Kunde Anspruch auf eine
Verzugsentschddigung in Hohe von 0,3% fiir jede vollendete Woche des Verzuges,
insgesamt jedoch hdchstens bis zu 3% des Rechnungswertes der vom Verzug
betroffenen Lieferungen und Leistungen. Dariiber hinausgehende Anspriiche sind
ausgeschlossen, es sei denn, der Verzug beruht zumindest auf grober Fahrldssigkeit.
Den Nachweis, dass kein oder nur ein geringerer Verzugsschaden entstanden ist,
dirfen wir fihren.

§ 5 Versendung und Gefahriibergang

1. Die Leistungsverschlechterungs- und Vergiitungsgefahr geht zu dem Zeitpunkt
auf unseren Kunden iiber, zu dem die Ware an den Spediteur oder Frachtfiihrer, oder
sonst zur Ausfilhrung der Versendung bestimmten Person, oder Anstalt von uns
Uibergeben wird, spatestens jedoch nach dem Verlassen unseres Lagers. Ist die Ware
versandbereit und verzogert sich die Versendung oder die Abnahme aus Griinden, die
unser Kunde zu vertreten hat, so geht die Gefahr bereits mit dem Zugang der Anzeige
der Versandbereitschaft auf unseren Kunden lber.

2. Wir sind befugt, Versandart und Versandweg ohne Gewdhr fir die schnellste und
billigste Beforderung zu bestimmen. Die Versicherung der Sendungen ist ausschlielich
Sache unseres Kunden.

3. Angelieferte Gegensténde sind, auch wenn sie unwesentliche Méngel aufweisen,
von unserem Kunden entgegenzunehmen; dessen Rechte wegen Sachméngeln
bleiben unberihrt.

4. Lagerkosten nach Gefahriibergang trdgt unser Kunde. Diese betragen 0,25 % des
Rechnungsbetrages der zu lagernden Liefergegenstande pro abgelaufene Woche. Die
Geltendmachung und der Nachweis weiterer oder geringerer Lagerkosten bleiben
vorbehalten.

§ 6 Aufstellung und Montage

Soweit wir Anlagen aufstellen, montieren oder in Betrieb nehmen, gelten folgende
Bestimmungen:

1. Unser Kunde hat auf seine Kosten zu ibernehmen und rechtzeitig zu stellen:

Die zur Montage und Inbetriebsetzung erforderlichen Bedarfsgegenstdnde und
Bedarfsstoffe. Betriebskraft und Wasser einschlieBlich der erforderlichen Anschliisse
bis zur Verwendungsstelle, erforderlichenfalls Heizung und allgemeine Beleuchtung.
Im Ubrigen hat unser Kunde zum Schutz unseres Eigentums sowie unseres
Montagepersonals am Montageort die MaBnahmen zu treffen, die er zum Schutz des
eigenen Personals ergreifen wiirde.

2. Verzogert sich die Aufstellung, Montage oder Inbetriebnahme durch Umsténde am
Montageort ohne unser Verschulden, so hat unser Kunde die Kosten fiir Wartezeit zu
tragen.

3. Soweit eine Abnahme stattzufinden hat, ist diese von einer von unserem Kunden
autorisierten Person auf unser Verlangen unverziiglich nach Beendigung der Montage
durchzufiihren.
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Findet eine Abnahme nicht statt, gilt der Vertragsgegenstand als abgenommen, wenn:
a) die Montage- und Aufstellarbeiten beendet sind,
b) unser Kunde von uns unter Fristsetzung zur Abnahme aufgefordert wurde und
seit Verstreichen dieser Frist sechs Werktage vergangen sind oder unser Kunde den
Vertragsgegenstand seit zumindest sechs Werktagen bestimmungsgemas nutzt und
c) unser Kunde die Abnahme innerhalb dieses Zeitraums aus einem anderen Grund als
wegen eines uns angezeigten Mangels, der die Nutzung des Vertragsgegenstandes
unmaoglich macht oder wesentlich beeintrachtigt, unterlassen hat.
4. Wir sind berechtigt, zur Vornahme von Aufstell- und Montagearbeiten Subunter-
nehmer einzusetzen.
5. Anspriiche des Bestellers wegen Mangeln im Zusammenhang mit Aufstell- und
Montagearbeiten richten sich nach § 8 solche auf Schadensersatz nach § 9.
§ 7 Eigentumsvorbehalt
1. Wir behalten uns das Eigentum an sdmtlichen von uns gelieferten Waren bis zum
Eingang aller Zahlungen aus der Geschaftsverbindung mit unserem Kunden vor. Dies
gilt einschlieBlich fiir Nebenforderungen, Schadensersatzanspriiche und Einlésungen
von Schecks und Wechseln. Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch dann bestehen, wenn
wir unsere Forderungen in laufenden Rechnungen mit unserem Kunden aufnehmen
und der Saldo gezogen und anerkannt wird. Soweit wir mit dem Kunden Bezahlung der
Kaufpreisschuld aufgrund eines Scheck-, Wechsel-Verfahrens vereinbaren, erstreckt
sich der Vorbehalt auch auf die Einlosung des von uns akzeptierten Wechsels durch
den Kunden und erlischt nicht durch Gutschrift des erhaltenen Schecks bei uns.
2. Der Kunde ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; insbesondere ist
er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschéden
ausreichend zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten
erforderlich sind, muss der Kunde diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchfiihren.
3. Bei Pfandungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Kunde unverziiglich
schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage geméaB § 771 ZPO erheben kdnnen.
Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und auBergerichtlichen
Kosten einer Klage gemaB § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Kunde fir den uns
entstandenen Ausfall.
4. Der Kunde ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschéftsgang
weiter zu verkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Hohe des
Faktura-Endbetrages (einschlieflich MWSt) unserer Forderung ab, die ihm aus
der WeiterverduBerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar
unabhangig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft
worden ist. Die uns vom Kunden im Voraus abgetretene Forderung bezieht sich
auch auf den anerkannten Saldo sowie im Falle der Insolvenz des Abnehmers auf
den dann vorhandenen ,kausalen“ Saldo. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der
Kunde auch nach der Abtretung ermdchtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst
einzuziehen, bleibt hiervon unberiihrt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung
nicht einzuziehen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen aus den
vereinnahmten Erlésen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerét und insbesondere
kein Antrag auf Er6ffnung eines Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens gestellt ist oder
Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, so kdnnen wir verlangen, dass der
Kunde uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum
Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehdrigen Unterlagen aushéndigt und
den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.
5. Die Verarbeitung oder Umbildung samtlicher von uns gelieferter Waren durch den
Kunden wird stets fiir uns vorgenommen. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht
gehdrenden Gegenstanden verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen
Sache im Verhéltnis des Wertes der Kaufsache (Fakturaendbetrag, einschlieBlich
MWSt) zu den anderen verarbeiteten Gegenstanden zur Zeit der Verarbeitung. Fir die
durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Ubrigen das gleiche wie fiir die unter
Vorbehalt gelieferte Kaufsache.
6. Werden die von uns gelieferten Waren mit anderen, uns nicht gehdérenden
Gegensténden untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen
Sache im Verhéltnis des Wertes der von uns gelieferten Waren (Fakturaendbetrag,
einschlieBlich MWSt) zu den anderen vermischten Gegenstanden zum Zeitpunkt der
Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Kunden
als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Kunde uns anteilig
Miteigentum (ibertragt. Der Kunde verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder
Miteigentum fiir uns.
7. Der Kunde tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer Forderungen gegen
ihn ab, die durch die Verbindung der Kaufsache mit einem Grundstiick gegen einen
Dritten erwachsen.
8. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Kunden
insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden
Forderungen um mehr als 10 % (Ubersteigt; die Auswahl der freizugebenden
Sicherheiten obliegt uns.

§ 8 Maéngelhaftung, Verjahrung

1. Unser Kunde hat unsere Lieferungen auf Méngel, Falschlieferungen, Fehimengen
usw. sorgfaltig zu untersuchen und Beanstandungen schriftlich anzuzeigen, spétestens
innerhalb von fiinf Werktagen nach Ubergabe oder Anlieferung. Zeigt sich ein bereits
bei der Ubergabe vorhandener Mangel erst spéter (verdeckter Mangel), so ist dieser
ebenso unverziiglich und schriftlich nach seiner Entdeckung anzuzeigen.

2. Soweit eine Abnahme durchzufiihren ist, ist eine Kundenriige von bei der Abnahme
offensichtlich erkennbarer Mangel nach Durchfiihrung derselben ausgeschlossen.

3. Wir leisten fiir nicht nur unerhebliche Méngel an der Ware Gewahr durch
Nachbesserung, oder Ersatzlieferung nach unserer Wahl. Hierzu ist uns angemessen
Zeit und Gelegenheit zu geben; andernfalls sind wir von der Haftung fiir die daraus
entstehenden Folgen befreit.

4. Unser Kunde hat nur beziiglich von uns erbrachter Montageleistungen das Recht,
einen etwaigen Mangel selbst oder durch Dritte beseitigen zu lassen, soweit wir uns
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mit der Beseitigung dieses Mangels in Verzug befinden, in Féllen der Gefdhrdung
der Betriebssicherheit und zur Abwehr ansonsten nicht verhinderbarer, erheblicher
Schéden. Wir sind in diesem Falle unverziglich zu benachrichtigen. Ansonsten ist das
Recht zur Selbstvornahme ausgeschlossen. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum
Uber.

5. Wir sind berechtigt, die Nacherfiillung zu verweigern, solange unser Kunde seine
Zahlungspflichten uns gegeniiber nicht in einem Umfang erfiillt, der dem mangelfreien
Teil unserer Leistung entspricht.

6. Schlégt die Nachbesserung fehl oder ist sie fiir uns unzumutbar, hat unser Kunde
das Recht zum Riicktritt vom Vertrag oder zur Minderung des Vertragspreises.

7. Fiir die natiirliche Abnutzung oder Schaden, die nach Gefahriibergang infolge
fehlernafter oder nachldssiger Behandlung, der Verwendung ungeeigneter
Betriebsmittel, ibermaBiger Beanspruchung etc. entstanden sind, wird keine Haftung
ibernommen. Bessert unser Kunde oder ein Dritter unsachgemdB nach, haften wir
nicht fir die daraus entstehenden Folgen. Gleiches gilt fir ohne unsere vorherige
Zustimmung vorgenommene Anderungen des Liefergegenstands.

8. Auf unser Verlangen ist der beanstandete Liefergegenstand frachtfrei an
uns zuriickzusenden. Bei berechtigter Méngelriige vergiiten wir die Kosten des
glinstigsten Versandweges; dies gilt nicht, soweit die Kosten sich erhohen, weil der
Liefergegenstand sich an einem anderen Ort als dem Ort des bestimmungsgeméBen
Gebrauchs befindet.

9. Soweit sich nicht aus § 9 dieser AGB etwas anderes ergibt, sind weitere Anspriiche
unseres Kunden gleich aus welchem Rechtsgrund (inshesondere Anspriiche aus
Verletzung von Haupt- und Nebenpflichten, unerlaubter Handlung, Verschulden bei
VertragsschluB sowie sonstiger deliktischer Haftung) ausgeschlossen; dies gilt auch
fiir Schaden auBerhalb des Vertragsgegenstandes sowie fiir Anspriiche auf Ersatz des
entgangenen Gewinns.

10. Anspriiche unseres Kunden wegen oder im Zusammenhang mit Méngeln,
soweit nicht Liefergegenstande betroffen sind, die entsprechend ihrer (blichen
Verwendungsweise die Mangelhaftigkeit eines Bauwerks verursacht haben, verjahren
in zwolf Monaten ab Lieferung; soweit eine Abnahme erforderlich ist, ab Abnahme.
Fiir Schadensersatzanspriiche wegen Schéden an Leib, Leben oder Gesundheit, fiir
Anspriiche nach dem Produkthaftungsgesetz oder nach Magabe sonstiger gesetzlich
zwingender Haftungstatbestdnde sowie fiir Anspriiche wegen arglistigen oder
vorsatzlichen Verhaltens und fiir Anspriiche aus Herstellerregress geméas

§§ 478, 479 BGB gelten die jeweiligen gesetzlichen Fristen.

§ 9 Schadensersatz und Haftung

1. Schadensersatzanspriiche sind nach MaBgabe der folgenden Bestimmungen,
unabhdngig von der Art der Pflichtverletzung, einschlieBlich unerlaubter Handlungen,
ausgeschlossen, soweit nicht vorsatzliches oder grob fahrldssiges Handeln vorliegt.
2. Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haften wir fiir jede Fahrldssigkeit,
jedoch nur bis zur Hohe des vorhersehbaren, vertragstypischen Schadens. Wesentliche
Vertragspflichten sind solche, auf deren Erfiillung durch uns unser Kunde aufgrund
der Natur des Rechtsgeschéfts zwingend vertrauen darf. Anspriiche auf entgangenen
Gewinn, sowie mittelbare und Folgeschdden werden nicht ersetzt, es sei denn, ein von
uns garantiertes Beschaffenheitsmerkmal bezweckt gerade, unseren Kunden gegen
solche Schaden abzusichern.

3. Die Haftungsbeschrankungen und Ausschliisse in den Ziffern 1 und 2 gelten nicht
bei einer Haftung fir garantierte Beschaffenheitsmerkmale, im Falle zu vertretender
Unmadglichkeit sowie im Falle der schuldhaften Verletzung des Lebens, des Korpers
oder der Gesundheit. Anspriiche nach dem Produkthaftungsgesetz oder nach MaBgabe
sonstiger gesetzlich zwingender Haftungstatbestande bleiben ebenso unberiihrt.

4. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschrankt ist, gilt dies auch fiir
unsere Angestellten, Arbeitnehmer, Vertreter oder sonstige Erfiillungsgehilfen und
Subunternehmer.

5. Fir den Fall des Aufwendungsersatzanspruches gelten die vorstehenden Ziffern
entsprechend.

6. Riickgriffsanspriiche unseres Kunden wegen §§ 478, 479 BGB bestehen nur
insoweit, als unser Kunde mit seinem Vertragspartner keine iber die gesetzlichen
Sachmangelhaftungsanspriiche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat.

§10 Geistiges Eigentum

1. Nutzungsrechte an unseren Bildern, Printmedien, Filmen und Prasentationen stehen
nur uns zu. Jegliche Weitergabe oder Vervielfdltigung bedarf unserer vorherigen
schriftlichen Zustimmung.

2. Unser Firmenlayout darf ohne unsere schriftliche Zustimmung nicht durch Dritte
oder unsere Kunden etwa auf Internetseiten genutzt oder vervielfaltigt werden.

§11 Gerichtsstand und anwendbares Recht

1. Fiir diese AGB und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem
Besteller gilt deutsches Recht. UN-Kaufrecht (Wiener UN-Ubereinkommen vom
11.04.1980) findet keine Anwendung. Die deutsche Sprache ist Verhandlungs- und
Vertragssprache.

2. Erfillungsort und Gerichtsstand fir alle aus dem Vertragsverhdltnis entstehenden
Anspriiche und Rechtsstreitigkeiten einschlieBlich Wechsel- und Urkundenprozesse ist
unser Firmensitz Staig.

3. Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB oder Vertragsteile ganz oder teilweise
unwirksam sein oder werden, so beriihrt dies weder die Giiltigkeit der weiteren
Bestimmungen der AGB, noch die Wirksamkeit des Vertrages.

4. Wir speichern Daten aus dem Vertragsverhaltnis nach § 28 Bundesdatenschutzgesetz
zum Zwecke der Datenverarbeitung.

Stand 09/2025



Projektdatenblatt:

m@

don’t wait
Datum:
Firma: Email:
Name: Vorname:
StraBe: PLZ/Ort:
Tel.: Fax: Mobil:
Zu bewissernde Gesamtflache: h Firmenstempel:
I Obst [ Spargel O Sonstiges:
O Erdbeeren [ Kartoffeln J Wein
Angaben zur Kultur: Max. Reihenlénge: m
Reihenabstand: m Pflanzabstand: m
Wasserquelle:  Entfernung zum Feld: m
O Brunnen [ Oberflachenwasser (Teich, Fluss) [ Hydrant
O Pumpe mit Strom: O] mit Treibstoff: O]
Od'in Zoll 0 oder mm .
Druck: bar verfiigbare Flussrate / Leistung: m*/h
Bodenart: O leicht O mittel [ schwer [ Substrat
Gelande: O eben O Gefalle: m/100 m Lénge
Angaben zum Tropfschlauch: Automatische Steuerung:
Verwendungsdauer: Jahre OJa O Nein

Formular einscannen und an die vertrieb@irritec.com senden.




Projektdatenblatt:

m@

don’t wait
Datum:
Firma: Email:
Name: Vorname:
StraBe: PLZ/Ort:
Tel.: Fax: Mobil:
Zu bewissernde Gesamtflache: Firmenstempel:
O Obst O Spargel O Sonstiges:
O Erdbeeren [ Kartoffeln 0 Wein
Angaben zur Kultur: Max. Reihenlénge: m
Reihenabstand: m Pflanzabstand: m
Wasserquelle:  Entfernung zum Feld: m
O Brunnen O Oberflachenwasser (Teich, Fluss) O Hydrant
O Pumpe mit Strom: CJ mit Treibstoff: CJ
O in Zoll O oder mm .
Druck: bar verfiighare Flussrate / Leistung: m’/h
Bodenart: O leicht O mittel O schwer [ Substrat
Gelande: O eben O Gefalle: m/100 m Lange
Angaben zum Tropfschlauch: Automatische Steuerung:
Verwendungsdauer: Jahre OJa ONein

Formular einscannen und an die vertrieb@irritec.com senden.



Bestellung: L1 Anfrage: [1 m

Bitte entsprechendes ankreuzen. do n’t wa it
Firma: Datum:

Sachbearbeiter: Bestellzeichen:

Email: Liefertermin:

Telefon: Bei Speditionsauftrégen bitte unbedingt angeben.
Unterschrift:

Abweichende Lieferadresse:

Firmenstempel:
Name:
StraBe:
PLZ Ort:
Land:
Telefon:
Irritec Artikel-Nummer* Stiick/Meter Artikelbeschreibung Bemerkung

* Ohne Angabe der Artikelnummer ist leider keine Bearbeitung der Bestellung mdglich

Formular einscannen und an die bestellungen@irritec.com senden.



Bestellung: [1 Anfrage: [] m

Bitte entsprechendes ankreuzen. do n’ twa it
Firma: Datum:
Sachbearbeiter: Bestellzeichen:
Email: Liefertermin:
Telefon: Bei Speditionsauftrégen bitte unbedingt angeben.
Unterschrift:
Abweichende Lieferadresse:
Firmenstempel:

Name:
StraBe:
PLZ Ort:
Land:
Telefon:

Irritec Artikel-Nummer* Stiick/Meter Artikelbeschreibung Bemerkung

* Ohne Angabe der Artikelnummer ist leider keine Bearbeitung der Bestellung mdglich

Formular einscannen und an die bestellungen@irritec.com senden.



don’t wait for rain

Irritec Deutschland GmbH
Gassenécker 14, D-89195 Staig
Tel. +49 7346 92 991-0 - bestellungen@irritec.com - www.irritec.com

Jede Vervielfaltigung, Verdffentlichung, Verbreitung und/oder dffentliche Wiedergabe der in dieser Preisliste enthaltenen Materialien ist, auch auszugsweise, strengstens
untersagt.

Die in der Liste enthaltenen Informationen werden von der Irritec Deutschland GmbH regelmaBig Gberpriift. Fiir die Richtigkeit und Vollstandigkeit der Angaben wird jedoch kei-
ne Gewdhr ibernommen. Die Irritec Deutschland GmbH haftet in keinem Fall fiir direkte oder indirekte Schéden, die sich aus der Verwendung der in der Preisliste enthaltenen
Informationen oder aus dem Inhalt der Webseite selbst ergeben. Es gelten unsere AGB.

Stand: September 2025




