
Datenblatt

Stand 10/2023- 1 -

LPG Erdgasschlauch, EN 1762

Beschreibung / Anwendungen
Dorngewickelter Gummi-Druckschlauch / LPG- und Erdgas-
schlauch nach EN 1762/03 Type D mit Gewebeeinlage und 
geprickter Decke.

Zugelassen zum Fördern von LPG und Erdgas.

Eigenschaften
Schlauchseele: NBR, schwarz, glatt

Einlagen: Textilcord

Schlauchdecke: NBR, schwarz mit gelber Kennzeichnung, 
stoffgemustert

Temperaturbereich: -30°C bis +100°C (medienabhängig)

Norm / Zulassung: EN 1762/03 Type D

Technische Daten
Innen-Ø
mm

Wandstärke
mm

Gewicht
g/m

Biegeradius
mm

Betriebsdruck
bar bei 20°C

Max. Rollenlänge
m

19,0 (3/4“) 6,5 540 180,0 25,0 60
25,0 (1“) 6,5 780 200,0 25,0 60
32,0 (1 1/4“) 7,0 1050 250,0 25,0 60

38,0 (1 1/2“) 8,0 1350 320,0 25,0 60
50,0 (2“) 8,5 1800 400,0 25,0 60


