2-lagiger PVC-Saug- und Druckschlauch, schwarz,mit einer
eingebetteten  verzinkten  Stahlspirale  undeiner
Polyesterfadenverstarkung fir die Forderung von
Flissigkeiten.

@ GLATTE OBERFLACHE M
@ FLEXIBILITAT ok
@ TEMPERATURBEREICH

-25°C 60 °C

AN CHEMISCHE BESTANDIGKEIT

PVC Tabelle
% SCHEITELDRUCKFESTIGKEIT Mook
@ UV-BESTANDIG Mook
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mm | inch | mm | mm |m/H,0| bar | bar | bar | mm | mm | mm | mm g/m| m m
19 3/4 19 28 9 20 16 60 70 45 1 85 Recht 475 60 Ab lage
25 1 25 36 9 16 12 48 8 55 12 9 |Recht 680 60 Ab lager
30 30 405 9 16 | 12 48 90 53 12 95 Recht 770 60 Ab lage
32 11/4 32 45 9 16 12 48 100 53 12 95 Recht 800 60 Ab lager
35 35 47 9 14 10 42 M5 6 14 10 Recht 1100 60 Ab lage
38 11/2 38 51 9 14 | 10 42 125 65 14 105 Recht 1200 30 Ab lager
40 40 52 9 14 10 42 130 6 14 11 Recht 1200 30 Ablage
45 13/4 45 58 9 12 10 36 140 65 14 11 Recht 1400 30 Ab lager
50 2 50 635 9 12 10 36 150 68 16 11 Recht 1600 30 Ablage
60 60 74 9 12 10 36 | 180 7 | 1.6 11 |Recht 2000 30 Ab lager
63 21/2 63 77 9 12 10 36 19 7 16 1 |Recht 2100 30 Ablage
75 75 91 9 12 10 36 190 8 2 135 Recht 2950 30 Ab lager
76 3 76 92 9 12 9 36 210 8 2 135 Recht 2970 30 Ablage
80 80 9% 9 10 8 30 220 8 2 14 Recht 3020 30 Ab lager
9 31/2) 90 1065 9 10 8 30 | 250 83 | 2 14 | Recht 3500 30 Ablage
100 00 17 0 9 10 8 30 300 85 2 | 145 Recht 4050 30 Ab lager
02 4 102 19 9 10 8 30 300 85 2 145 Recht 4150 30 Ablage
120 20 138 9 8 6 24 350 9 25 15 Recht 5430 20 Ab lager
27 5 127 145 9 7 5 2 370 9 | 25 15 Recht 5950 20 Ablage
150 150 169 9 5 3 15 480 95 25 155 |Recht 7000 20 Ab lager
152 6 152 1719 5 3 15 480 95 25 155  Recht 7050 20 Ablage
200 2005 222 9 3 025 9 | 650 107 3 | 22 |Recht 10300 12 Ab lager]

\(203; 8 12032 225 9 3 25 9 650 109 3 175 Recht 11000 12 an‘f\;‘gi
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